A tradition of innovation since 1966
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H-1000 SERIES I %

» Mahlt Hen — Rund- und Quaderballen in allen Grofien
* Mahlt Ernteriickstinde — Strob, Pferdemist und andere Arten
» Mahlt Getreide, Mais, Hirse ( sowobl geschilt als auch mit hoher Feuchtigkeit bis 30%)
* Hobe Leistung in mobilem Einsatz

» Elektronische Stewerung
* Arbeitet mit 80 bis 175 PS Traktoren



Achrt zuverlissige Keilrie-
men fibertragen die Leis-
tung der Zapfwelle auf die
Miihle. Durch dieses
System ist die Miihle mehr
als doppelt so schnell wie
die Zapfwelle. Die hohere
Rotordrehzahl bewirkt eine
gleichmifige Zufuhr und
eine hohe Mahlkapazitit.

“Big Bite” ist der Name fiir diese Ham-
mermiihle. Das Mahlwerk ist 1,13 m
lang und hat einen Durchmesser von 66
cm.

(1) Die 64 schwingenden Himmer sind
auf acht schweren Wellen angeordnet.

(3) Der Hochleistungs- “Slug

Diese Himmer haben vier gehirtete (2) Der “Heustachel” ist in der Buster” verstarke die

Schneidkanten. Wenn die Schneide des Nihe der-Mitte des Wannen= S e st e s it

Hammers abgenutzt ist, kann der bodens, am Ende des Mahlwerkes St den Droduliiotoiies tler

Hammer solange gedreht werden, bis installiert. Diese “Heustachel” Miihle

eine neue scharfe Kante der Schneide lenke das Mahlgutan das Ende der ' '

verfiigbar ist. Miihle. Dadurch verbessert sich die (4) Die “Big Bite” Hammer
Mahlzufuhr und reduziert den kénnen bis zu 180° schwingen,
Verschleiff der Hammer. dadurch kénnen die Himmer

unter schweren Mahlbedingun-
gen nicht iiberlaster werden.

Grof8e Kapazitdt im kompletten
Paket M ist das, was Sie mit der
H-1000 bekommen




Die “Big Bite” Wanne wird durch einen
(1) hydraulischen Motor mit (2)
Hochleistungslaufwalze angetrieben.
Dieser Methode liefert Antrieb fiir eine
reaktionsschnelle und reibungslose
Ubertragung der Kraft an die Wanne.

-TB ¢
Die Rotation der Wanne wird durch 0000000
den elektronischen DuraTech-Regler
gesteuert. Dieser elektronische
Regler erméglicht, dass die Moror-
drehzahl vom Traktor konstant
bleibt, wenn die Drehzahl der
Wanne variiert um die Fordermenge

bei dem Mahlwerk zu kontrollieren.

Die zwei Hochleistungsschnecken
sind an der Auffangwanne montiert
und befordern das Produkr zum
Auswurfband. Die Schnecken-und
Becken-Kombination sorgt fiireine
hohe Geschwindigkeit der Abgabe
des Produktes und fiir eine saubere,

fehlerfreie Umgebung unter der
Miihle

Das Produkt wird von den
Schnecken der Auffang-
wanne ( 45c¢m breit )
wegbefordert und auf ein 6
m langes leistungsfahiges (1)
Auswurfband tibergeben.
Das Férderband wird
hydraulisch gesteuert.

Der dickwandige (2)
Hydraulikzylinder iibertrigt
seine Hubkraft auf das
Forderband durch ein
starkes Stahlgelenksystem.
Es wird alles durch ein
leichtes Driicken oder
Zichen des einfachen (3)
Hydraulikhebel gesteuert.




Linge

Durchmesser

Offnung der Materialzufuhr

Himmer

Anzah!l der Himmer

Hammerwelle

Miihlenplatten

Rotorwelle
Antriebslager

Freies Endlager

Drahtsieb

Siebfliche

MAHIWERK

1,13 m
0,66 m mit den
Himmer

0,686 m x
1,143 m
9,52 mm dick
schwingend befestigt
64
23,8 mm gehartet
4,76 mm dick
und 15 x 400 mm
Durchmesser
76,2 mm gehirtet
2 x 69,4 mm
Lagerblock
2 x 62 mm
Lagerblock
6,35 mm dick,
verschiedene
Lochergrofle von
3,1 mm bis 101 mm
moglich
609.654 cm?

Antrieb - Zapfwelle durch mehrere “V”

Keilriemen

Traktor — Zapfwellendrehzahl 1000 Umdrehung,

Traktorleistung von

Ladehshe
Auflenmall Trommel
Tiefe
Innendurchmesser
der Trommel

Wandstirke der Trommel
Bodenstirke der Trommel

80-175PS

MERKMALE FORDERWAGEN

241 m
3,12 m
1,13 m

2,44 m von der
Grundplatte aus
1,89 mm
3,42 mm

Antrieb elektronisch/hydrostatisch
Geschwindigkeitsregler elektronisch

Hydraulikélfiillmenge

BELLY PAN AUGERS

45421

Typ zweifach freischwebende Schnecken
Schneckengrofle 22,86 cm x 243,84 cm

Breite
Antrieb mechanisch

Gesamt

8,57 em

GEWICHT

2.903 kg

PLATZBEDARF BEIM TRANSPORT

Breite
Linge
Haohe

3,12 m
6,5m
3,09 m

MERKMALE FAHRGESTELL

Gabelkopfaufhingung fiir Ackerschiene mit

Bereifung zwei
Rider Tiefbettfelgen

Schrigrollenlager

Steckbolzen
24,1 cm x 35,6 cm

ZUSATZE

Fiihrungsstiick fiir loses Heu * Kornmahlerichter

* Bausarz fiir
Maiswerkzeug *
Geysier-Platte *
Sieﬂgl;éige von 3,1
mm bis 101 mm

Rundloch *
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The Innovation Continues...
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Importeur / Vertrieb

B R ’ O L Geriteservice

Am Breiten Graseweg 109 C
39387 Oschersleben-Hordorf - www.briol.de
Telefon: 03949 /510777 - Fax: 510870

PO Box 1940
(HAYBUSTER

Jamestown, ND 58402-1940
Phone: (701) 252-4601
Fax: (701) 252-0502

& DURATECH'
INDUSTRIES
UP 1500 10/10

Website: www.haybuster.com

DuraTech Industries International, Inc. bebilt sich das Recht

vor, dieses Produke oder lhre Angaben ohne Ankiindigung und
Verpflichtung zu édndern. Abbildungen, A::fm')fu und Beschreibungen,
die enthalten sind, waren zum Zeitpunke der Veriffentlichungen
J'f(‘imlg, aber kinnen sich auch ohne an'(m.{'findigrmg dndern. In den
Abbildungen kinnen Sonderausstastungen oder Zubehir enthalten
sein, die nicht zur Grindausstateung gehiren.



