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Ladehöhe
2350 mm

Radhöhe
1400 mm
Rahmenhöhe
1020 mm

Bodenfreiheit
620 mm

Kamera

LichtKastenrahmen

KipplagerMulti DockingAbschleppseil

2550

650 650

Werkzeugkasten

Polterschild

Multi Docking

K80®

Hydraulischer 
Stützfuß

Besen, Schaufel, etc.

Sämtliche Angaben (Maße) in mm und (Gewicht) in kg. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

15 m3

82° 96° 

Polterschild

RAUPEN FAHRWERK HAcKER / PiPELiNE cHASSiS

2 AcHSEN DUMPER DoLLy

3 AcHSEN DUMPER oFFRoAD cHASSiS

PRODUKTÜBERSICHT TanDEm-faHRwERK
● Hangausgleich bis 30°
● Hindernisse bis 50 cm 
● Bergbau Zwangslenkung

HubhydraulikLenkachse

Deichselfederung und Tandem Schlauchturm

Hangausgleich

Serienausstattung:
● Hydraulischer Stützfuß
● Seitenanfahrschutz
● Zentralschmierung
● Zusatzscheinwerfer 8x
● Rückfahrkamera



Sämtliche Angaben (Maße) in mm und (Gewicht) in kg. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

3182 6568
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Multi Docking

Licht KameraMulti Docking StabilisatorAntriebsachse

Polterschild

Stabilisator

10 mm  Hardox 450

20 m3

8 mm  Hardox 450

76° 

96° 

Hydraulischer Stützfuß

K80®

2550

650 650

Polterschild

InfORmaTIOnEnDETaIlS
Ausstattungen TX 24 Tandem TX 34 Tridem
MULDE HX 450 450 450
m3 DIN 15,1 20,02
m3 SAE 19,4 24,3
BODEN Wände HX 450 10 mm / 8 mm 10 mm / 8 mm
Mulde Konisch B/L 2,45 % / 5,41 % 2,45 % / 8,9 %
HUBHyDRAULiK 2 Zylinder 1 Zylinder
Kippen / Senken 11 s / 8 s 19 s / 16 s
Volumen 38 l 143 l
RAHMENSTATiK 40 t 60 t
Multi Docking SERIE SERIE
FAHRWERK HYDRO K80 HYDRO K80
Hangausgleich SERIE SERIE
Nutzlast je Achsaggregat 20 t 20 t
Federung hydropneumatisch hydropneumatisch
LENKUNG 2 ACHSE 1/3 ACHSE
Zwangslenkung hydraulisch / elektrisch hydraulisch / elektrisch
Lenkeinschlag 30° 30° / 30°

BREMSE 220 / 420 ABS 220 / 420 ABS / ESP/
EBS

DEicHSEL K80 / K110 V-Fachwerk V-Fachwerk
Stützlast technisch 8 t 8 t
Federung hydraulisch hydraulisch
Zulassung 60 km/h 24 t 34 t
Eigengewicht 6.920 kg 9.890 kg
Nutzlast 17.080 kg 24.110 kg
Beschichtung Mulde 
9011

Zinkphosphat / Grund, 
DECK 320 μ

Zinkphosphat / Grund, 
DECK 320 μ

option TX 24 Tandem TX 34 Tridem
Antriebsachse 120 KW 120 KW
Boardhydraulik BH 360 l / 325 bar 360 l / 325 bar
Geschwindigkeit LS / BH 8 km/h - 21 km/h 8 km/h - 21 km/h
BUS ISO ISO
Hangausgleich elektronisch
GPS Wiegesystem
Liftachsen 2 3

Antriebsachse

Bordhydraulik

Hangausgleich

LS-Verteiler

Lenkachse

Steuerung

Black Bruin Stabilisator Ansicht von Unten

Multi Docking

Fahrwerkszylinder

Serienausstattung:
● Hydraulischer Stützfuß
● Seitenanfahrschutz
● Zentralschmierung
● Zusatzscheinwerfer 8x
● Rückfahrkamera

TRIDEm-faHRwERK
● Hangausgleich bis 30°
● Hindernisse bis 50 cm 
● Bergbau Zwangslenkung


