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AbschiebefahrzeugEnormes Ladevolumen bei 

gleichzeitig kurzer Bauweise für 

extrem wendiges Fahrverhalten.

Sie werden es lieben!

POWER-PUSH
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Aus 75 Jahren Erfahrung und über 125.000 produzierten Fahrzeugen 

entstand mit Hilfe von modernsten Konstruktionstechniken das neue 

Abschiebefahrzeug POWER-PUSH plus   .

Das Resultat jahrelanger Entwicklung und Erfahrung aus der Praxis lässt 

sich sehen! Die Typenvielfalt reicht von 14 t bis 34 t Gesamtgewicht.  

01 TA 24080 PP plus

serienmäßig mit 24 t höchstzulässigem Gesamtgewicht, 

Lenkachse mit Achsquerschnitt 150 mm (Rohr) und 32 t Federaggregat

02 TA 23071 PP plus

bei optionaler Aufbauhöhe von 2.300 mm inklusive Erhöhung 

der Rückwand auf 2.300 mm, Rückwand optional auch mit 

Kartoffelschieber erhältlich

03 TA 20055 PP plus

Aufbauhöhe 2.000 mm serienmäßig,  

serienmäßig mit stabilem, klappbaren Unterfahrschutz hinten

04 TR 34080 PP plus

2 Starr- und 1 Lenkachse serienmäßig, optional mit Hydraulikfahrwerk
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Nutzlast.
Ausstattung.
Typenvielfalt.
Qualität.
Stabilität.
Flexibilität.
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Korrosionsschutz. 
Ein Leben lang.
Die ACC-Beschichtung sorgt in 
Kombination mit der 2-K-Acryllack-
Spritzlackierung für hochwertigen 
Korrosionsschutz (LKW-Qualität).

Nach vorne.
Mit Leichtigkeit.
2 bzw. 3 hartverchromte doppeltwirkende 
Schubzylinder gelagert vor der Mulde für 
optimale Ausnutzung des Laderaums.

 
Unvergleichbarer Rahmen. 
Mit Sicherheit.
Ein extrem starker Fahrgestellrahmen 
aus Doppel-C-Pressprofilen.
Qualität aus Österreich mit
10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen 
bei ldw. Einsatz. 

Glatt.
Absolut.
Die absolut glatten STABILATOR Wände 
für geringen Verschleiß der Dichtungen.

Kein Platz.
Egal.
Aufgrund der kurzen Bauweise 
und der speziellen Konstruktion 
extrem wendig.
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 �extrem wendig

 geringes Eigengewicht

 Ladevolumen von 20 bis 49 m³

 Made in Austria

BRANTNER-
Abschieber.

Bombenfest.
Die stabilen STABILATOR Wände halten 
jeder Belastung stand 
und das sogar ohne Spannstange.
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Der starke CC Fahrgestellrahmen 

und die serienmäßige hydraulische 

Rückwand machen jeden Einsatz 

zum Kinderspiel.

Im Einsatz.
Easy.

37

Flexible Aufbauvarianten
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Sowohl das Streuwerk als auch die Überladeschnecke kann 

problemlos an die Rückwandaufnahme Ihres Abschiebefahrzeuges 

montiert werden.

 

Streuwerk Made by Kirchner

 �Streuwalzen aus starkwandigen, nahtlosen Stahlrohren 

 �Fräszinken aus Hardox

 �Einzeln dynamisch gewuchtete Streuwalzen für optimale Laufruhe 

und lange Lebensdauer

 �Geschlossener Rahmenoberteil – keine Schmutzablagerung 

 �Antrieb über Ölbadgetriebe für jede einzelne Streuwalze 

 �Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschalt- und 

Freilaufkupplung

 �Zentrale, gut zugängliche Schmierleiste

Technische Daten 

 �Durchgangshöhe: 2.300 mm 

 �Streutellerdurchmesser: 1.100 mm

 �Streubreite: max. 12 m

Überladesystem

 �für die Getreideernte

 �Überladerohr hydraulisch klappbar

 �einfache Montage an allen PP+ Typen
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Technische Daten

MODELL TA 14055 PP+ TA 16055 PP+ TA 20055 PP+ TA 23071 PP+ TA 24080 PP+ TR 34080 PP+ TR 34090 PP+

zuläss. Ges.Gew (kg) 14.000 16.000 20.500 / 21.000 20.500 / 24.000 24.000 34.000 34.000

Eigengewicht (kg) 5.800 5.900 6.100 7.200 8.500 9.100 10.100

Ladevolumen (m³) 
Aufbau 1.500 mm: 20 m³

Aufbau 2.000 mm: 26 m³

Aufbau 1.500 mm: 20 m³

Aufbau 2.000 mm: 26 m³

Aufbau 1.500 mm: 20 m³

Aufbau 2.000 mm: 26 m³

Aufbau 2.300 mm: 30 m³

Aufbau 2.000 mm: 34 m³

Aufbau 2.300 mm: 40 m³

Aufbau 2.000 mm: 38 m³

Aufbau 2.300 mm: 44 m³

Aufbau 2.000 mm: 38 m³

Aufbau 2.300 mm: 44 m³

Aufbau 2.000 mm: 43 m³

Aufbau 2.300 mm: 49 m³

Stützlast (kg) 2.000 2.000 2.500 / 3.000 2.500 / 4.000 4.000 4.000 4.000

Muldengröße innen inkl. RW (mm) 5.500 x 2.380 x 1.500 5.500 x 2.380 x 1.500 5.500 x 2.380 x 2.000 7.100 x 2.380 x 2.000 8.000 x 2.380 x 2.000 8.000 x 2.380 x 2.000 9.000 x 2.380 x 2.000

Gesamtlänge (mm) 7.300 7.300 7.300 9.000 10.000 10.000 11.000

Gesamtbreite (mm) bei Aufbau 2.550
bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

bei Aufbau 2.550

bei Reifen bis max. 3.000

Standardbereifung 500/50 - 17 (14) AW
385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

550/60 - 22.5 (16) neu 

Profil I

560/60 R 22.5 161 D 

Agri Radial Mitas

560/60 R 22.5 161 D 

Agri Radial Mitas

Anhängehöhe (mm) 420 - 930 350 - 1.000 350 - 1.000 420 - 1.060 500 - 1.150 500 - 1.150 500 - 1.150

Spurweite (mm) 1.950 2.000 2.000 2.000 2.250 2.250 2.250

Federnabstand (mm) 1.040 1.040 1.040 1.040 vo: 1.040 hi: 820 vo: 1.040 hi: 820 vo: 1.040 hi: 820

Achsquerschnitt (mm) 90 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Bremse (mm) 350 x 90 400 x 120 400 x 120 400 x 120 420 x 180 420 x 180 420 x 180

Plattformhöhe (mm) 1.240 1.350 1.350 1.470 1.550 1.550 1.550

Achsabstand (mm) 1.010 1.360 1.360 1.360 / 1.600 (Lenkachse) 1.800 1.800 1.800

Zylinderdurchmesser
100/70 

100/70

100/70 

100/70

100/70 

100/70

110/70 

100/70

110/70 

100/70

110/70 

100/70

110/70 

100/70

erforderliche Ölmenge (l) 16 (inkl. RW-Öffnung) 16 (inkl. RW-Öffnung) 16 (inkl. RW-Öffnung) 22 (inkl. RW-Öffnung) 27 (inkl. RW-Öffnung) 27 (inkl. RW-Öffnung) 30 (inkl. RW-Öffnung)

max. Betriebsdruck (bar) 200 200 200 200 200 200 200
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