
Wenn die Serienaustattung nicht nur Ansprüche erfüllt, sondern 

auch Vorstellungen übertrifft, dann sind unsere BRANTNER-

Kipper reif für den Markt. Unsere strengen Produktionsauflagen 

stellen dabei sicher, dass unsere Kipper halten, was "Made in 

Austria" verspricht.

  Halfpipe-Mulde aus 6 mm hochfestem QUARD,  

  HARDOX oder ähnlichem Sonderstahl

  Mulde konisch, Seitenwände halbrund gekantet

  Muldenrückwand mechanisch verriegelt und  

pendelnd gelagert oder wahlweise hydraulische 

Rückwandöffnung mit Pendelfunktion

  hartverchromte Frontzylinder

  hydraulischer Stützfuß

  seitliche Spritzblechverbreiterung

Der hartverchromte 

Frontzylinder stemmt jede 

Herausforderung. 

Nichts zu
schwer.

Schwerlastmulden
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  Mulde aus 6 mm Stahlblech, optional aus hochfestem 

QUARD, HARDOX oder ähnlichem Sonderstahl

 Mulde konisch, Seitenwände fassförmig gekantet

  hydraulische Muldenrückwand serienmäßig,  

mechanisch verriegelt, garantiert korndicht,  

ohne Schieber

  2 Sück hartverchromte Hubzylinder, kardanische Lagerung

 hydraulischer Stützfuß

  optional mit Aufsatzwänden für mehr Ladevolumen

HalfpipeX POWER-TUBE
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  Robuste Bauweise

 Flexibel einsetzbar

 Maßgeschneidert

 Made in Austria

BRANTNER-
Halfpipe.

Höher gelegt. 
Einfach mehr Bodenfreiheit.
Der hydraulische Stützfuß mit 
600 mm optimal positioniert.

Hoch hinaus. 
Mit Leichtigkeit.
Starker, hartverchromter 
Teleskopzylinder für besonders 
hohe Hubkraft.

 
Unvergleichbarer Rahmen. 
Mit Sicherheit.
Robotergeschweißter Doppel-C- 
Pressprofilrahmen für größtmögliche 
Fahr-, Stand- und Kippsicherheit. 

Korrosionsschutz. 
Ein Leben lang.
Die ACC-Beschichtung sorgt in 
Kombination mit der 2-K-Acryllack-
Spritzlackierung für hochwertigen 
Korrosionsschutz (LKW-Qualität). 

Perfekt ausbalanciert.
Besonders breiter Kipplager-
Abstand für höchste Stabilität 
beim Rückwärtskippen.
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Technische Daten 

MODELL TA 20053 HALFPIPE TR 34072 HALFPIPE TA 22053/2 X POWER-TUBE TA 22062/2 X POWER-TUBE

zuläss. Ges.Gew (kg) 20.000 (technisch 24.000) 34.000 22.000 22.000 (techn. GesGew. 24000)

Eigengewicht (kg) 5.750 8.500 4.960 6.100

Ladevolumen (m³) 13,0 18,0 11,9 - 19,0 14,0 - 25,0

Stützlast (kg) 2.000 - 4.000 4.000 4.000 4.000

Platformgröße innen l x b x h (mm) 5.300 x 2.250/2.300 x 1.200 7.200 x 2.250/2.300 x 1.200 5.300 x 2.230/2.280 x 1.000 6.200 x 2.230/2.280 x 1.000

Gesamtlänge (mm) 7.400 9.200 7.000 8.140

Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 / 3.000

Anhängehöhe (mm) 400 - 800 verstellbar 580 - 720 verstellbar 400 - 1.000 verstellbar 400 - 1.000 verstellbar

Standardbereifung 385/65 R 22.5 LKW runderneuert 560/60 R 22.5 Agri Radial Mitas 161 D 385/65 R 22.5 LKW runderneuert 385/65 R 22.5 LKW runderneuert

Spurweite (mm) 2.150 Ö: 2.000 / D: 2.250 2.000 2.150

Achsquerschnitt (mm) 120 (Rohr) 150 (Rohr) 150 (Rohr) 150 (Rohr)

Plattformhöhe (mm) 1.150 1.520 1.300 1.340

Kippzylinder Hub (mm) Frontzylinder 4.700 3.000 1.800 2.000

Kippzylinder Anzahl und Stufen 1x4 2x5 2x4 2x4

Zylinderdurchmesser 69/88/107/126 75/90/105/120/140 75/90/105/120 75/90/105/120

Kippwinkel rückwärts (°) > 50 > 50 > 50 > 50

erforderliche Ölmenge (l) 37 58 28 37
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