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MuldenkipperDas Profi Sortiment für den 

erfolgreichen Landwirt.

Mulden von 8 bis 34 Tonnen 

Gesamtgewicht bieten für jeden die 

passende Lösung.

POWER-TUBE.

48

Beim Silageeinsatz ist ein effizienter Transport von besonderer 

Bedeutung. Die Anforderungen sind klar vorgegeben: Einfache 

Bedienung, großes Ladevolumen sowie rasches und problemloses 

Be- und Entladen. Diese Eigenschaften zeichnen seit jeher unsere 

BRANTNER-Muldenkipper aus. 

Aber auch für alle anderen landwirtschaftlichen Einsätze eignet sich 

unsere Muldenkipper Power-Tube aufgrund der glatten Innenseiten und 

der serienmäßigen hydraulischen Rückwandöffnung hervorragend.

01 TA 23065/2 PT

optional Stahlaufsatzwände 600 mm und Sichtgitter über die gesamte 

Breite

02 TR 34080/2 PT

von 27 bis 41 m³ Ladevolumen bei optionalen 800 mm Aufsatzwänden

03 TA 24080/2 PT

perfekter Komfort – die elektrische Netzabdeckung zur 

Ladegutsicherung

02

01

04 TA 24073 PT

maximal höchstzulässiges Gesamtgewicht von 24 

Tonnen bei kompakten Abmaßen

05 TA 20053/2 PT

hydraulische Rückwandöffnung kann auch bei 

abgeklappten Stahlaufsatzwänden betätigt werden

06 TA 14045/2 PT

mit zwei Kippzylindern für optimale Stabilität

07 TA 18053/2 PT

serienmäßig hydraulische Rückwand mit automatisch-

mechanischem Heranholhaken

02 04

03 05

06 07
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Klappe hoch. 
Die korndichte Rückwand mit automatisch-
mechanischen Anpresshaken.

Steht wie ein Bock. 
Die weit außen liegenden Kipplager 
garantieren Standsicherheit in jeder 
Lebenslage.

 
Unvergleichbarer Rahmen. 
Mit Sicherheit.
 Pressprofilrahmen für größtmögliche 
Fahr-, Stand- und Kippsicherheit.
10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen 
bei ldw. Einsatz. 

Glatt.
Absolut. 
Fassförmig gekantete Seitenwände mit 
absolut glatter Innenfläche.

Mulde.
Extrem stabile, aus einem Stück 
gefertigte, konische Mulde aus 
4 mm Stahlblech (Foliennahtver-
schmelung).
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  Ruhige Fahreigenschaften

 Glatte Innenflächen

 Absolut standfest

 hydr. Rückwandöffnung Serie

POWER-TUBE
Muldenkipper. Korrosionsschutz. 

Ein Leben lang.
Die ACC-Beschichtung sorgt in 
Kombination mit der 2-K-Acryllack-
Spritzlackierung für hochwertigen 
Korrosionsschutz (LKW-Qualität).

Hoch hinaus. 
Mit Leichtigkeit.
Kipprahmen mit zusätzlichen Versteifungen 
in Längsträgern für höchste Stabilität.
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Technische Daten 

MODELL E 8045 PT E 11045 PT TA 8045 PT TA 11045 PT TA 14045/2 PT TA 18045/2 PT TA 18053/2 PT TA 20053/2 PT TA 23065/2 PT TA 24073 PT TA 24080/2 PT TR 34080/2 PT

zuläss. Ges.Gew (kg) 8.000 11.000 8.000 11.000 13.900 18.000 18.000 20.000
20.500 

(technisch 24.000)
24.000 24.000 34.000

Eigengewicht (kg) 2.900 3.100 3.500 3.700 3.800 4.250 4.860 4.960 6.100 7.220 7.860 9.100

Ladevolumen (m³) 15,4 - 21,5 15,4 - 21,5 15,4 - 21,5 15,4 - 21,5 15,4 - 21,5 15,4 - 21,5 17,9 - 25 17,9 - 25 22,0 - 33,6 24,4 - 37,4 27,0 - 41,0 27,0 - 41,0

Stützlast (kg) 1.000 1.800 1.000 1.450 1.500 2.000 1.700 2.000 2.500 4.000 4.000 4.000

Platformgröße innen l x b x h (mm) 

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

4.550 x 

2.230/2.280 x 

1.500

5.300 x 

2.230/2.280 x 

1.500

5.300 x 

2.230/2.280 x 

1.500

6.500 x 

2.230/2.280 x 

1.500

7.300 x 2.180/2.280 x 

1.500

8.000 x 2.180/2.280 

x 1.500

8.000 x 2.180/2280

x 2.410

Gesamtlänge (mm) 6.400 6.400 6.400 6.380 6.380 6.380 7.000 7.000 8.140 9.300 10.000 10.000

Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550/3.000 bis 3.000 bis 3.000 2.550 / 3.000

Anhängehöhe (mm)
Ö: 780 - 890

D: 900
800 - 910 860

600 - 710

verstellbar

600 - 710

verstellbar

600 - 710

verstellbar

400 - 1.000

verstellbar

400 - 1.000

verstellbar

400 - 1.000

verstellbar

370 - 670

verstellbar

370 - 670

verstellbar

580 - 720

verstellbar

Standardbereifung 
355/60 R 18 

MPT (16)

385/65 R 22.5 

LKW runderneuert

15.0/55 - 17

(10)

355/60 R 18 

MPT (16)

355/60 R 18 

MPT (16)

445/45 R 19.5 

LKW neu Barkley

385/65 R 22.5 

LKW runderneuert

385/65 R 22.5 

LKW runderneuert

385/65 R 22.5 

LKW runderneuert

550/60 - 22.5 

(16)

550/60 - 22.5 

(16)

560/60 R 22.5 Agri 

Radial Mitas 161 D

Spurweite (mm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000 2.150 2.250 2.250 Ö: 2.000 / D: 2.250

Achsquerschnitt (mm) 70 90 70 70 90 120 (Rohr) 120 (Rohr) 120 (Rohr) 120 (Rohr) 150 (Rohr) 150 (Rohr) 150 (Rohr)

Plattformhöhe (mm) 1.170 1.200 1.140 1.100 1.100 1.110 1.360 1.360 1.340 1.520 1.520 1.600

Kippzylinder Hub (mm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 3.000 3.000 3.000

Kippzylinder Anzahl und Stufen 1x4 1x4 1x4 1x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4 1x5 2x5 2x5

Zylinderdurchmesser 60/75/90/105 75/90/105/120 60/75/90/105 75/90/105/120 60/75/90/105 60/75/90/105 75/90/105/120 75/90/105/120 75/90/105/120 90/110/125/145/165 75/90/105/120/140 75/90/105/120/140

Kippwinkel rückwärts (°) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 > 50 > 50 > 50

erforderliche Ölmenge (l) 11 15 11 15 21 21 28 28 37 43 58 58

52 53


