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Serienmäßige Portaltüren 

ermöglichen das Laden von 

losen Schüttgut genauso wie das 

Beladen mit Kisten.

Stabil &
Flexibel.
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Multiplex
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Unsere Multiplex-Modelle sind für jede Art von Transportaufgabe 

gerüstet. In Kombination mit einem Fallsegel können so sensible 

Schüttgüter wie Kartoffeln schonend geladen und transportiert werden. 

Aber auch Paletten können aufgrund der serienmäßigen Portaltüren ideal 

be- und entladen werden. Durch die besonders stabile Konstruktion der 

Bordwände kann eine minimale Durchbiegung bei maximaler Beladung 

erreicht werden.

01 TA 20051/2 XXL Multiplex

Die 1.560 mm hohen seitlichen Bordwände mit Mittelsteher sind einseitig 

als Portaltüre ausgeführt und ebenfalls pendelbar gelagert.  

Die Bedienung erfolgt komfortabel durch HB-LKW-Verschlüsse vom 

Standplatz aus.

02 Z 18051/G Multiplex

Die 18 mm starken, mehrschichtig verleimten Multiplexplatten 

zusammen mit verschleißarmen Gummiabdichtungen und der 

BRANTNER-Stahlrahmenkonstruktion zeichnen die enorm stabilen 

Bordwände aus.

Die hintere Bordwand ist horizontal geteilt (900/660 mm) und kann 

variabel gependelt werden.
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MODELL
Z 18051 G 

Multiplex

TA 18051/2 XXL

Multiplex

TA 20051/2 XXL

Multiplex

zuläss. Ges.Gew (kg) 18.000 18.000 20.000

Eigengewicht (kg) 4.500 4.480 4.640

Stützlast (kg) - 1.700 2.000

Ladevolumen (m³) 19,25 19,25 19,25

Platformgröße innen (mm) 5.110 x 2.415 5.110 x 2.415 5.110 x 2.415

Bordwände (mm) 1.560 1.560 1.560

Standardbereifung 
385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

Plattformhöhe bei 

Standardbereifung (mm) 
1.370 1.360 1.360

Spurweite (mm) 2.000 2.000 2.000

Kippzylinder Hub (mm) 1.800 1.800 1.800

Kippzylinder Anzahl und Stufen 1x3 2x4 2x4

Zylinderdurchmesser 90/105/120 75/90/105/120 75/90/105/120

erforderliche Ölmenge (l) 16 28 28

Kippwinkel seitlich/rückwärts (°) 45/49 45/49 45/49

03 TA 20051/2 XXL & Z 18051 G Multiplex

Im Zug bieten der Tandem- und der Zweiachs-

Dreiseitenkipper hervorragende Laufeigenschaften auf 

der Straße.

04 Z 18051/G Multiplex

Optional ist der Multiplex auch mit seitlicher Rutsche, 

zum optimalen Entladen von sensiblen Schüttgut, 

erhältlich.




