Flexibilitat &
Stabilitat.

StabilatOr AUfbaU | i £ B Dreiseitenkipper mit 3 mm

Stahlblechwénden

® 1.500 mm hohe und absolut glatte
Innenwande
m Stabilitat eines Muldenkippers

m Glatte Innenwéande - Der entscheidende Vorteil
Die absolut glatten Innenwéande des Stabilator Aufbaus verhinden ein Hangenbleiben des
Ladeguts. In Kombination mit der konischen Ladebrlcke wird das perfekte Abrutschen garantiert.
Die Reinigung nach dem Einsatz wird dadurch zum Kinderspiel.

N Allroundfahrzeug
Mit entsprechenden Aufsatzwanden und einer hydraulischen Rickwand ist der Kipper
ein perfekten Allroundfahrzeug. Auch Silageeinsatze kdnnen so mihelos bewaltigt werden.

B Extreme Stabilitat
Das System ist auch fur den Transport von grobem Schotter, Abbruchmaterial und anderen
schweren GUtern entwickelt worden.

Ml Diverse Fahrgestellvarianten
Sie entscheiden Sich fur das Fahrzeugmodell Ihrer Wahl und ergénzen diesen mit dem Stabilator
Aufbau. Egal ob Zweiachskipper, Dreiachskipper oder Tandemfahrzeug. Sie kénnen Ihr
individuelles Einsatzgerat konfigurieren.



