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Tandemkipper
Hervorragende Fahreigenschaften 

sowie extreme Standsicherheit 

beim Kippen zeichnet unsere 

Tandemfahrzeuge aus.

Auf der Straße.
Auf dem Feld.
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Tandem-Fahrzeuge sind am Feld und auf der Straße zu Hause. Wir bei 

Brantner bieten ausgezeichnete Fahreigenschaften, die Ausnutzung von 

hohen Stützlasten, niedrige Bauhöhen und Federnabstützung auf jeder 

Achse. Sie haben den Vorteil, aus einer riesigen Typenvielfalt von 8 bis 

24 Tonnen Gesamtgewicht wählen zu können.

01 TA 20051/2 XXL

optional auch mit Multiplex oder Stabilator Aufbau erhältlich

02 TA 23061/2 XXL

alle Modelle optional mit Planenaufbau erhältlich

03 TA 18045/2 XXL

diverse Bereifungsvarianten sind möglich

04 TA 14045/2 XXL

serienmäßig mit 600 mm Stahlbordwände und 600 mm Aufsatzwände

04

03 0501

02

05 TA 10041

serienmäßig mit 500 mm Stahlbordwände und 500 mm 

Aufsatzwände
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Glatt.
Absolut. 
Aus einem Stück gefertigter Stahlblech-
boden in 4 oder 5 mm Stärke.
Nach allen vier Seiten abgekantet.

 
Unvergleichbarer Rahmen. 
Mit Sicherheit.
Robotergeschweißter  Pressprofilrahmen 
für größtmögliche Fahr-, Stand- und 
Kippsicherheit.
10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen 
bei ldw. Einsatz. 

Korrosionsschutz. 
Ein Leben lang.
Die ACC-Beschichtung sorgt in Kombi-
nation mit der 2-K-Acryllack-Spritzlackie-
rung für hochwertigen Korrosionsschutz 
(LKW-Qualität).

Steht wie ein Bock.
Der Trapezkipprahmen bietet 
enorme Stabilität bei geringem 
Gewicht. Dank V- und C-Profilen 
made in Austria.

18 19

  Ruhige Laufeigenschaften

 Extrem Standsicher

 Maßgeschneidert

 Made in Austria

BRANTNER-
Tandemkipper.

Das Beste zum Schluss.
Komplett geschlossener Rahmen-
abschluss als stabiler Unterfahr-
schutz inkl. weit außen liegender 
Kugelkipplagerung.

Hoch hinaus.
Mit Leichtigkeit. 
Die kardanisch gelagerten hartverchrom-
ten Kippzylinder in Verbindung mit weit 
außen liegenden Kipplagern garantieren 
Standsicherheit in jeder Lebenslage.

In der Ruhe liegt die Kraft. 
Die ruhigen Fahreigenschaften werden 
durch das gefederte Tandemaggregat 
mit Schwingenausgleich garantiert. Hinzu 
kommt noch die niedrige Bauweise.
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Technische Daten 

MODELL TA 8040 TA 10041 TA 8045 XXL TA 11045 XXL TA 14045 XXL TA 14045/2 XXL TA 18045/2 XXL TA 18051/2 XXL TA 20051/2 XXL TA 23061/2 XXL

zuläss. Ges.Gew (kg) 8.000 10.190 8.000 11.000 13.900 13.900 18.000 18.000 20.000 20.500 (techn. 24.000)

Eigengewicht (kg) 2.050 2.190 2.580 2.750 3.100 3.300 3.800 4.480 4.640 6.000

Stützlast (kg) 1.000 1.450 1.000 1.450 1.700 1.700 2.000 1.700 2.000 2.500

Ladevolumen (m³) 8,5 8,5 9,9 9,9 11,8 11,8 11,8 19,3 19,3 23

Platformgröße innen (mm) 4.070 x 2.080 4.070 x 2.080 4.480 x 2.150/2250 4.480 x 2.150/2.250 4.480 x 2.150/2.250 4.480 x 2.150/2.250 4.480 x 2.150/2.250 5.080 x 2.340/2.410 5.080 x 2.340/2.410 6.050 x 2.340/2.410

Stahlbordwände (mm) 500 500 500 500 600 600 600 800 800 800

Stahlaufsatzwände (mm) 500 500 500 500 600 600 600 800 800 800

Standardbereifung 11.5/80 - 15.3 (10) 15.0/55 - 17 (10) 15.0/55 - 17 (10) 15.0/55 - 17 (10) 355/60 R 18 MPT (16) 355/60 R 18 MPT (16)
445/45 R 19.5 neu 

LKW Barkley
385/65 R 22.5 RE 385/65 R 22.5 RE 385/65 R 22.5 RE

Plattformhöhe bei 

Standardbereifung (mm) 
1.080 1.060 1.100 1.100 1.080 1.080 1.110 1.360 1.360 1.450

Spurweite (mm) 1.550 1.550 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.150

Kippzylinder Hub (mm) 1.400 1.400 1.800 1.800 1.800 1.600 1.800 1.800 1.800 2.000

Kippzylinder Anzahl und Stufen 1x3 1x3 1x4 1x4 1x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4

Zylinderdurchmesser 75/90/105 75/90/105 60/75/90/105 75/90/105/120 75/90/105/120 60/75/90/105 60/75/90/105 75/90/105/120 75/90/105/120 75/90/105/120

erforderliche Ölmenge (l) 10 10 11 15 15 20 22 28 28 37

Kippwinkel seitlich/rückwärts (°) 45/45 45/45 45/49 45/49 45/49 45/45 45/49 45/49 45/49 45/>50
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