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Bewährte BRANTNER Profi-

Qualität zum Einstiegspreis. Das 

unterscheidet den Z 18051/G 

vom großen Bruder 

Z 18051/2 XXL.

Einstieg ins
Profi-Sortiment.
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Zwei- und Dreiseitenkipper
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Permanent steigende Transportanforderungen in der modernen 

Landwirtschaft verlangen effiziente Lösungen. Die bestmögliche 

Ausnutzung der höchstzulässigen Gesamtgewichte auf öffentlichen 

Straßen wird durch BRANTNER-Anhängerzüge gewährleistet. 

Ruhige Nachlaufeigenschaften, die optimale Nutzung der Ladekapazität 

und hohe Zulassungsgeschwindigkeiten sind entscheidend. 

Wir realisieren alle diese Kriterien mit einer Produktpalette von 8 bis 18 

Tonnen Gesamtgewicht.

01 Z 18051/G & Z 18051/2 XXL

serienmäßig mit extrem stabilen Doppel-C-Pressprofilrahmen, 

optional mit Planenaufbau erhältlich

02 Z 8045 XXL

serienmäßig mit Auflaufbremse und Aufsatzwänden 500 mm

03 Z 13045 XXL

optional mit verschiedenen Reifenvarianten erhältlich
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04 ZZ 18050

mit automatisch mechanischer Bordwandöffnung

MODELL Z 18051/G Z 18051/2 XXL

Fahrgestellrahmen geschlossener Doppel-C Pressprofil Rahmen (verwindungssteif)

Kippzylinder (Anzahl) 1 2 (extrem stabil)

Stahlblechboden (mm) 4 5

Zuggabel 80 mm Profil (18 t) 100 mm Profil (26 t)

Verschlüsse bei Bordwandecksteher Hestal HB LKW-Verschlüsse

Bordwandhebefedern optional 1 Stk optional 2 Stk

Bordwandversteifung optional serienmäßig

Beleuchtung Multipoint Europoint II

Spritzschutz Spritzlappen Kotspritzgummi über gesamte Breite
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Glatt.
Absolut. 
Aus einem Stück gefertigter Stahlblech-
boden in 4 oder 5 mm Stärke.
Nach allen vier Seiten abgekantet.

Steht wie ein Bock. 
Die weit außen liegenden Kipplager 
garantieren Standsicherheit in jeder 
Lebenslage.

Im Kreis.
Mit Leichtigkeit.
Die Y-Zugdeichsel ermöglicht 
enge Kurvenradien selbst bei 
knappen Platzverhältnissen.
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  Ruhige Laufeigenschaften

 Optimal im Zug

 Maßgeschneidert

 Made in Austria

BRANTNER-
Zweiachskipper.

Korrosionsschutz. 
Ein Leben lang.
Die ACC-Beschichtung sorgt in 
Kombination mit der 2-K-Acryllack-
Spritzlackierung für hochwertigen 
Korrosionsschutz (LKW-Qualität).

Hoch hinaus. 
Mit Leichtigkeit.
Besonders starker, hartverchromter, 
kardanisch gelagerter Teleskopzylinder.

 
Unvergleichbarer Rahmen. 
Mit Sicherheit.
Robotergeschweißter  Pressprofilrahmen 
für größtmögliche Fahr-, Stand- und 
Kippsicherheit.
10 Jahre Garantie auf Fahrgestellrahmen 
bei ldw. Einsatz. 
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Technische Daten 

MODELL ZZ 18050 ZZ 18060 Z 8045 XXL Z 11045 XXL Z 13045/2 XXL Z 15051/2 XXL Z 18045/2 XXL Z 18051 G Z 18051/2 XXL

zuläss. Ges.Gew (kg) 18.000 18.000 8.000 11.000 13.000 15.000 18.000 18.000 18.000

Eigengewicht (kg) 4.500 5.500 2.640 2.790 3.600 3.860 4.300 4.400 4.500

Ladevolumen (m³) 16,5 20,6 10,0 12,1 12,1 13,6 17,3 17,1 19,6

Platformgröße innen (mm) 4.965 x 2.380 5.930 x 2.380 4.480 x 2.250 4.480 x 2.250 4.480 x 2.250 5.040 x 2.250 4.480 x 2.410 5.080 x 2.410 5.080 x 2.410

Gesamtlänge (mm) 7.050 8.100 6.550 6.550 6.550 7.060 6.600 7.200 7.200

Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.420 2.470 2.470 2.470 2.550 2.550 2.550

Stahlbordwände (mm) 600 600 500 600 600 600 800 800 800

Stahlaufsatzwände (mm) 800 800 500 600 600 600 800 600 800

Standardbereifung 
385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert
12.5/80 - 18 (12) 12.5/80 - 18 (12)

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

neu

385/65 R 22.5 LKW 

runderneuert

385/65 R 22.5 LKW 

neu, Windpower o.ä.

Spurweite (mm) 2.000 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000

Federnabstand (mm) 1.400 1.400 1.150 1.150 1.150 1.250 1.400 1.400 1.400

Achsquerschnitt (mm) 120 (Rohr) 120 (Rohr) 70 70 90 90 120 (Rohr) 120 (Rohr) 120 (Rohr)

Plattformhöhe (mm) 1.370 1.370 1.270 1.270 1.380 1.380 1.370 1.370 1.370

KLK Durchmesser (mm) 1.200 1.200 1.050 1.050 1.050 1.050 1.200 1.200 1.200

Kippzylinder Hub (mm) 1.600 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.800 1.600

Kippzylinder Anzahl und Stufen 1x4 2x3 1x3 1x3 2x4 2x3 2x3 1x3 2x3

Zylinderdurchmesser 75/90/105/120 75/90/105 75/90/105 75/90/105 60/75/90/105 75/90/105 75/90/105 90/105/120 75/90/105

Kippwinkel seitlich/rückwärts (°) 45/- 45/- 45/45 45/45 45/46 45/43 45/48 45/49 45/43

erforderliche Ölmenge (l) 13 16 12,6 12,6 13,5 23 23 16 23
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