
TWIN 

            ferngesteuerter Geräteträger 

Made in 

Germany 

 

    

  

  

  

  

 
  

  

  

 

 

 

 

Technische Änderungen, bildliche Abweichungen sowie inhaltliche Fehler ausdrücklich vorbehalten! 

Technische Daten: 

43 KW / 60 PS 4-Zylinder Kubota Motor; 2.6 Liter Hubraum 

Gewicht ca. 1300 Kg; hergestellt aus ultrahochfestem Spezialstahl (Thyssen-Krupp) 

Automatische, wartungsfreie Raupenspannung (hydraulisch), werkzeugloser Raupenwechsel 

Integrierter Überrollkäfig 

Komplett geschlossene Verkleidung leicht zu öffnen für Wartung und Pflege 

Doppelte NOT-AUS Schaltung an der Maschine 

Hydraulische Achsverstellung 1300-1800mm, optional bis 2200mm 

Bodenfreiheit von 200 mm auf 300 mm verstellbar 

Optional mehrere Anbauräume für Arbeitsgeräte 



DER NEUE TWIN – DEUTSCHE 
SPITZENTECHNIK FÜR DIE KOM-
MUNALE WIRTSCHAFT 

 

Der TWIN macht schwere Arbeit 

leichter. 

 

Das einzigartige TWIN Konzept bringt 

Sicherheit, Komfort und Effizienz ins 

anspruchsvolle Gelände. 

Mit seinem drehmoment- und durch-

zugsstarken 4 -Zylinder Kubota Diesel-

Motor ist er der Leistungsfähigste sei-

ner Art.  

Durch die  Bodenfreiheit von bis zu 300 

mm überwindet er fast jedes Hinder-

nis, wie z.B Stubben. 

2 Anbauräume (optional) vorne und 

hinten machen ihn multifunktionaler 

einsetzbar, als jede andere Mähraupe. 

Durch unabhängig voneinander aus-

fahrbare Raupenketten ist der TWIN 

absolut kippsicher in jedem Gelände. 

 

 

Kontaktadresse 

Irus Motorgeräte GmbH, Häuslerwasen 5 

72393 Salmendingen,  info@irus.de         

Tel. +49 (0) 7126/9289490 

www.irus.de  


