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1865

J. Rilling gründet einen Herstellungsbetrieb von Mühlen in Dusslingen. 
Die Getreide- und Großkaffeemühlen werden in alle Welt geliefert.

 

1928

Der weltweit erste Balkenmäher Typ HM wird von IRUS entwickelt und erhält im 
selben Jahr ein Patent. IRUS beginnt mit dem Motorgerätebau.

 

1953

IRUS führt den Einachser U 600 in der Landwirtschaft ein;
in den nachfolgenden Jahren werden die Typen U 300, U 900 und U 1200 mit 
ZF-Getriebe für den universellen Einsatz gebaut.

 

1968

Der erfolgreichste Mäher von IRUS ist der berühmte „MICKY“, 
mit dem es IRUS gelingt, einen bis dahin nicht gekannten Klein- und 
Leichtmäher zu entwickeln und zu produzieren.
Im gleichen Jahr verlässt der 10.000ste Micky das Werk in Dusslingen.

 

1985

IRUS geht in neuen Besitz über.
Die Produktreihe wird den aktuellen Bedürfnissen der Kunden angepasst.

 

1986

IRUS präsentiert eine Weltneuheit - einen Balkenmäher mit Differentialsperre, 
Lenkbremsen und Niederdruck-Terrabereifung -
den KM 300.

 

2003

Produktionsstart einer neuen Generation hydrostatischer Geräteträger.
Der HYTRAK markiert den Beginn einer neuen Epoche. Auf der demopark in 
Fulda wird der KOMTRAK 25, die erste funkgesteuerte Maschine von IRUS, 
vorgestellt und mit einer Innovationsmedaille ausgezeichnet.

 

2004

Mit dem KOMTRAK stellt IRUS den stärksten Einachser der Welt vor.
 

2005

Markteinführung des DELTRAK, 
dem ersten funkgesteuerten Schlegelmäher mit Raupenlaufwerk.

2008 

IRUS feiert 80 Jahre Motorgerätebau. 
Innovationen und Qualität über Jahrzehnte!

 

2011

Markteinführung des QUATRAK, 
dem ersten funkgesteuerten Geräteträger mit Vierradantrieb und Allradlenkung

DELTRAK

Micky

HM

KOMTRAK

KM 300

Firmengeschichte
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Ungewöhnliche Aufgaben erfordern 
ungewöhnliche Lösungen.

Um einer Verbuschung entgegenzuwirken 
müssen auch schwerst erreichbare und 

absturzgefährdete Hänge freigehalten werden.

Gegenüber der bisherigen Praxis 
mit Freischneidern oder handgeführten 

Einachsern 
ergeben sich unter anderem diese 

gravierenden

Vorteile

Deutliche Kostenersparnis gegenüber 
bisherigem Einsatz mit Freischneidern:
1 Bediener erledigt die Arbeit von mehreren Arbeitern 
in der gleichen Zeit bzw. gegenüber handgeführten 
Einachsern.
Die Arbeitsgeschwindigkeit ist nicht mehr an die 
Schrittgeschwindigkeit des Bedieners gebunden, dies 
kann die benötigte Arbeitszeit halbieren.

Höchstmögliche Sicherheit:
Der Bediener befindet sich außerhalb der 
Gefahrenzone.

Erhalt der Gesundheit des Bedieners:
Kein Bergsteigen, kein Ausrutschen, kein 
Hängenbleiben an Ästen, Dornen und Gestrüpp, keine 
Vibrationen am Holm, keine Abgase in unmittelbarer 
Nähe, keine Belastung der Gelenke.

Warum

funkgesteuert?
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DELTRAK 2.5
- 38 PS Dieselmotor (Kubota)
- hydraulischer Raupenantrieb
- hydraulischer Geräteantrieb
- Geräteträger
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Motor: 
KUBOTA 3-Zylinder Turbo-Dieselmotor 
27,5 kW (38,0 PS), wassergekühlt, Elektrostart, 
Betriebsstundenzähler, Öl- und Temperaturüberwachung

Reinigungslüfter:
Reinigungsfunktion für Motor- u. Hydraulikkühlung

Fahrantrieb:
hydraulisches Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb, 
proportionale Geschwindigkeitsregelung jedes Raupenlaufwerks 
über die Funksteuerung, sowohl vorwärts als auch rückwärts, 
Trimmung der Raupenlaufwerke über Drehpoti am Handsender 
(erleichtert das Arbeiten am Steilhang)

Geschwindigkeiten: 
vorwärts: 0 - 10 km/h | rückwärts: 0 - 10 km/h
Maximalgeschwindigkeit über Drehpoti am Handsender stufenlos 
einstellbar 

Spurbreite:
1100 - 1250 mm (stufenlos verstellbar)

Max. Hangneigung: 
50° | 120% 
(abhängig vom Untergrund)

Funkreichweite:
ca. 200 - 300 m (Sichtweite)

Serienmäßige Funktionen:
- fahren / lenken 
  (stufenlos, proportional)
- Motor start / Motor stopp
- stufenlose Regelung der Motordrehzahl
- stufenlose Regelung der Drehzahl und 
  Drehrichtung der Zapfwelle
- Hupe
- Spiegelung der Fahrantriebssteuerung
- Aushebung des Anbaugerätes

Optionale Funktionen:  
- Steuerung von Zusatzhydraulikzylindern

Gewicht:
ca. 820 kg 
(Grundmaschine inkl. Raupenfahrwerk; ohne Anbaugerät)

Technische Daten
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Motor:
- leistungsstarker 3-Zylinder-Kubota 
  Turbo-Diesel Motor

Motorschwenkung:
- Motorschwenkung zur 
  Gewährleistung einer optimalen 
  Motorschmierung im Grenzbereich

Verkleidung:
- komplett verkleidet zum 
  Schutz vor Ästen und Gestrüpp
- Verkleidungen können werkzeuglos 
  geöffnet werden

Reinigungslüfter:
- automatische Reinigungsfunktion 
  von Hydraulik und Motorkühler
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.5Raupenlaufwerk:
- Delta-Laufwerk
- gehärtete Antriebs- und Führungsrollen
- mechanische, langlebige 
  Kettenspannung

Funksteuerung:
- bewährte Funktechnik
- Reichweite bis 300 m
- Bauch- und Umhängegurt

Optional:
- Verschiedene Raupenketten
- Schutzbügel / 3-Punkt-Aufhängung
- LED-Arbeitsscheinwerfer nach vorne und hinten
- Rundumleuchte
- Seitenverschub
- NATO-Steckdose zum Betrieb hochstromiger 
  Verbaucher (z.B. Seilwinde)
- Neigungsschalter
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EVOTRAK

- 30 PS Benzinmotor (Kohler)
- hydraulischer Raupenantrieb
- hydraulischer Geräteantrieb
- Geräteträger
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Motor: 
KOHLER 2-Zylinder 4-Takt OHV 

Benzinmotor 22,4 kW (30,5 PS),
luftgekühlt, Elektrostart, 

Betriebsstundenzähler

Fahrantrieb:  
permanenter hydraulischer 

Antrieb beider Raupenlauf-werke, 
proportionale 

Geschwindigkeitsregelung jedes 
Raupenlaufwerks über die 

Funksteuerung, sowohl vorwärts 
als auch rückwärts, Trimmung der 

Raupenlaufwerke über Drehpoti 
am Handsender (erleichtert das 

Arbeiten am Steilhang)

Geschwindigkeiten:
vorwärts: 0 - 6 km/h | rückwärts: 0 - 6 km/h
Maximalgeschwindigkeit über Drehpoti am 
Handsender stufenlos einstellbar 

Spurbreite:
1250 mm

Max. Hangneigung:
50° | 120% 
(abhängig vom Untergrund)

Funkreichweite:
ca. 200 - 300 m (Sichtweite)

Serienmäßige Funktionen:
- fahren / lenken 
  (stufenlos, proportional)
- Motor start / Motor stopp
- stufenlose Regelung der Motordrehzahl
- Ein-/Ausschalten der Zapfwelle
- Hupe
- Spiegelung der Fahrantriebssteuerung
- Aushebung des Anbaugerätes

Gewicht:
ca. 640 kg 
(Grundmaschine inkl. Raupenfahrwerk; ohne Anbaugerät)

Technische Daten

EVOTRAK „Solar”
- Bauhöhe: max. 70 cm
- spezieller Steinschlagschutz
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QUATRAK

- 30 PS Benzinmotor (Kohler)
- hydraulischer Radantrieb 4x4
- Allradlenkung
- hydraulischer Geräteantrieb
- Geräteträger
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Motor:  
KOHLER 2-Zylinder 4-Takt OHV 
Benzinmotor 22,4 kW (30,5 PS), 
luftgekühlt, Elektrostart, 
Betriebsstundenzähler

Fahrantrieb: 
permanenter hydraulischer 
Antrieb aller vier Räder bzw. 
Stachelwalzen, proportionale 
Geschwindigkeitsregelung und 
Lenkung über die 
Funksteuerung, sowohl vorwärts 
als auch rückwärts, Trimmung 
der Räder über Drehpoti am 
Handsender (erleichtert das 
Arbeiten am Steilhang)

Geschwindigkeiten: 
vorwärts: 0 - 7 km/h
rückwärts: 0 - 7 km/h
Maximalgeschwindigkeit über 
Drehpoti am Handsender 
stufenlos einstellbar 

Spurbreite:
850 - 1400 mm (je nach Bereifung)

Max. Hangneigung: 
50° | 120% (abhängig vom Untergrund)

Funkreichweite: 
ca. 200 - 300 m (Sichtweite)

Serienmäßige Funktionen:
- fahren / lenken (stufenlos, proportional)
- Motor start / Motor stopp
- stufenlose Regelung der Motordrehzahl
- Ein-/Ausschalten der Zapfwelle
- Hupe
- Spiegelung der Fahrantriebssteuerung
- Aushebung des Anbaugerätes

Optionale Funktionen:  
- Hundeganglenkung

Gesamtgewicht: 
ca. 500 - 600 kg (abhängig von Ausstattung und Anbaugerät)

Technische Daten
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Motor:
- moderner 2-Zylinder OHV 4-Takt 
  Benzinmotor

Motorschwenkung:
- Motorschwenkung zur 
  Gewährleistung einer optimalen 
  Motorschmierung im Grenzbereich

Unterbodenschutz:
- kompletter Unterbodenschutz zum 
  Schutz vor Beschädigungen durch 
  Unebenheiten, Steine, Wurzelstöcke, 
  etc. 

Kompaktheit :
- geringe Bauhöhe,
  kompakte Abmessungen
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Raupenlaufwerk: (nur EVOTRAK)

- Delta-Laufwerk
- gehärtete Antriebs- und Führungsrollen
- mechanische, langlebige 
  Kettenspannung

Allradlenkung/-Antrieb: 
(nur QUATRAK)

- permanenter 4x4 Allradantrieb mit 
  Allradlenkung
- getrennte Einzelradsteuerung
- sehr wendig und bodenschonend

Optional:
- Hundeganglenkung (nur QUATRAK)
- verschiedene Bereifungsvarianten (nur QUATRAK)
- verschiedene Raupenketten (nur EVOTRAK)
- 3-Punkt-Aufhängung (nur EVOTRAK)
- Rundumleuchte
- Neigungsschalter
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Funksteuerung:
- bewährte Funktechnik
- Reichweite bis 300 m
- Bauch- und Umhängegurt



 

Schlegelmäher

- zum Mähen von Gras und Gestrüpp

- verschiedene Messer und Schlegel 
  erhältlich

- Höheneinstellung über Nachlaufrolle 
  und Gleitkufen

- Hochleistungs-Riemenantrieb

- optional: Kettenschutzvorhang

Safety-Mulcher

- zum Mähen von Gras und Gestrüpp

- Schneckenwelle mit austauschbaren 
  Zahnsegmenten

- Höheneinstellung über Nachlaufrolle

- geringer Steinschlag

Hochgrasmähwerk/Sichelmulcher

- zum Mähen von Gras bis ca. 40 cm Höhe

- 6 Pendelmesser: System ESM Verti-2-Flail

- Höheneinstellung über Gleitkufen oder
  optionale Vorlaufräder

- optional: Vorlaufräder + Nachlaufrolle
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Tellermähwerk

- zum Mähen von Gras, 
  z.B. wenn es abgeräumt werden muss 
  oder weiterverwendet werden soll

- 3 bzw. 4 Mähteller mit jeweils 
  2 Messerklingen/Pendelmessern

- flächige Mähgutablage

Frontmähwerk/Seitenmähwerk

- Doppelmesser Balkenmähwerk 
  System ESM Bidux

- Balken kann vor oder komplett neben 
  die Maschine geschwenkt werden

- Balken kann zudem ca. 75° nach oben und unten 
  geschwenkt werden, z.B. um Gräben auszumähen, 
  für Heckenschnitt, etc.

- optional: hydraulische Schwenkung und Aushebung

Heumaschine/Bandrechen

- zum Abräumen des Mähgutes

- Antrieb über 2 Keilriemen mit gesteuerten Zinken

- Vorlaufräder zur Höheneinstellung

- verstellbare Räder zur Schwadbildung
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Forstmulcher mit festen Zähnen

- zum Abfräsen von Gestrüpp, Gehölz 
  und Wurzelstöcken

- Hartmetall bestückte Fräszähne

- für Gehölz bis ca. 10 cm Ø und 
  Wurzelstöcke bis ca. 20 cm Ø

- Frontklappe mit hydraulischer Betätigung

- Höhenverstellung über Gleitkufe

- optional: starrer/hydraulischer Drückebügel
 

Forstmulcher mit 
durchschwingenden Hämmern

- zum Mulchen von Gestrüpp und Gehölz

- Käfigrotor mit durchschwingenden 
  Forst-Hämmern

- für Gestrüpp und Gehölz bis ca. 10 cm Ø

- Frontklappe mit hydraulischer Betätigung

- Höhenverstellung über Gleitkufe

- optional: starrer/hydraulischer Drückebügel

Drückebügel

- starr oder hydraulisch
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Stubbenfräse / Wurzelstockfräse

- Hartmetall bestückte Fräszähne

- hydraulisch nach links und rechts 
  schwenkbar

Holzhäcksler

- zum Häckseln/Hacken von Holz bis zu einer 
  Aststärke von 90 mm Ø

- stufenlos verstellbare Einzugswalzen

- verstellbarer Auswurfschacht
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Umkehrfräse

- zum Umfräsen/Fräsen von Boden, 
  Rasen, etc.

- Steine oder Rasenboden werden 
  untergegraben

- Tiefeneinstellung über Gitterwalze

 

Wildkrautbesen / Wildkrautbürste

- zum mechanischen Beseitigen von Unkraut, 
  z.B. an Randsteinen, Bordsteinen, 
  Pflastersteinen, etc.

- Drahtbündel einzeln austauschbar

- Bürstenteller beidseitig schwenkbar,
  Neigung in zwei Ebenen einstellbar

- Steinschlagschutz

- optional: hydraulische Verstellung
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Zaugg-Hartschneefräse

- zum Schneeräumen von Hart- und 
  Weichschnee

- Räumhöhe 70 cm

- Stahlschürfleiste und Gleitkufe

- Wurfrichtung und -weite 
  hydraulisch verstellbar

Schneeräumschild

- zum Räumen von Weichschnee

- für Schneehöhen bis ca. 20 cm

- Gummischürfleiste

- hydraulisch nach links und rechts schwenkbar
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Ihr Fachhändler:

IRUS Motorgeräte GmbH
Häuslerwasen 3 · D-72393 Burladingen-Salmendingen
Telefon: +49(0)7126/928949-0 · Telefax: 928949-99
Email: info@irus.de · Internet: http://www.irus.de/

Ausgabe 01/2016
Änderungen und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.

© IRUS Motorgeräte GmbH


