¥ UNITRAK 2.0

Made in
-Germany




Technische Daten:

Motor:

Kupplung:

Fahrantrieb:

Lenkung:

Geschwindigkeiten:

Anbaugerateantrieb:

Zapfwellendrehzahl:

Achsverstellung:

Bereifungsvarianten:

Gewicht:

B&S 4-Takt OHV 1-Zylinder Benzinmotor 9,7 kW (13,2 PS)

B&S 4-Takt OHV 2-Zylinder Benzinmotor 13,4 kW (18,3 PS)
B&S 4-Takt OHV 2-Zylinder Benzinmotor 15,7 kW (21,3 PS)
KOHLER 4-Takt OHV 2-Zylinder Benzinmotor 18,6 kW (25,3 PS)
KOHLER 4-Takt OHV 2-Zylinder Benzinmotor 22,4 kW (30,5 PS)
alle Benzinmotoren serienmagig mit Benzinpumpe

Mehrscheiben Trockenkupplung

hydraulischer Fahrantrieb Gber Axialkolbenverstellpumpen und
Radmotoren, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung vorwarts
und ruckwarts, mechanische Feststellbremse, Schiebefreilauf

Safety-Zero-Turn Lenkung Uber den Lenkholm, sperrbar,
zweites Lenksystem optional (in Vorbereitung)

ridckwarts: 0 - 5 km/h

mechanischer Antrieb der Anbaugerate Uber Stirnradgetriebe
und Dreiklauenzapfwelle mit integrierter Anbaugeratebremse

1000 1/min

serienmaBige Achsverstellung zum Einstellen des Auflagedrucks
der Anbaugerate (Ausgleichsgewichte sind nicht mehr nétig),
Verstellweg 210 mm

vorwarts: 0 - 7 km/h

6-12 AS, Einfach- und Doppelbereifung

23x10.50-12 Terra

Raupenlaufwerk mit Gummiraupen

Zusatzeisengitterrader

Zusatzstachelwalzen 2-reihig

Stachelwalzen 4-reihig

Stachelwalzen 6-reihig

alle Luftrader sind serienmaBig mit Reifendichtgel befiillt

170 - 190 kg

Zusadtzliche Serienausstattung
bei Ausfiihrung ,,Komfort”:

@ Portalachse mit werkzeuglos
stufenloser Achsverstellung

Optionale Ausstattung:

Arbeitsscheinwerfer

Handschutz

Betriebsstundenzahler

verschiedene Bereifungen




Anbaugeriéte:

e Schlegelmulchgerat
85, 105 und 125 cm

e Tellermahwerk
130 und 170 cm
e Portalmahwerk
125, 140, 160, 205 und 225 cm
e Safety-Mulcher
105 cm
e Verti-2-Flail
80 und 122 cm
e Doppelmesser-Mahbalken
120, 140 und 170 cm
¢ Kommunal-Mahbalken
125 und 145 cm

e Finger-Mahbalken
140 und 160 cm

e Heumaschine/Bandrechen
140 und 185 cm

e Rundballenpresse,
Rundballeneinwickelmaschine

Spurbreiten: mm (auBen)
Ber. 6-12

Ber. 6-12 + 6-12 1145/1290
SchnellverschluB

Ber. 6-12 + 6-12 geschraubt |1120

Ber. 23x10,50-12 + 6-12 1145/1290
SchnellverschluB

Ber. 6-12 + Eisengitter

SchnellverschluB

Ber. 6-12 + Eisengitter

geschraubt

Ber. 23x10,50-12 Eisengitter |1465
SchnellverschluB

Ber. 23x10,50-12 +
Eisengitter geschraubt
Ber. 6-12 + Stachelwalzen 1435
2-reihig SchnellverschluB
Ber. 23x10,50-12 +
Stachelwalzen 2-reihig
SchnellverschluB

Ber. 6-12 + Stachelwalzen

2-reihig geschraubt
Ber. 23x10,50-12 +
Stachelwalzen 2-reihig
geschraubt

Frontkehrmaschine
110 und 130 cm

Schneeraumschild
125 und 150 cm

Schneefrase
80, 100 und 120 cm

Hartschneefrase (Zaugg)
100 cm

Umkehrbodenfrase
80 und 100 cm

Wildkrautbesen
100 cm

Planierrittelegge
140 cm

Bodenfrase
90 cm

Kreiselegge

85, 110 und 130 cm
Wegepflegegerat

90 cm

UNITRAK 2.0 ,Standard”
mit Schlegelmulchgerat 105 cm
T .




UNITRAK 2.0

UNITRAK 2.0 ,Komfort” B / d UNITRAK 2.0 ,Komfort”
mit Schneerdumschild 125 cm ; mit Zaugg Hartschneefrase 100 cm S

Weiteres IRUS Motorgerdte-Programm:

QUATRAK

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Die starke NVarke

IRUS Motorgeriate GmbH

Hauslerwasen 3 - D-72393 Burladingen-Salmendingen
Telefon: +49(0)7126/928949-0 - Telefax: 928949-99
Email: info@irus.de - Internet: http://www.irus.de/
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