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Die griine Marke fir Profis

Das Unternehmen

Seit der Firmengriindung 1996 fuhren wir bereits RAYCO
Wurzelfrésen in unserem Programm. Durch den stetigen Ausbau
des Unternehmens, einem engagierten Team und der engen
Zusammenarbeit mit RAYCO USA reprasentieren wir mittlerweile
die Generalvertretung fur Deutschland, Osterreich, Frankreich,
Schweiz, Belgien und den Niederlanden.

Service

Gemeinsam mit unseren Kunden stehen wir fur praxisgerechte
Loésungen, individuell zugeschnitten auf die jeweiligen Anfor-
derungen und Aufgaben der Stubbenfrasen. Wir beraten eben-
falls bei Finanzierungs- und Rentabilitatsfragen, um das opti-
male Kosten-Nutzenverhaltnis der Investition zu gewahrleisten.

Ersatzteillager

Aktuell halten wir mehr als 1000 verschiedene VerschleiB3- und
Ersatzteile fUr unsere RAYCO-Kunden bereit. Versendet werden
die Artikel je nach Bedarf per Paketdienst oder Nachtversand und |
kénnen so innerhalb von 24 Stunden, 6 Tage die Woche zugestellt
werden. Seit der RAYCO Firmengrindung 1978 werden noch
immer alle Modelle mit Ersatzteilen versorgt.

Werkstatt

In unserer Fachwerkstatt werden Neu- und Gebrauchtmaschinen
einer sorgfaltigen Kontrolle unterzogen. Inspektionen, Repa-
raturen und Instandsetzungen werden mit gréBter Sorgfalt und
Erfahrung durchgeftihrt. Zusatzlich profitieren unsere Kunden
von einer vollausgestatteten, mobilen Werkstatt.

Deutschlandweite RAYCO Servicepartner vertreten uns vor Ort.

Auslieferung

Maschinen liefern wir grundséatzlich durch unser Fachpersonal
aus. Wichtige Grundlagen und Tipps zum richtigen Einsatz der
Maschinen und dem Ausfrasen von Wurzeln werden so direkt
vor Ort vermittelt. Somit erméglichen wir Benutzern gleich den
effektiven Umgang mit diesen Spezialmaschinen.




Handgefihrte Stubbenfrasen

Seit Gber 30 Jahren gehoren die handgefuhrten
Wourzelfrasen von Rayco nun zum Inventar vieler
Wourzelfraser. Jede RAYCO Maschine, egal in
welcher Leistungsklasse, wird speziell fur den
professionellen Einsatz entwickelt. Die hohe
Bodenfreiheit sowie der offene Unterbau lenken
die Holzspane zuverlassig unter die Maschinen
und beugen so Verletzungen vor. Wird der
hohenverstellbare Bedienstand der Frase ver-
lassen, schaltet die bewahrte Totmannschaltung
den Motor ab.

RG 13 Serie ll

Der robuste Aufbau und die intuitive Bedienung
machen die RG 13 Serie Il zur Nummer 1 bei
Vermietern in ganz Deutschland. Das kleine
Kraftpaket ist mit 119 kg und 4 praktischen
Tragegriffen sehr flexibel einsetzbar. Uber einen
Seilstarter mit Fliehkraftkupplung lasst sich der
13 PS Honda-Motor komfortabel starten.

RG 25 HD

Mit einem stufenlosen, hydrostatischen Fahr-
antrieb ist die RG 25 HD die erste Wahl, um
unebenes Gelande, Higel oder Rampen zu
befahren. Beliebig groBe Distanzen werden
dabei zlgig Uberwunden. Beim Frasen in
Hanglagen wird der Bediener von dem fein-
fuhligen Hydrostat stark entlastet.

Die groBen Ackerstollenreifen tiberfahren Frasgut und Hurden mihelos und das
Schmalspurkonzept erlaubt es, selbst 75 cm schmale Tore zu passieren. Wird der
Fahrantrieb ausgekuppelt, lasst sich die RG 25 HD manuell schieben, um z.B.
geschlossene Rdume abgasfrei zu durchfahren. Uber eine Elektrokupplung wird
das Frasrad nach Erreichen des Einsatzortes zugeschaltet um die Leistung des 25 PS
starken Kohler Motors zu Gbertragen.

Daten RG 13 Serie ll RG 25 HD

Gewicht 119 kg 264 kg

Lange 202,6 cm 187 - 248 cm

Breite 63,5 cm 74 cm

Héhe 127 cm 81 - 150 cm

Fahrantrieb geschoben Hydrostat

Motor 13 PS Honda 25 PS Kohler

Drehmoment 26,4 Nm 54,8 Nm

Tankinhalt 6,5 Liter 11,3 Liter

Kupplung Fliehkraft Elektromagnetisch

Antrieb Frasrad Keilriemen Keilriemen

Frasrad 28cm x1cm 355cm x1¢cm

Frészdhne 8 Super Teeth 12 Super Teeth

Frastiefe 33 cm 56 cm

Frash&he 56 cm 61 cm

Ausstattung

Justierbarer Griff v v

Totmannschaltung v v Die grne Marke fur Profis
Feststellbremse v v

Handstarter / Wir sind RAYCO -Deutschland.

Elektrostarter - v




Hydraulische Stubbenfrasen
mit Benzinmotor

Daten

Gewicht

Lange

Breite

Breite mit Doppelbereifung
Héhe der Haube
Maximale Hohe
Fahrantrieb
Motor
Drehmoment
Tankinhalt
Kupplung
Antrieb Frasrad
Frasrad
Fraszdhne
Frastiefe
Frashéhe
Schwenkradius

Ausstattung
Schwenkbares Bedienpult
4-Hebel-5teuerung
Proportionale Steuerung
Hydraulische Lenkachse
Sperrbare Antriebsachse
Breitreifen

Zwei Fahrstufen
Hydraulisches Schiebeschild
Allradantrieb
Doppelbereifung
Command Cut

= LN 5
RG 27
803 kg
290 cm
89cm

133 cm

94 cm

132 cm
Hydraulisch

27 PS Vanguard
53,41 Nm

24,6 Liter
Elektromagnetisch
Zahnriemen

43,82 cmx 3 cm
18 Super Teeth
30cm

62,2 cm

130 cm

R Rl R

Option

Option
Option

RG 37
831kg

290 cm

89 cm

133 cm

94 cm

132 cm
Hydraulisch
37 PS Vanguard EFI
69,5 Nm

24,6 Liter
Elektromagnetisch
Zahnriemen

43,82 cmx 3 cm

18 Super Teeth
30cm

62,2 cm

130 cm

BN S S

Option
Option
Option
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Die RG 27 bis hin zur RG 37 mit Raupen-
fahrwerk bringen ein neues, revolutiona-
res Design in die langst populére Reihe
der Super Junior Wurzelfrasen. Die
Maschinen wurden entwickelt um erwei-
terte Schwenkradien, niedrigere Schwer-
punkte sowie Bodendriicke, mehr Traktion
und eine bessere Sicht bei der Frasarbeit
zu gewahren.

Durch ein neuentwickeltes Schwenksystem
mit Drehkranz entfallen Wartungsarbei-
ten, die bei anderen Systemen notig sind.
Auf dem gesamten Schwenkbereich von
bemerkenswerten 130 cam wird nun die
maximale Frastiefe erreicht.

Auf Grund des beweglichen Bedienpultes
sowie einer einseitig verbauten Kraft-
Ubertragung auf das Frasrad ergibt sich
eine ausgezeichnete Sicht auf die Fras-
arbeit. In der Fahrposition erleichtert das

flexible Bedienpult das Durchfahren enger
Tore. Verlasst der Bediener den Sicher-
heitsbereich wird das Frasrad per , Quick-
Stop” in Sekundenschnelle abgebremst.
Das geraumige Gehéause des Frasrades
senkt deutlich den Kraftbedarf beim Frasen
unter Planum, da das Frasgut leichter zu
den Seiten entweichen kann. Hydraulische
Planierschilder beschleunigen anfallende
Aufraumarbeiten und durch das Auf-
bocken der Maschinen kann tber die maxi-
male Frastiefe hinaus gearbeitet werden.
Um weite Distanzen zlgig zu Uberwinden
bieten die 37 starken Maschinen per
Knopfdruck eine zweite Fahrgeschwindig-
keit.

RAYCO



Hydraulische Stubbenfrasen
mit Benzinmotor

Die neue RG 37 Kette ist die perfekte Baum-
stumpffrase fur all diejenigen die eine kompakte
Frase mit der Traktion eines Kettenfahrwerks
bendtigen. Das Gummikettenfahrwerk bietet
hohe Traktion bei minimalem Bodendruck

(26,2 kPa).

Im Gegensatz zu Langkettenfahrwerken anderer
Hersteller entsteht bei Raycos Kurzkettenfahr-
werk weit weniger Flurschaden beim Wenden auf
weichem Untergrund. Die gegenlaufigen Ketten
ermoglichen es die Maschine auf der Stelle zu
drehen, was das Neupositionieren der Maschine
beim Frasen groBer Baume erleichtert. Optionale,
weilBe Gummiketten hinterlassen wenig bis keine
Spuren auf Pflastersteinen.

Raycos Command Cut (DrehzahlUberwachung)
schitzt die RG 37 Kette effektiv vor Uberbela-
stung und ist ebenso Standard wie das hydrauli-
sche Schiebeschild und der Schnellgang.

Der neue Aufbau mit Drehkranzen macht War-
tungsarbeiten, die mit dem friheren System ver- _
bunden waren, Uberflissig. Gleichzeitig wird nun 4 °
die maximale Frastiefe von 44,45 cm auf dem
gesamten Schwenkradius von 129,54 cm er-
reicht.

Das schwenkbare Bedienpult erhéht maBgeblich
die Ubersicht wahrend der Arbeit und lasst sich
beim Durchfahren enger Tore einfach hinter die

Baumstumpffrase schwenken.
Daten

Gewicht

Lange

Breite

Breite mit Doppelbereifung
Htshe der Haube
Maximale Héhe
Fahrantrieb
Mator
Drehmoment
Tankinhalt
Kupplung
Antrieb Frasrad
Frasrad
Fraszdhne
Frastiefe
Frashthe
Schwenkradius

Ausstattung
Schwenkbares Bedienpult
4-Hebel-Steuerung
Proportionale Steuerung
Hydraulische Lenkachse
Sperrbare Antriebsachse
Breitreifen

Zwei Fahrstufen
Hydraulisches Schiebeschild
Allradantrieb
Doppelbereifung
Command Cut

RG 37 Kette
839 kg

279,5¢cm

89 ¢cm

95 ¢m

134,6 cm
Hydraulisch

37 PS Vanguard EFI
69,5 Nm

37,8 Liter
Elektromagnetisch
Zahnriemen
43,82cmx 2,5 cm
18 Super Teeth
44,5 cm

62,2 cm

130 cm

<



Hydraulische Stubbenfrasen
mit Dieselmotor

Die Rayco RG 45 X vereint alles, was ein
ambitionierter Stubbenfraser benotigt, in
einer auBerst kompakten, dieselbetriebenen
Maschine. Anwender schatzen den groB3en
Schwenkbereich ebenso wie die hervorragen-
de Ubersicht und den Schutz des schwenkba-
ren Bedienpultes. Bei dem Durchfahren von
90 cm schmalen Toren wird das Bedienpult
einfach hinter die Maschine geschwenkt.
Eine neue Generation von Zahnriemen mit
Karbonfasern tGbertragt die Kraft des 45 PS
starken Kubota Turbo-Diesels auf das Fras-
rad. Dieses wartungs- und verschleiBarme
System ermdéglicht auBerdem eine auBerst
schmale Bauweise des Frasauslegers. Durch
die neue Gummierung des Zahnriemens wer-

fo I ‘ z: *. den Standzeiten der Riemenscheiben von bis zu 3.000 Be-
Bk ' triebsstunden erméglicht.
\ Breitreifen mit Industrieprofil, Zwillingsreifen und Allrad-

antrieb garantieren der RG 45 X auch unter schwersten
Bedingungen beste Traktion. Ein hydraulisches Schiebeschild
minimiert Aufraumarbeiten und RAYCOs Command Cut
schitzt die Maschine zuverlassig vor Uberbelastungen. Alles
verbaut in einer hydraulisch geschwenkten Wurzelfrase, die
mit nur 309 cm Lange die kompakteste Maschine dieser
Klasse am Markt darstellt.

Optional lassen sich alle Funktionen der Stubbenfrase auch

o " mit dem neuen Funksystem 2.0 von RAYCO bedienen.
Daten RG 45

Gewicht 1.143 kg

Lange 308,5cm

Breite 89,5cm

Breite mit Doppelbereifung 134 cm

Héhe der Haube 143 cm

Maximale Héhe 184,5 cm
Fahrantrieb Hydraulisch

Motor 45 PS Kubota
Drehmoment 118 Nm
Tankinhalt 24,6 Liter
Kupplung Elektromagnetisch
Antrieb Frasrad Karbon-Zahnriemen
Frasrad 50,8 cm x 3,81 cm
Fraszdhne 24 Super Teeth
Frastiefe 35,6 cm

Frashihe 59,7 cm
Schwenkradius 152,4 cm
Ausstattung

Schwenkbares Bedienpult
4-Hebel-Steuerung
Proportionale Steuerung
Hydraulische Lenkachse
Breitreifen

Zwei Fahrstufen
Hydraulisches Schiebeschild
Allradantrieb
Doppelbereifung

“EaS“\El“EX “ET “

Command Cut
Funkfernsteuerung Option




Hydraulische Stubbenfrasen

mit Dieselmotor

Ein von 89 cm auf 127 cm beidseitig
ausfahrbares Gummikettenfahrwerk
garantieren der RG 45 Kette heraus-
ragende Eigenschaften in steilen

Hangen und auf weichen, schlammi-

gen Untergrinden. Um immer genug

Olleistung fur das Kettenfahrwerk zu
produzieren verfugt die RG 45 Kette
gleich Gber mehrere Hydraulikol-
pumpen.

Ein ausklappbares, hydraulisches
Schiebeschild minimiert Aufraum-
arbeiten und RAYCOs Command Cut
schiitzt die Maschine zuverlassig vor
Uberbelastungen. Mit einer LAnge
von nur 366 cm und Null-Wendekreis
ist die RG 45 Kette duBerst kompakt
und flexibel einsetzbar.

Optional mit weiBen bzw. grauen
Gummiketten ausgestattet wird die
Streifenbildung beim Wenden auf
harten Untergriinden minimiert.
Diese Ketten werden auch non-mar-
king (nicht-abfarbende) Ketten
genannt.

SerienmaBig lassen sich alle Funk-
tionen der Stubbenfrase auch mit
dem neuen, sicheren Funksystem 2.0
von RAYCO bedienen.

5 Griinde fiir die Rayco RG 45 Kette:

- beidseitig ausfahrbares
Kettenfahrwerk

- Funkfernsteuerung 2.0 serienmaf3ig

- neueste Generation Karbon-
Antriebsriemen

- Kraftibertragung auf das Frasrad
ohne Leistungsverlust

- Null-Wendekreis durch gegen-
laufige Ketten

Daten

Gewicht

Lange

Breite (normal)

Breite (ausgefahrene Ketten)

Héhe Luftfilter
Maximale Hthe
Fahrantrieb
Motor
Drehmoment
Tankinhalt
Kupplung
Antrieb Frasrad
Frasrad
Fraszdhne
Frastiefe
Frashéhe
Schwenkradius
Standartausriistung

Optionales Zubehtr

RG 45 Kette

1.474 kg

366 cm

89cm

127 cm

155 cm

1854 cm

hydraulisch - stufenlos - Gummiketten

44 PS Kubota V1505-T-E3B Turbodiesel, 4 Zylinder
118 Nm

3221

elektromagnetisch

Karbon-Zahnriemen

50,8 cmx 3,81 cm

24 Stick

35,6 cm

62,2 cm

152,40

Gummikettenfahrwerk, Funkfernsteuerung 2.0, schwenk-
bares Bedienpult, 4-Hebel-Steuerung, hydraulisches
Schiebeschild, Rayco Command Cut, Lexan Sicherheits-
scheibe, Schnellgang, Zurrésen

Sonderlackierung



Hydrostatische Stubbenfrasen
mit Dieselmotor

Im Bereich der hydrostatisch angetriebenen
Stubbenfrasen bietet Rayco mit der RG 74
Kette den neuesten MaBstab im Bereich
Leistung.

Der 74 PS Cummins-Diesel beruht in der
Basis-Version auf einem 130 PS Motor.

Die Leistungskurven wurden speziell ange-
passt um eine teure und aufwendige Ab-
gasnachfilterung zu vermeiden, wahrend
gleichzeitig die strenge Tier 4 Abgasnorm
erfullt wird. Was unter dem Strich bleibt
spricht fur sich: 3,8 Liter Hubraum und ein
enormes Drehmoment von 400 Nm. Damit
Ubertrifft Sie nicht nur bei weitem die RG
100X (99,2 PS bei 325,4 Nm) sondern alle
aktuell verfugbaren Wurzelfrasen mit
Eigenantrieb in Europa.

Die Funkfernsteuerung 2.0 zahlt zur Grund-
ausstattung und erhéht maBgeblich die
Sicherheit in schwerem Gelénde, ebenso wie
das beidseitig ausfahrbare Kettenfahrwerk.
Selbstverstandlich lasst sich auch die RG 74
Kette mit einer Breite von nur 88,9 cm durch
schmale Tore fahren.

Die griine Marke fiir Profis

Daten RG 74 Kette
Gewicht 2.359 kg

Lange 381 cm

Breite 88,9 cm

Breite mit ausgefahrenen Ketten 129,54 cm

H&he der Haube 144,78 cm

Maximale Héhe 160,2 cm

Fahrantrieb Hydraulisch - stufenlos - Gummikette
Motor 74 PS Cummins QSF 3.8
Drehmoment 400 Nm

Kupplung Hydrostat

Antrieb Frasrad Zahnriemen

Frastiefe 53,34 cm

Frashthe 81,28 cm

Schwenkradius

Standardausstattung

Optionales Zubehor

182,88 cm

Gummikettenfahrwerk
Fahrwerk beidseitig ausfahrbar
proportionale Steuerung
hydraulisches Schiebeschild
Rayco Command Cut
Schnellgang

Zurrésen

Funkfernbedienung

Sonderlackierung

Frontscheinwerfer
Heckscheinwerfer
Rundumleuchte



Multitool Geratetrager
mit Benzinmotor

Schiebeschild
Daten

Gewicht

Lénge

Breite

Héhe
Fahrantrieb
Motor
Drehmoment
Tankinhalt
Kupplung
Hydrauliksystem
Standartausriistung

Optionales Zubehtr

Bodenfrése

Stubbenfrise

RM 27 Multitool Geratetrdager
485 kg

176,5 cm

90 cm

123 cm

hydraulisch - stufenlos - Gummiketten
26,5 PS Kohler - 2 Zylinder

54,2 Nm

34,1L

Hydrostatisch

52,2 L/Min.

Gummikettenfahrwerk, Zero-Turn, 2 Fahrstufen,
Steckkupplungen, CE-Abnahme
Stubbenfrase,

Grabenfrase

Bodenfrase

Gestripp-Maher

Schaufel

Schiebeschild

Burstenwagen

WeiBe Gummiketten

Die griine Marke fiir Profis

Schuiltke’

Der Multitool Geratetrager von
RAYCO - keine Kompromisse

Sie mochten mehr als nur eine
Wourzelfrase? Der neue RAYCO RM 27
Geratetrager ist die Lésung fur Ver-
mieter und Unternehmer die nicht
nur eine Wurzelfrase suchen, sondern
ein Gerat, dass bei Bedarf diverse
weitere Aufgaben bewaltigen kann.
Dieses neue Multitool deckt ein brei-
tes Einsatzspektrum im Bereich Um-
welt, Landschaftsbau und Winter-
dienst ab. Von einer effektiven
Wourzelfrase Gber einen kraftvollen
Besen, eine Grabenfrase, eine effek-
tive Bodenfrase bis hin zu einem
Gestrupp-Maher bieten sich viele
interessante Einsatzgebiete. Der
RAYCO RM 27 ist mit einer Olleistung
von 52,2 Liter/Min. kompromisslos in
Sachen Produktivitat. Durch den leis-
tungsstarken Olantrieb ist der RM 27
ebenso im Stande Wurzeln auszufra-
sen, wie einen Graben zu werfen,
Pflanzbeete zu bereiten oder verwil-
derte Flachen zu mahen.

Der RAYCO RM 27 bietet einen eige-
nen Fahrantrieb mit Gummiketten
und einen Schnellgang. Mit 17,8 cm
breiten Ketten ergibt sich neben
einer hervorragenden Standsicherheit
auch ein minimaler Bodendruck von
nur 18,1 kPa. Die Leistung liefert ein
zuverlassiger 26,5 PS Kohler Benzin-
Motor mit Kraftstoffeinspritzung.
GroBBes Augenmerk wurde auf eine
maoglichst leichte und selbsterklaren-
de Bedienung sowie ein moglichst
wartungsarmes Hydrauliksystem ge-
legt. Alle Wartungspunkte sind wie
gewohnt leicht zuganglich.

5 Griinde fiir die Rayco RG 27:

- bestmdgliche Traktion dank
Gummiketten

- selbsterklarende, zentrale Bedienung

- schneller Wechsel der Anbaugerate

- wartungsfreier Olantrieb der Geréate

- enorme Olleistung mit 52,2 L/Min.

Kehrmaschine

RAYCO
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Frasschutzsysteme
Produktvideos und
weitere Informationen unter:

www.schueltke-technik.de

Schiiltke-Ufkes Greentec GmbH

In der Bredde 6
59846 Sundern-Amecke

Telefon 02393/240549-0

Telefax 02393/240549-49

E-Mail: info@schueltke-technik.de
www.schueltke-technik.de




