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Der Rogator für alle Fälle.
Im Pflanzenschutzbereich gibt es ein Synonym für exakte Gestängeführung, einfaches Handling und optimale,  
zuverlässige Applikation: Rogator. Unsere langjährige Erfahrung und etliche Schlüsseltechnologien haben wir in  
unserem innovativen Rogator 300 perfektioniert.
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Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Nominales Fassungsvermögen Liter 4400 5500 6600
Gestängebreiten m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
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Effizienter Pflanzenschutz für gesunde Bestände.
Der Rogator 300 erfüllt alle Anforderungen, die Sie als Kunde von einem modernen, gezogenen Pflanzenschutzgerät  
erwarten. Flexibel im Antrieb, stark in der Leistung und komfortabel in der Handhabung. Mit SectionControl,  
VariableRateControl, VarioDoc Pro und OptiNozzle verfügen Sie über alle Werkzeuge, welche Sie für wirtschaftliches  
Arbeiten benötigen.
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Am AGCO Standort Grubbenvorst entwickelt und in 
Hohenmölsen gebaut, bündelt sich die Kompetenz aus über 
50 Jahren Erfahrung im Pflanzenschutz. Das Ergebnis:  
Eine Applikationstechnik, die Kunden weltweit begeistert.

-	 Perfekte Gestängelage und Bodenanpassung
-	 Niedriger Schwerpunkt
-	 ISOBUS Bedienung mit SectionControl und 

VariableRateControl nach AEF Standard
-	 4400/5500/6600 l Tankvolumen und bis zu 900 l Klarwasser
-	 Einspülschleuse mit OptiFlow Bedienzentrum
-	 Weit hinten angeordnete OptiSteer Lenkachse mit bis zu 

2,05 m hoher Bereifung und 30 Grad Lenkeinschlag
-	 Glatter Unterboden mit 85 cm Bodenfreiheit für höchste 

Pflanzenschonung
-	 Antrieb über Zapfwelle oder Hydraulik
-	 Kreiselpumpe mit 785 l/min Fördervolumen
-	 Einzelträger-Rahmen für höchste Stabilität und Wendigkeit

Pflanzenschutz heißt Vertrauen.  
Vertrauen Sie auf Fendt.
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Wir haben umfangreiche Kundenbefragungen 
ausgewertet, ausgiebig Praxistests durchgeführt 
und im Rogator 300 alles vereint, was unsere 
Kunden von Fendt Maschinen erwarten: perfekte 
Gestängelage, einfache Bedienung, effizienten 
Ressourceneinsatz und optimale Ausstattung. 
Einfach ein Pflanzenschutzgerät, konstruiert mit 
dem Fokus auf den Anforderungen des Kunden.
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FENDT ROGATOR 300: FAHRWERK

Mit dem Fendt Rogator  
liegen Sie immer richtig.

Stabiler Rahmen
Das verwindungssteife Rückgrat der Maschine, aus 
dem Selbstfahrer-Rahmen entwickelt, bietet die 
Grundlage für exakte Applikation und damit den 
effektiven Einsatz Ihrer eingesetzten Betriebsmittel. 
Das Gestänge ist vor der Hinterachse geführt, so dass 
das Fahrwerk nur minimale Bewegungen auf das 
Gestänge überträgt. Der Rogator 300 arbeitet immer 
mit höchster Präzision.

Einzelradfederung
Die einzigartige Einzelradfederung mit Stabilitäts
kontrolle sowie Paralevelfunktion, sorgt für ein 
unvergleichbares Fahrgefühl. Das Fahrwerk kann 
Hangneigungen von bis zu 7° ausgleichen. Dadurch 
wird eine neue Stufe an Stabilität erreicht. Mit Fendt-
Stability-Control (FSC) können Stöße, auch bei hoher 
Geschwindigkeit, sicher abgefangen werden. Dies  
sorgt vor allem im Feld zu einer ruhigen Gestänge
führung. Auf der Straße wird durch FSC ein mögliches 
Aufschaukeln auf ein Minimum reduziert.

Flexible Deichsel
Die universelle Deichsel erlaubt den Einsatz der 
Rogator 300 mit Oben- oder Untenanhängung, mit  
allen auf dem Markt verfügbaren Zugösen oder Kugel
kopf-Kupplungen. Ein Wechsel zwischen Oben- oder 
Untenanhängung ist jederzeit möglich. Kraftstoff
sparend treibt die schlepperseitige Load-Sensing-
Hydraulik den Rogator 300 an, auf Wunsch ist auch  
ein Zapfwellenantrieb verfügbar.

Perfekter Nachlauf mit OptiSteer-Lenkachse
30 Grad Lenkwinkel dank der OptiSteer-Lenkachse 
ermöglichen einen Wenderadius von nur 3,8 m, der 
immer perfekt auf die Traktorhinterachse abgestimmt 
ist. Der Fendt Rogator ist daher sehr agil und schont 
den Bestand auch beim Wenden. Die leistungsstarke 
Hydraulik- oder Druckluftbremse gibt Ihnen Sicherheit 
beim Straßentransport, egal ob mit vollem oder leerem 
Behälter. Je nach Anforderung sind Spurweiten von 
1,5 m bis 2,25 m lieferbar.

Höhenausgleich 
Durch die Einzelradfederung kann die Höhe des Fahrwerks um 245 mm angepasst werden. 
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Die hohe Bodenfreiheit von bis zu 85 cm und der glatte Unterboden  
ohne Kanten garantieren minimale Pflanzenschäden.

Nur 3,8 m Wenderadius dank 30° Lenkeinschlag. Damit 
sind auch schmale, enge Einfahrten kein Problem.

Die intelligente OptiSteer-Lenkachse kennt den Radius 
der Schlepperhinterachse und die Geschwindigkeit und 
weiß so genau, wann sie wie viel lenken muss, um 
genau die Spur der Hinterachse zu treffen. Somit läuft 
das Gespann spurgetreu und Bestandsschäden werden 
minimiert.

Ohne OptiSteer-Lenkung gibt es Verwerfungen in den 
Fahrgassen, da die Spritze nicht genau nachläuft.

Die Einzelradfederung sorgt für besten Fahr
komfort und schützt die Maschine auf Feld und 
Straße vor Stößen.
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FENDT ROGATOR 300: PUMPE UND OPTIFLOW-BEDIENZENTRUM

Fendt Rogator: Das Synonym für  
komfortablen Pflanzenschutz.

Bedingungslos zuverlässig
Unsere wartungsarme Pumpe ist der Garant für  
hohe Einsatzsicherheit und niedrige Betriebskosten.  
In Kombination mit dem 3-Zoll Anschluss steht  
dem schnellen Befüllen nichts im Weg.

Wegweisende Bedienung
Das übersichtliche, logisch angeordnete OptiFlow-
Bedienzentrum mit gut lesbarem Monitor steuert alle 
Ventilfunktionen und erleichtert dem Bediener das 
Befüllen der Spritze, auch mit Handschuhen lässt es 
sich einfach bedienen. Eine elektronische Füllmengen
anzeige ermöglicht die Überwachung der automa
tischen Befüll-Modi an der Befüllstation oder in der 
Kabine. Die identische Bedienlogik der Terminals in der 
Kabine und am OptiFlow-Bedienzentrum sorgt zudem 
für höchsten Bedienkomfort.

Leistungsstarke Pumpe
Eine Kreiselpumpe, mit optional selbstansaugender 
Einheit und 785 l/min Förderleistung, angetrieben von 
Load-Sensing-Hydraulik oder Zapfwelle, versorgt alle 
flüssigkeitsführenden Anlagenteile. Der Volumenstrom 
der Kreiselpumpe verhindert Pulsationen in den 
Leitungen und sichert höchste Ausbringgenauigkeiten. 
Es gibt keine zusätzlichen Schlauchleitungen oder 
Überdruckventile, die bei Membranpumpen nur schwer 
zu reinigen sind. Die Ausbringmengenregelung erfolgt 
über die Pumpendrehzahl – schnell und energiesparend 
– die Pumpe fördert nur die notwendige Flüssigkeits
menge für die Spritzarbeit, plus die vorgegebene Menge 
für das Rührwerk. Damit reagiert der Rogator 300 
perfekt auf wechselnde Ausbringmengen und 
unterschiedliche Geschwindigkeiten.

Die Kreiselpumpe mit einer maximalen Leistung von  
785 l/min verfügt über einen separaten hydraulischen 
Antrieb, arbeitet ohne Pulsationen und reagiert schnell.  
Für Ihren Pflanzenschutz in Perfektion.
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Das OptiFlow-Bedienzentrum ermöglicht die komfortable Steuerung 
aller Funktionen während des Auffüllens. Elektrische Regelkugelhähne 
sorgen für noch mehr Komfort und Sicherheit.

Komfortable, intuitive und sichere Bedienung, 
auch mit Schutzkleidung.
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FENDT ROGATOR 300: BEFÜLLEN

Sicheres und einfaches Befüllen  
für kürzeste Standzeiten.

Von Beginn an perfekt konzentriert
Die permanente Zirkulation durch die 1" Spritzleitung, 
sobald die Kreiselpumpe eingeschaltet ist, lässt die 
Wirkstofflösung direkt an der Düse anstehen, auch 
wenn die Düsen geschlossen sind. Sie bringen vom 
ersten Meter auf der kompletten Arbeitsbreite die 
richtige Menge und Konzentration der Wirkstoffe aus. 
Zur Reinigung der Düsen stellen Sie die Saugseite der 
Pumpe auf den Klarwasserbehälter um und schalten die 
Düsen kurz an. Damit verhindern Sie sicher und effektiv 
Ablagerungen im Düsenrohr und den Düsen. Einfach, 
schnell, sicher – komfortabel vom Fahrersitz aus.

Komfort für den Bediener
Alle Anschlüsse zum Befüllen befinden sich übersicht­
lich auf der linken Maschinenseite. Die großzügigen und 
einfach zu öffnenden Verkleidungen des Rogator 300, 
bestehen aus demselben HDPE Material wie der 
Spritzmittelbehälter. Extrem glatte und glasähnliche 
Oberflächen verhindern wirkungsvoll Anhaftungen und 
lassen sich einfach reinigen. Durchdachte und abge­
dichtete Staufächer erlauben das sichere Mitführen der 
persönlichen Schutzausrüstung sowie von Dosierhilfen. 
Die Leistung des hydraulischen Rührwerks ist über  
das Terminal einstellbar. Die füllstandsabhängige Rühr­
werksregelung verhindert ein Aufschäumen von 
Restmengen.

Praktische Einspülschleuse
Die 60 l fassende Einspülschleuse hat einen Durchsatz 
von bis zu 200 l/min. Auch große Mengen kristalliner 
Produkte lassen sich mit bis zu 33 kg/min schnell und 
einfach auflösen. Der Bediener befüllt die Einspül­
schleuse aus angenehmer Höhe und mit den Gasdruck­
federn lässt sie sich leicht ein- und ausklappen. Mit der 
Kanisterreinigungsdüse spülen Sie die Spritzmittel­
kanister problemlos aus und nutzen den gesamten 
Inhalt. Darüber hinaus ist die Selbstreinigung der 
Einspülschleuse bei geschlossenem Deckel selbst­
verständlich möglich.

Bedienung
Alle zum Befüllen und Rühren notwendigen Ventil­
funktionen lassen sich sowohl vom OptiFlow-Bedien­
zentrum an der Einspülschleuse, als auch aus der 
Kabine bedienen. Die serienmäßige Befüllautomatik 
stoppt exakt bei der Literzahl, die der Bediener vorgibt – 
auch bei zwei Mengenangaben, z. B. Wasser und 
Pflanzenschutzmittel. Das System garantiert jederzeit 
eine optimale Mischung im Tank und verhindert 
Überfüllungen zuverlässig.

12

Die Schlauchkupplungen lassen sich 
einfach und komfortabel bedienen.

Leistungsstarke Düsen an der Wand sowie 
am Abfluss sorgen für optimales Einspülen.

Die absenkbare Einspülschleuse für 
eine ergonomische Bedienung und 
einfaches Einfüllen.

Mit Hilfe von AutoFill wird der Tank automatisch 
bis zur gewünschte Menge befüllt.

Eine praktische Box für Handschuhe: Die Schutzkleidung 
muss nicht mit in die Kabine genommen werden. Die Kabine 
bleibt immer sauber.

Gut erreichbare Abstellmöglichkeiten zum Dosieren von  
geringen Produktmengen. Gut im Blick, gut geschützt.

Die hohe Ansaugleistung der Einspülschleuse 
gewährleistet kurze Standzeiten und hohe Tages­
leistungen.
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FENDT ROGATOR 300: BEHÄLTER UND AUFHÄNGUNG

Volle Kontrolle, auch in  
schwierigem Gelände.

Ventile auf dem neuesten Stand
Damit das Spritzsystem optimal auf alle Anforderungen 
reagiert, setzen wir für die Führung des Spritzmittels 
von der Einspülschleuse über den Behälter bis zu den 
Düsen modernste Ventiltechnik ein. Für noch mehr 
Bedienkomfort lassen sich alle Schaltventile optional 
elektrisch betätigen. Die 1 Zoll Druckumlaufleitung 
garantiert hohe Flüssigkeitsgeschwindigkeiten und 
damit keine Ablagerungen. Dank hochpräziser Durch­
flussregelung kann das Spritzsystem mit verschie­
densten Ausbringmengen arbeiten. Die gleichmäßig 
verlaufenden Druckleitungen und die wenigen 
Verbindungsstellen machen das System extrem 
zuverlässig.

Einzigartige Aufhängung
Die Parallelogrammaufhängung und die vor der 
gefederten Achse angeordnete Anlenkung des 
Hubarms, führen den Zentralrahmen stets nah an der 
Hinterachse und übertragen Fahrgestellbewegungen 
nur geringfügig auf das Gestänge.

Robuster Behälter
Der Brühebehälter des Rogator bestehen aus High-
Density Polyethylen (HDPE). Die Form des Behälters 
passt sich perfekt dem Rahmen der Maschine an, 
erreicht eine optimale Gewichtsverteilung und lässt  
sich über einen 3-Zoll Übergabeanschluss komplett 
entleeren. Dank des bis zum Tankboden reichenden 
Einfüllrohres kommt es zu keinem Aufschäumen. Der 
Füllstand wird über Drucksensoren am Tankboden 
ermittelt.

Tank-Reinigung
Dank der glatten, nicht haftenden Oberfläche bleiben 
wenig Reste im Tank haften. Durch sechs Rückstoß 
betriebene Hypro Rotationsdüsen lässt sich der Tank 
mit minimalem Wasserbedarf schnell und sicher ohne 
„tote Winkel“ reinigen. Mit der automatischen Tank­
reinigung kann der komplette Tank gereinigt werden 
oder nur das Gestänge gespült werden. Der Frisch­
wassertank fasst 900 Liter.
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Zur perfekten Anpassung an Ihren Pflanzenbestand lassen sich die Bodenkontur oder der Pflanzenbestand zur 
Höhenführung nutzen. Ebenso ist eine Hybridregelung möglich.

Einseitige Gestängeanwinkelung zur optimalen Applikationshöhe in 
stark kupiertem Gelände.

Die zentrale Aufhängung des Gestänges sorgt für eine optimale  
und ruhige Lage aller Düsen über dem Bestand.

Der Rogator 300 verfügt über insgesamt sechs 
Rückstoß betriebene Hypro Rotationsdüsen.

Für die Gestängereinigung ist ein 
Aussenreinigungskit mit Wasser sowie für Druckluft 
erhältlich. Die Reichweiten der Schlauchtrommeln 
reichen aus, um bequem die Enden des Gestänges 
zu erreichen.
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FENDT ROGATOR 300: GESTÄNGE

Fendt Rogator: Die beste Basis  
für flexible Applikation.

Bestlage zu jeder Zeit
Horizontale und vertikale Gestängebewegungen, die  
auf das Gelände bzw. das Beschleunigen und Verzögern 
des Fahrzeugs zurückzuführen sind, gleichen die 
speziellen Rogator-Dämpfzylinder nahezu vollständig 
aus. Gleichzeitig reduziert das System die Belastung 
des Hauptrahmens auf ein Minimum. Aufgrund der 
geringen Gierbewegungen entstehen keine Über
lappungen oder Fehlstellungen, die häufig durch das 
Schwanken (Vor/Zurück) des Gestänges entstehen.

OptiSonic Höhenführung
Dank der OptiSonic Gestängehöhenführung folgen  
die rechte, mittlere und linke Seite der Ausleger 
automatisch und unabhängig voneinander den 
Bodenkonturen. Vier Ultraschallsensoren halten die 
Spritzhöhe jederzeit konstant. Das Gestänge ist 
selbstverständlich durch eine Anfahrsicherung vor 
Beschädigungen geschützt.

Einzeldüsenschaltung
Der Rogator verfügt über eine große Auswahl an 
Düsenstöcken: 5fach, DuelSelect 2+2 und Quadselect. 
Der Düsenabstand beträgt 50 cm. Je nach Düsenstock 
können eine oder mehrere Düsen elektrisch 
angesteuert werden. Somit sind SectionControl, 
VariableRateControl und OptiNozzle keine Grenzen 
gesetzt. Dies hilft Ihnen dabei Ihre Pflanzenschutzmittel 
so effizient wie möglich einzusetzen.

Neue Leichtigkeit
Die Rogator 300 haben serienmäßig ein steifes 
Leichtbau-Aluminiumgestänge, das in Breiten von  
24 bis 36 Metern verfügbar ist. Es ist über einen Mittel
rahmen an der Maschine angelenkt, der nicht nur eine 
robuste Verbindung darstellt, sondern außerdem beim 
Spritzen mit allen Geschwindigkeiten für eine erstaun
lich hohe Stabilität sorgt. Die Düsenträger sind 
geschützt im Rahmenprofil montiert. Das breite 
Trägerprofil gewährleistet gute Zugänglichkeit und 
erlaubt auch den Einsatz von Doppelflachstrahldüsen  
in jeder Position. Angesichts der enormen Leistungs
werte und Potenziale dieser Maschine gibt es nur 
Gestänge, welche den hohen Anforderungen der  
Praxis standhalten.

Kompakt geklapptes Gestänge
Im eingeklappten Zustand ruht das Gestänge in 
seitlichen Aussparungen am Spritzmittelbehälter. 
Dadurch ist die Maschine bei eingeklapptem Gestänge 
je nach Ausführung nur 2,55 m breit – ideal für optimale 
Transporteigenschaften und zur Vermeidung von 
Beschädigungen. Das Fendt Gestänge gehört zu den 
stabilsten Ausführungen am Markt. Besonders die 
Gierbewegungen haben die Fendt Rogator 300 gut unter 
Kontrolle: Unabhängig von Fahrgeschwindigkeit und 
Bodenbeschaffenheit ist die Aufhängung in der Lage, 
horizontale Schwingungen nahezu vollständig zu 
vermeiden und das ohne aufwendige Steuerung oder 
Sensoren.
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Der Quadselect Düsenkörper erhöht den 
Komfort. In Kombination mit OptiNozzle 
wird jederzeit die optimale Düsen­
kombination gewählt.

Die Düsen sind optimal geschützt und 
dennoch einfach zu erreichen.

Die Düsenstöcke sind perfekt in das 
Gestänge integriert und damit vor 
Beschädigungen geschützt.

Die vier geschützt angeordneten OptiSonic 
Ultraschallsensoren garantieren schnelle 
Reaktionen des Gestänges auf unter­
schiedlichste Pflanzenbestände.

Die Fendt Rogator Anfahrsicherung kann bis zu 90° wegdrehen. Die Rückschwenkbewegungen sind gedämpft,  
so dass keine zusätzlichen Impulse auf das Gestänge einwirken.

Das Gestänge bietet für alle Düsenkörper und Düsenkombinationen 
ausreichend Platz.
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FENDT ROGATOR 300: KOMFORT 

Die Elektronik, die es  
Ihnen leicht macht.

VarioGuide Contour Assistant
Der VarioGuide Contour Assistant ergänzt die 
bekannten VarioGuide Spurlinientypen um die zusätz­
lichen Spurlinien "Kontursegmente" und "Einzelspur". 
Damit arbeiten Sie noch effizienter und komfortabler. 
Nach der Erstellung der Kontursegmente wählt das 
VarioGuide System automatisch durch Fahrtrichtung, 
Winkel und Entfernung das passende Segment aus.  
Die Spurlinien können automatisch auf Basis der 
Feldgrenze erstellt werden und müssen nicht manuell 
gewechselt werden. Mit der Einzelspur können die 
gesamten Fahrgassen beim Pflanzenschutz als eine 
Konturlinie aufgezeichnet werden. Die Spur wird durch 
das Fahren in Fahrgassen aufgenommen und kann  
bei der nächsten Applikation verwendet werden. Der 
Contour Assistant muss vom Zugfahrzeug zur 
Verfügung gestellt werden.

Voll ISOBUS tauglich
Die Rogator 300 sind umfassend ISOBUS kompatibel. 
Die ISOBUS Funktionalität gewährleistet eine  
einfache Verbindung zwischen Traktor und Pflanzen­
schutzspritze.

Effizienteste Bedienung
Alle Maschinenfunktionen lassen sich, in Verbindung 
mit einem Fendt Traktor, über das Varioterminal 10.4", 
auf Wunsch mit einem zusätzlichen Terminal, bedienen. 
Besonders hohen Komfort bietet unser Multifunktions­
joystick, der speziell für die Anwendung unserer 
Pflanzenschutztechnik optimiert ist. Steuern Sie 
bequem alle Funktionen der Spritze über gut erreich­
bare Tasten. Die optionalen Kameras geben Ihnen eine 
perfekte Rundumsicht um die Maschine. Durch die 
individuelle Darstellung haben Sie alle wichtigen 
Informationen immer im Blick.

Vorgewendemanagement 
Mit Hilfe des Vorgewendemanagements kann mit nur 
einer Taste eine Reihe an Funktionen ausgelöst werden: 
Ein/Ausschalten des Applikationsvorganges, OptiSonic 
Gestängeführung, Gestängespülung, Hinterachs­
lenkung, wechseln der Tempomaten, sowie die 
VarioGuide Spurführung. Dies ermöglicht über den 
ganzen Tag ein entspanntes Arbeiten. Bei hinterlegten 
Feldgrenzen besteht kein Risiko, dass die Applikation 
startet, wenn das Gestänge außerhalb der Feldgrenze 
fährt. Auch bei unübersichtlichen Schlaggrenzen und  
in der Nacht behandeln Sie immer nur Ihre Zielfläche.
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OptiControl-Joystick für noch mehr Bedienkomfort.

Das Fendt Varioterminal bietet Ihnen die perfekte 
Übersicht über Ihren Rogator 300 mit allen relevanten 
Maschinenfunktionen, das SectionControl einschließ
lich der Bedeckungskarte sowie weiteren, frei 
konfigurierbaren Funktionen.Optimale Integration in vorhandene ISOBUS Systeme.

Jeder Fahrer hat besondere Ansprüche an die Maschinenbedienung. Dank dem Aux-N Protokoll zur 
individuellen Tastenbelegung des Joysticks passen Sie die Bedienung Ihres Rogator 300 schnell 
und einfach an Ihre individuellen Anforderungen an.
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FENDT ROGATOR 300: SMART FARMING

Intelligente Lösungen,  
die Ihren Erfolg sichern.

Tractor Implement Management (TIM)
Durch den neuen ISOBUS Standard TIM kann der 
Rogator 300 in Kombination mit einem freigeschalteten 
TIM fähigen Zugfahrzeug dessen Fahrgeschwindigkeit 
steuern. Die Geschwindigkeit wird so geregelt, dass 
sich der Druck für eine bestimmte Düsenkombination 
jederzeit im Optimum befindet. Bei aktiver TIM-
Steuerung hat der Fahrer die Möglichkeit, die Geschwin
digkeit anhand vorgegebener Geschwindigkeitsstufen 
anzupassen. Wird die Geschwindigkeitsstufe und somit 
die Düsenkombination gewechselt, passt sich die 
Geschwindigkeit automatisch dem Zielwert an.

VariableRateControl (VRC)
Geht es um die exakte Dosierung von Betriebsmitteln, 
spielt VariableRateControl (VRC) seine Stärken aus. Die 
ISOBUS Funktion TC-GEO (Task Controller geo-based) 
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit standortbezogenen 
Applikationskarten zu arbeiten und anschließend die 
ausgebrachten Mengen in Ihrer Ackerschlagkartei zu 
dokumentieren. Dazu übertragen Sie vor der Aus
bringung die entsprechende Applikationskarte  
über USB, Bluetooth oder Mobilfunk an das Terminal. 
Via ISOBUS Schnittstelle wird die exakte Ausbring
menge an den Rogator 300 übermittelt. Mit VRC 
vermeiden Sie auch effizient Restmengen am Hof, die 
sonst umständlich im Handling sind und Sie können 
Pflanzenschutzmittel noch effizienter beziehen.  
Dieser Dienst muss vom Zugfahrzeug zur Verfügung 
gestellt werden.

Teilbreitenschaltung für mehr Effizienz
Wer nichts zu verschenken hat, für den ist die automa
tische Teilbreitenschaltung SectionControl unent
behrlich. Sie bringen wertvolle Betriebsmittel nicht 
doppelt aus, sondern ohne Überlappung und zugleich 
ohne Fehlstellen. Dies gilt für große Flächen ebenso wie 
für kleinere, verwinkelte Schläge. Der ISOBUS Standard 
TC-SC (Task Controller Section Control) übernimmt das 
automatische Schalten der Teilbreiten in Abhängigkeit 
von der GPS-Position und dem gewünschten Über
lappungsgrad. SectionControl kann bei einer Ein
sparung von 5 bis 15 % des Betriebsmittelaufwandes 
gleichzeitig höhere Erträge bringen. 

OptiNozzle
Mit Hilfe von OptiNozzle wählt der Rogator 300, 
bezogen auf eine gewünschte Abdriftminderung, die 
am besten passende Düse oder Düsenkombinationen 
zur Fahrgeschwindigkeit. Erhöht der Fahrer die 
Geschwindigkeit, ändert sich automatisch auch der 
Druck im System. Damit sich die Abdrift bei wechseln
der Geschwindigkeit nicht ändert, werden die Düsen 
entsprechend kombiniert. Mithilfe dieses Systems 
können durch die Verwendung der Düsenkombinationen 
hohe Fahrgeschwindigkeiten realisiert werden und das 
ohne den Überblick über die Abdrift zu verlieren.

Mit VariableRateControl (VRC) 
dosieren Sie Ihre Betriebsmittel 
ganz genau.

Wann immer Sie ein Produkt oder 
eine Dienstleistung mit dem Fuse 
Logo erwerben, wird eine offene 
Konnektivität und Anwendung 
innerhalb der Produktreihen 
unserer Kernmarken sowie mit 
Produkten anderer Hersteller 
gewährleistet. Weitere 
Informationen unter  
www.FuseSmartFarming.com
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Besonders an den Feldgrenzen und Vorgewenden 
besteht ein hohes Einsparpotential. Die automatische 
Teilbreitenschaltung entlastet den Fahrer, da er sich 
nicht mehr um Teilbreitenschaltungen kümmern muss. 
Noch höher ist das Einsparpotential, wenn keine 
Fahrgassen vorhanden sind, wie zum Beispiel beim 
Vorauflaufverfahren oder im Grünland.

Einfach die Betriebsmittel in der Applikationskarte 
mit Hilfe Ihrer kompatiblen Ackerschlagkartei vor 
Arbeitsbeginn punktgenau planen und über den 
ISOBUS-Standard TC-GEO übertragen. Das alles  
ist keine Zauberei, sondern so ziemlich das 
Effizienteste, was Ihrem Betrieb passieren kann.

Im Varioterminal erkennen Sie übersichtlich in  
3 Feldern den Status der einzelnen Sektionen und 
der Rogator 300, die Karte mit der bearbeiteten 
Fläche sowie den aktuellen Status von VarioGuide.

Druck (bar)

Fahrgeschwindigkeit (km/h)

Düsenkombinationen
Dank OptiNozzle können verschiedene Düsen vollautomatisch 

kombiniert werden. Durch die automatische Kombination der Düsen, 
kann das Einsatzspektrum der Maschine bei gleichbleibendem Druck 

sowie Driftreduzierung erweitert und höhere Fahrgeschwindigkeiten 
realisiert werden.

50 % Driftreduzierung
75 % Driftreduzierung
95 % Driftreduzierung

Lechler 025
Lechler 04

Lechler 025 + 04
Abstand: 50 cm, Ausbringmenge: 200 l/ha
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Das beste Produkt unter  
dem besten Schutzschirm.

Mit einem Fendt erhalten Sie ein Hightech-Produkt für 
höchste Ansprüche. Entsprechend können Sie bei den 
leistungsfähigen, zertifizierten Fendt Vertriebspartnern 
Service und Dienstleistungen der Extraklasse erwarten:

-	 kurze Wege zwischen unseren geschulten Service-
Mitarbeitern und Ihnen

-	 24/7 Ersatzteilverfügbarkeit während der Saison
-	 12 Monate Gewährleistung auf Fendt-Originalteile  

und deren Einbau

Ihr Fendt-Vertriebspartner ist mobil und verfolgt nur  
ein Ziel: Ihre Fendt Maschinen schon vorbeugend 
einsatzbereit zu halten. Sollte während der Erntezeit doch 
mal was passieren, erreichen Sie Ihren zertifizierten 
Service-Partner rund um die Uhr über die Notfall Hotline.

100 % Qualität. 100 % Service: Fendt Services
Um Ihnen die bestmögliche Einsatzsicherheit und 
Wirtschaftlichkeit Ihrer Fendt Maschine garantieren  
zu können, bieten wir ausgezeichneten Service:

-	 Fendt Vorführservice
-	 Fendt Expert Fahrertraining
-	 AGCO Finance – Finanzierungs- und Mietangebote
-	 Fendt Care – Wartung und 

Gewährleistungsverlängerung
-	 Fendt Certified – Gebrauchtmaschinenprogramm

FENDT SERVICES

+49 8342 771177

23



Fendt Vorführservice
Bei Ihnen steht eine Neuanschaffung an? Lassen Sie  
sich von der Fendt-Technologie und Gesamtwirtschaft
lichkeit überzeugen. Nutzen Sie den Fendt Vorführ
service für Ihre Entscheidung.

Fendt Expert Fahrertraining
Wir unterstützen Sie dabei, das Maximale aus Ihrem 
Fahrzeug herauszuholen. Mit Hilfe des exklusiven 
Fahrertrainings Fendt Expert können Sie die Wirtschaft
lichkeit Ihres Fendt noch weiter optimieren und lernen 
alle Funktionen kennen, die Ihnen die tägliche Arbeit 
erleichtern. Ein Team von professionellen Trainern  
führt Sie kompetent an die Nutzung des gesamten 
Leistungspotentials Ihrer Fendt Maschine heran.

Individuelle Finanzierungs- und Mietmodelle
Die Investition in Technik bedeutet einen hohen 
Kapitaleinsatz. Eine Kredit-Finanzierung von AGCO 
Finance garantiert Ihnen attraktive Konditionen und 
flexible Laufzeiten. Von der Höhe der Anzahlung über 
die monatliche Rate bis zur Laufzeit – Sie legen die 
Rahmenbedingungen für die Finanzierung Ihres Fendt 
fest. Sie haben kurzfristigen Bedarf an zusätzlicher 
Kapazität oder möchten Traktoren über einen lang
fristigen Zeitraum nutzen ohne zu kaufen? Ihr Fendt-
Vertriebspartner bietet mit maßgeschneiderten 
Mietangeboten die optimale Lösung.

Fendt Certified – Gebrauchtmaschinenprogramm
Wer Fendt fährt, führt – auch mit Landmaschinen aus 
zweiter Hand. Gebrauchte Landmaschinen in bewährt 
hochwertiger und zertifizierter Fendt-Qualität sind  
für kostenbewusste Landwirte und Lohnunternehmer 
oder als Ergänzung in einem wachsenden Fuhrpark  
die ideale Lösung.
Ihre Vorteile:
-	 Zertifizierung nach anspruchsvollen  

Qualitätsstandards
-	 aufwändiger Eingangscheck  

(Technik, Verschleiß, Optik)
-	 sorgfältige Wartung von Verschleißteilen
-	 bei Bedarf Austausch, Reinigung und  

Lackierung von Komponenten
-	 einjährige Gewährleistung (verlängerbar)

FENDT SERVICES

So sichern Sie sich heute  
zuverlässige Einsätze für morgen.
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Mit der Smartphone-App “AGCO Parts Books to 
go” können Sie Fendt Ersatzteile schnell und 
einfach finden und direkt bestellen. Die App steht 
zum Download im App Store und im Google Play 
Store bereit. Ihre persönlichen Zugangsdaten 
erhalten Sie von Ihrem Fendt Vertriebspartner.
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Serien- und Zusatzausstattung
Serie:  g 

Optional:  c 

FENDT ROGATOR 300

Ausstattungsvarianten 
und technische Daten.

Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Hauptbehälter
Nominales Fassungsvermögen Liter 4400 5500 6600
Maximales Fassungsvermögen Liter 4670 5775 6930
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE) g g g

Klarwasserbehälter
Fassungsvermögen Liter 400 / 900 900 900
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE) g g g

Filter
Saugfilter Mesh 12 12 12
Druckfilter Mesh 80 80 80

Verrohrung
Saugseite Zoll 2-3 2-3 2-3
Druckseite Zoll 2 2 2
Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE) g g g

Ansaugarmatur 
Manueller 5-Wegehahn g g g

Elektrischer 5-Wegehahn c c c

Spritzpumpe
Pumpentyp: Kreiselpumpe g g g

Maximale Leistung bei 2.5 bar l/min 785 785 785
Maximaler Druck bar 8,5 8,5 8,5
Edelstahlkreiselpumpe c c c

Einspülschleuse
Fassungsvermögen Liter 60 60 60
Ansaugleistung Flüssigkeiten l/min 200 200 200
Ansaugleistung Feststoffe kg/min 33 33 33
Reinigungssystem bar 6 6 6
Reinigungspistole** c c c

Gestänge und Spritzsystem
Verrohrung Zoll 1 1 1
Maximale Anzahl Teilbreiten Anzahl 60 60 60

Gestängebreiten m 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 
- 36

Material: Aluminium g g g

Max. Arbeitshöhe* m 2,5 2,5 2,5
Min. Arbeitshöhe* m 0,5 0,5 0,5
OptiSonic Gestängehöhenführung mit 4 Sensoren c c c

Individuelle Gestängegeometrie g g g

Düsenabstand cm 50 50 50
5-fach Düsenkörper Düsen 5 5 5
2+2 DualSelect Düsenkörper Düsen 4 4 4
QuadSelect Düsenkörper Düsen 4 4 4
Randdüsenschaltung EU c c c

Randdüsenschaltung NL** c c c

Außenreinigungskit Wasser** c c c

Außenreinigungskit Luft c c c

*Abhängig von der gewählten Bereifung und/oder dem gewählten Gestänge, ** = länderspezifisch erforderlich

26

Rogator 344 Rogator 355 Rogator 366
Deichsel und Anhängung
Höhenverstellbare Deichsel Positionen 8 8 8
Zugöse mm 40/50 - -
Zugöse K80 mm 80 80 80
Hydraulischer Stützfuß (Bedienung durch Steuergerät) g g g

Hydraulischer Stützfuß (bedient an Deichsel) c c c

Achsen und Bremsen
Feste Spurbreite g g g

Lenkachse c c c

Lenkwinkel* Grad 30 30 30
Einzelradfederung c c c

Spurbreite* m 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25 1,80 / 2,00 / 2,25
Druckluftbremsanlage g g g

Druckluftbremse mit ALB c c c

Hydraulische Bremse c c c

Bereifung und Kotflügel
Durchmesser 320/105R46 m 1,84 1,84 1,84
Durchmesser 380/90R46 m 1,84 1,84 1,84
Durchmesser 380/90R54 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 480/80R50 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 520/85R46 m 2,05 2,05 2,05
Durchmesser 620/70R42 m 1,95 1,95 1,95
Durchmesser 620/75R34 m 1,81 1,81 1,81
Durchmesser 710/75R34 m 1,90 1,90 1,90
Außenbreite Kotflügel m 2,55 2,55 2,55
Außenbreite verbreiterte Kotflügel m 3,00 3,00 3,00

Hydraulik
Load-Sensing-System Hydraulik l/min 60 60 60
Ölversorgung über Traktor-Steuergerät l/min 60 60 60
Zapfwellenantrieb U/min 540 540 540

Bedienung
ISOBUS g g g

OptiControl Joystick c c c

X25 ISOBUS Touchscreen Terminal Zoll 8 8 8
Rückfahrkamera c c c

OptiFlow Bedienfeld g g g

Gewicht
Leergewicht (abhängig von gewählten Optionen) kg 5140 5800 6000

Abmessung
Länge m 7,7 8,2 8,2
Breite* m 2,55 2,55 2,55
Höhe* m 3,9 3,9 3,9
Bodenfreiheit* cm 85 85 85

*Abhängig von der gewählten Bereifung und/oder dem gewählten Gestänge, ** = länderspezifisch erforderlich
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It’s Fendt. �Weil wir Landwirtschaft verstehen.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO. 
Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und 
Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen 
Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über 
etwaige Änderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht länderspezifisch ausgestattet.

DE/2001

www.fendt.com 




