
● / ✔    serienmäßig       ○  optional         –   nicht verfügbar      /// STÄRKER. STABILER. LANGLEBIGER.   

GÜLLEMIXER GÜLLEMIXER

TRAKTOR-GÜLLEMIXER
TGM

MODELL MIXERLÄNGE GEWICHT ARTIKEL-NR.

T403 4 m 328 kg GM-M4-1

T503 5 m 345 kg GM-M5-1

T603 6 m 370 kg GM-M6-1

T703 7 m 524 kg GM-M7-1

T803 8 m 580 kg GM-M8-1

AUSSTATTUNG ARTIKEL-NR.

Mixerflügel 2-Blatt gezahnt ø 650 mm Saugflügel (kein Schneidring möglich)   neu! ● GM-ZAL-12

Mixerflügel 2-Blatt gezahnt ø 650 mm Druckflügel (kein Schneidring möglich)  neu! ● GM-ZAL-19

Mixerflügel 2-Blatt gezahnt ø 560 mm Druckflügel  neu! ● GM-ZAL-20

Mixerflügel 2-Blatt gezahnt ø 560 mm Saugflügel   neu! ● GM-ZAL-21

Mixerflügel 4-Blatt gezahnt ø 650 mm Saugflügel (kein Schneidring möglich)  neu! ○ GM-ZAL-16

Mixerflügel 4-Blatt gezahnt ø 650 mm Druckflügel (kein Schneidring möglich)  neu! ○ GM-ZAL-17

Mixerflügel 4-Blatt gezahnt ø 560 mm Druckflügel ○ GM-ZAL-22

Mixerflügel 4-Blatt gezahnt ø 560 mm Saugflügel ○ GM-ZAL-23

3-Punkt-Bock mech. verstellbar, fixe Raster ● -

Hydr. Einschwenkhilfe (Zylinder einfachwirkend mit Entlüftung) ○ GM-ZAL-03

Hydr. Einschwenkhilfe (Zylinder doppeltwirkend) ○ GM-ZAL-14

Schneidring für Flügel ø 560 mm ○ GM-ZAL-06

Seilwinde als Einschwenkhilfe ○ GM-ZAL-07

Fahrwerk ○ GM-ZAL-08

Wendegetriebe mit verstärktem Anbaubock bei Erstausstattung ○ GM-ZAL-09

Gelenkwelle BG4, 1010 mm bis 80 PS (Walterscheid) ○ GM-ZAL-10

Weitwinkel-Gelenkwelle BG4, 1010 mm bis 80 PS  (Walterscheid)     neu! ○ GM-ZAL-11

Gelenkwelle BG5, 1010 mm ab 80 PS  (Walterscheid)     neu! ○ GM-ZAL-18


