
Gülletechnik



Marchner Leistung für jeden Bedarf

Unsere leistungsstarken Exzenterschneckenpumpen 
MESP werden im Werk gefertigt und montiert.  
Die Rotoren werden aus unseren Formen gegossen,  
bearbeitet und gehärtet. Die Statoren lassen wir von 
Europas größtem Hersteller produzieren.

Die optimale Lösung zum Pumpen, Transportieren und Verteilen von Flüssigmist!
Leistung für jeden Bedarf!

Ob Vakuum- oder Pumptankwagen, beim Befüllvorgang wird die Gülle durch den atmosphärischen Luftdruck über die Ansaugleitung  
in den luftleeren Raum gedrückt. Beim Vakuumfasswagen ist das der gesamte Behälter, beim Pumpfasswagen ist das nur das Pum-
pengehäuse, das sich unterhalb des Tanks befindet. Von dort wird die Gülle von der Exzenterschneckenpumpe in das Fass befördert 
und der Tank wird unabhängig von der Behältergröße und Bauhöhe komplett befüllt. Beim Vakuumfasswagen wird die Gülle direkt in 
den Tank gedrückt, d. h. mit steigendem Füllstand im Behälter vergrößert sich die Strecke, die die Gülle vom Luftdruck hoch gedrückt 
werden muss. Wird die Flüssigkeitssäule in der Ansaugleitung zu schwer, hört der Befüllvorgang auf. Je größer und höher ein Vakuum-
fasswagen ist, umso schlechter ist der Befüllgrad des Tanks. Durch den deutlich besseren Wirkungsgrad der Exzenterschneckenpum-
pe können mit dem Pumptankwagen auch tiefere Güllegruben noch vollständig geleert werden! Die MARCHNER-Turbo-Kreiselpumpe 
ist nicht selbstansaugend, das Güllefass muss befüllt werden.

Unsere Vakuum-Fasswagen werden mit Battioni &  
Pagani Kompressoren ausgestattet. Sie sind seit  
Jahrzehnten bewährt, leistungsstark und zuverlässig. 
Der Leistungsbereich der Kompressoren liegt  
zwischen 5000 l/min – 14400 l/min (Luftleistung).

Unsere Schleuder-Fasswagen werden mit der 
MARCHNER-Turbo-Kreiselpumpe ausgerüstet. 
Hohe Förderleistung, ruhiger Lauf und geringer 
Verschleiß sind ihre Merkmale!



Marchner Leistung für jeden Bedarf

– Damit´s schneller läuft –

Marchner-Exzenterschneckenpumpen sind unabhängig und überall sofort einsatzfähig. Durch die hohe Saug-
leistung wird das Fass in kürzester Zeit voll! 

Die Marchner-Exzenterschneckenpumpe gibt es mit 3.000 l, 4.000 l, 5.000 l, 6.000 l und 8.000 l Leistung/min.

• Hochfester, gehärteter Leichtlauf-Hohlrotor aus Spezialstahl

• Quellfester Stator aus besonderer Gummimischung

• Antriebswelle doppelt im Ölbad gelagert mit erprobter Gleitringdichtung

• Dauergeschmierte Kreuzgelenke mit verschleißfreien Elastopal-Manschetten

• Pumpengehäuse und Druckstutzen sind feuerverzinkt

• Einfache Entleerung von Pumpengehäuse und Druckstutzen

Die ausgereifte Pumpentechnik:  
Marchner-Exzenterschneckenpumpen



Marchner Pumptankwagen

Ab 15.000 l Gülletankwagen Gigant-Trenkamp & Gehle Federaggregat  
24-32 Tonnen Traglast

Bis 14.000 l Gülletankwagen Tandem 
Eigenbau 3- bzw. 4-Blatt Verbundag-
gregat

Fahrwerk/Federung

Marchner-Tandemfahrzeuge sind grundsätzlich mit 4-Feder-Verbundaggre-
gaten mit Parabelfedern ausgestattet! (Serie) Bis 14.000 l Eigenbau, danach 
wird ein 4-Feder-Verbundaggregat von Gigant-Trenkamp & Gehle eingebaut! 
Bei Marchner Tankwagen  mit Druckluftbremse werden nur Original BPW-
Achsen verbaut und sind für Zulassung 40 km/h ausgelegt! Außerdem haben 
wir auch hydropneumatische-, Boogie- und  Luftfeder-Fahrwerke sowie 
Pendel-Aggregate im Programm. 

Automatische Schieberabschaltung gibt es in hydraulischer 
und pneumatischer Ausführung. Gegen ein Überfüllen des 
Tanks liefern wir auf Wunsch eine autom. Schieberabschaltung. 
Wird die eingestellte Füllhöhe erreicht, schaltet ein elektrischer 
Kontakt die Schieber um. Der Ansaugschieber schließt und der 
Schieber zwischen Pumpe und Fass öffnet sich. Der Tank wird 
nicht überfüllt und die Gülle wird gerührt. Man kann natürlich 
auch jederzeit den Befüllvorgang von Hand abrechen.

Deichselfederung 
Hydraulikzylinder in Verbindung von Stick-
stoffspeicher, erreicht man einen besseren 
Fahrkomfort. Geschlossenes System nur 
Deichselfederung, offenes System kann die 
Deichsel in der Höhe verstellt werden.



Domdeckel (Stahl/Kunststoff)

Boogie-AggregatBPW-Bremsachse BPW-Nachlauflenkachse	 hydropneumatische  
Federung

TrichterBlinddeckel mechanischer Dom hydraulischer Dom

Mengendosierung (Serie)
Die Ausbringmenge kann 4-fach verstellt 
werden. Die Betätigung des 3-Wege-
Schiebers erfolgt hydraulisch.



Marchner Kunststoff Pump- und Schleudertankwagen

Anschluss direkt in Tank  
Anschluss dient zum Befüllen durch eine 
externe Pumpe. (Stahl/Kunststoff)

Die Pumptankwagen werden mit unseren Exzenterschneckenpumpen von 3.000-8.000 l/min ausgestattet.
Die Schleudertankwagen liefern wir mit unserer Turbo-Kreiselpumpe.
MARCHNER Kunststofftankwagen können in 10.500 l, 12.500 l, 14.000 l, 15.500 l und 18.500 l Inhalt mit einem herzförmigen  
Polyestertank geliefert werden.
Das Fahrgestell ist eine stabile Schweißkonstruktion und garantiert den sicheren Halt des aufgesetzten Tanks.
Die Rahmenprofile bestehen aus geschlossenen Hohlprofilen.
Alle Fahrzeuge werden serienmäßig im Vollbad feuerverzinkt.
Die Deichselkonstruktion kann als Oben- oder Untenanhängung geliefert werden.



Marchner Kunststoff Pump- und Schleudertankwagen

Behälterherstellung echte Handarbeit!

Der GFK-Behälter besteht aus einem speziellen Gewebe, welches im Hand-Laminier-Verfahren verarbeitet wird. Eine Gelcoat-Beschichtung 
aus dem Schiffsbau sorgt für hohe Beständigkeit gegen die aggressiven Medien, die Top glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und bietet 
einen UV-Schutz gegen ausbleichen.

2-gängiger Stützwinde 
und schnell Verstellung
(Stahl/Kunststoff)Hydraulischer Stützfuss  



Kreiselpumpe

Schleudertankwagen mit Rühr- und Förderschnecke 
Schleuderdeckel, hydr. Schieber und Lagerung

Marchner Schleudertankwagen

Schleudertankwagen – Turbo-Kreiselpumpe/Schleuderwelle

Zwangsentleerung durch Rühr- und Förderschnecke, 2-fach gelagert
bis 10.000 l Fass. Ab 10.000 l Fass mit Kreiselpumpe, 3-Wege-Schieber und Rührbogen.



Marchner Schleudertankwagen

 Kreiselpumpe zum Umpumpen über Saugarm oder Gülle verteilen

Obenanhängung mit Kreiselpumpe	



Marchner Vakuumtankwagen

Hydraulischer Einfülldom  mechanischer Dom mit Schnellverschluss  

Hydraulische Deichsel  
mit Deichselfederung – 
Obenanhängung

Hydraulische Deichsel  
mit Deichselfederung – 
Untenanhängung

Domdeckel



Überlaufsicherung mit  
Manometer und Syphon

Marchner Vakuumtankwagen

Schalldämpfer mit Ölabscheider

Hydraulische und pneumatische Kompressorumschaltung



Marchner Sonderausstattung und Zubehör

Wir gehen ins detail

Saugarm

6“ Kunststofftank   

6“ Stahltank   

8“ Stahltank   

8“ Kunststofftank 

8“ Links/Rechts 

Andockbock Dreifußgestell 8“



Marchner Sonderausstattung und Zubehör

Saugarm

Andockvorrichtung auf Kunststoff- und Stahltank

8“ Auf dem Güllefass, drehbar



Schmierleiste Achsschenkelschmierung Dreiwegeschieberschmierung

Terminal für  
elektr.-hydr.-Steuerung

Radanschluss                        
Terminal  
Reifendruckregelanlage

Kompressor  
Reifendruckregelanlage

Reifendruckregelanlage

elektr. und mechanischer Tankzähler

Tankzähler

Verstopfungsfreier  
Plattenschieber 8“

Marchner Sonderausstattung und Zubehör

Wir gehen ins detail



Terminal elektr. Lenkung

Winkelgeber Achse

Winkelgeber Deichsel

Elektr. Lenkung

Set für elektr. Lenkung

hydr. Zwangslenkung  
Pumpe und Federspeicher 

Umlenkung mit Schnellent- 
riegelung und Geberzylinder

Lenkstange f. hydr.  
Zwangslenkung				  

Lenkstange f. hydr.  
Zwangslenkung				  

elektronisches Lenksystem

hydr. Zwangslenkung

Marchner Sonderausstattung und Zubehör

Lenksysteme



Marchner Verteilertechnik

Bomech-Farmer Schleppschuhverteiler, 12 und 15 Meter	 Bomech-Farmer Schleppschuhverteiler

Bomech-Greenstar-Flex 5,3/6,2/7,5/8,8 Meter

Der Bomech-Farmer, Greenstar-Flex  und Greenstar-Multi Schleppschuhverteiler – die optimale Gülledüngung für Grünland, Getreide und Ackerland. 



Marchner Verteilertechnik

Bomech-Greenstar-Multi 12/15/18/21/24 MeterDer Bomech-Farmer, Greenstar-Flex  und Greenstar-Multi Schleppschuhverteiler – die optimale Gülledüngung für Grünland, Getreide und Ackerland. 



Schleppschlauch-Verteiler

Schwanenhalsverteiler

Weitwurfdüse

Marchner Verteilertechnik

Auf die Verteilung kommt es an!

Der MARCHNER Gülle-Verteiler „Spezial“ mit stufenloser Streubreiteneinstellung hat je nach Viskosität der  
Gülle eine Streubreite von 6 – 18 Meter. Diesen Verteiler gibt es in mechanischer und hydraulischer Ausführung.

Mösch-Verteiler			 

Düsenbalkenverteiler/Verteiler „Spezial“Mösch-Duo-Verteiler				  



Höhe bis Mitte 	 Gesamtlänge 	 Spur = Breite  	 Durchmesser  
Achse + Überlauf	 ohne Verteiler 	 	
		
1350 mm	 4200 mm	 1500 mm 	 1100 mm ø

1350 mm	 4400 mm	 1500 mm 	 1100 mm ø

1350 mm	 5000 mm	 1500 mm 	 1100 mm ø

1550 mm	 5200 mm	 1750 mm 	 1300 mm ø

1750 mm	 5200 mm	 2000 mm 	 1500 mm ø

1750 mm	 5750 mm	 2000 mm 	 1500 mm ø

1750 mm	 6250 mm	 2000 mm 	 1500 mm ø

2050 mm	 6150 mm	 2200 mm	 1650 mm ø

2050 mm	 7050 mm	 2200 mm 	 1650 mm ø

2050 mm	 7750 mm	 2200 mm 	 1650 mm ø

2300 mm	 7750 mm	 2200 mm 	 1900 mm ø

2400 mm	 8350 mm	 2200 mm 	 2000 mm ø

2500 mm	 9300 mm	 2200 mm 	 2100 mm ø

2000 mm	 7200 mm	 2200 mm 	 2000 mm Breite

2150 mm	 7200 mm	 2200 mm 	 2000 mm Breite

2320 mm	 7200 mm	 2200 mm 	 2000 mm Breite

2150 mm	 8300 mm	 2200 mm 	 2000 mm Breite

2350 mm	 8300 mm	 2200 mm 	 2000 mm Breite

Fassinhalt 	L eergewicht ca.	 Behälterlänge	
	
  2.200 L Inh. Stahl	   800 kg	 2400 mm 

  2.600 L Inh. Stahl	   900 kg	 2800 mm 

  3.000 L Inh. Stahl	 1050 kg	 3200 mm 

 4.000 L Inh. Stahl	 1400 kg	 3200 mm 

  5.000 L Inh. Stahl	 1800 kg	 3250 mm 

  6.000 L Inh. Stahl	 2100 kg	 3750 mm 

  7.000 L Inh. Stahl	 2400 kg	 4250 mm 

  8.000 L Inh. Stahl	 2800 kg	 4150 mm 

10.000 L Inh. Stahl	 4500 kg	 5050 mm 

12.000 L Inh. Stahl	 4800 kg	 5750 mm 

15.000 L Inh. Stahl	 5200 kg	 5750 mm 

18.500 L Inh. Stahl	 6600 kg	 6350 mm 

25.000 L Inh. Stahl	 8000 kg	 7300 mm 

10.500 L Kunststoff	 4200 kg	 5200 mm 

12.500 L Kunststoff	 4500 kg	 5200 mm 

14.000 L Kunststoff	 4900 kg	 5200 mm 

15.500 L Kunststoff	 5300 kg	 6300 mm 

18.500 L Kunststoff	 6200 kg	 6300 mm 

Gesamthöhe ist Reifenhalbmesser plus Höhe Mitte Achse Plus Überlauf 350 mm.
Fasswagen Außenbreite ist Spurbreite plus 1 x Reifenbreite zum Beispiel Spur 2200 mm plus 750 mm Reifenbreite = 2950 mm Außenbreite.
Bei Räder 850/50/30,5/Einpresstiefe + 50 mm ist Spurbreite minus 2 x 50 mm + Reifenbreite 850 mm = 2950 mm Außenbreite.

Abmessungen und Gewichte entsprechen der Grundausstattung laut gültiger Preisliste. Alle Gewichts- und Maßangaben sind in Circa-Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten!

Der Reifen „Alliance“

I - 328 I - 390 I - 380T - 330

FLOTATION TRAC FLOTATION PRO FLOTATION + AW

Der Reifen „Trelleborg“

T 404 TWIN Radial

Der Reifen „Vredestein“

Der Reifen „Michelin“

CARGOXBIB

Technische Daten für Fasswagen

Marchner Verteilertechnik

Düsenbalkenverteiler/Verteiler „Spezial“



– geprüfte Sicherheit ! ! –

So finden Sie uns:

Marchner-Produkte werden nach den Vorschriften der EG gefertigt und ausgeliefert.  
Das dokumentieren wir durch die Übergabe der Konformitätserklärung und des CE-Zeichens 
auf dem Typenschild.

Alle unsere Maschinen und Geräte werden zusätzlich nach den Bedingungen der Berufs-
genossenschaft gefertigt.

Jedes Fahrzeug erhält eine Betriebserlaubnis, die vom TÜV Süddeutschland erteilt wird.

Marchner Maschinenbau

SÜDDEUTSCHLAND
VERKEHR UND FAHRZEUG

Marchner Maschinenbau GmbH 
Unterfeldstraße 30  

84543 Winhöring/Obb.

Telefon: 08671 9785-0
Telefax: 08671 9785-22

www.marchner-maschinenbau.de 
marchner.maschinenbau@t-online.de


