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Kronos 4000 und Pezzolato Hacker Kronos 4000 und Jake Bajonettkupplung

DER KRONOS 4000 wurde speziell für Anwender entwickelt, 

denen bewusst ist, dass sich gute Qualität immer auszahlt. 

Dieser Forstkran ist die optimale Lösung für einen 

Kronos-Rückewagen und/oder für den Aufbau auf einem 

landwirtschaftlichen Traktor. Er wurde genau wie größere 

Kräne auf der Basis der Anforderungen einer professionellen 

Nutzung unter Berücksichtigung höchster Qualität bis in die 

kleinsten Details konstruiert.

Lagerungen, Bolzen, Schlauchführungen und beste 

Werkstoffe ergänzen sich zu einer perfekten Maschine.

Der Kronos 4000 ist mit 6,6m oder 7,1m und mit 2 oder 4 

Zylindern im Schwenkwerk lieferbar. Unterschiedliche

Steuerventile stehen zur Verfügung.

KRONOS 4000
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DIE NEUE KRONOS-SERIE 5020 vervollständigt die schon bisher 

breite Palette an Forstkränen von Kronos.

Die Ausleger des Krans wurden vollkommen neu entwickelt und 

die zum Greifer führenden Schläuche verlaufen idealerweise 

geschützt innerhalb der Ausleger.

Durch die innen geführten Schläuche wird zum eine beachtliche 

Gewichtseinsparung erzielt , zum anderen erreicht man dadurch 

wiederum höhere Hebeleistung .

Der Kran wird in zwei Grundmodellen angeboten, die entsprechend 

den Bedürfnissen des Kunden ausgestattet werden können.

Der 5020 mit einem kurzen, 2,65 m langen Hauptausleger

ausgestattete Kran Kronos 5020 ist ein flinker und vielseitiger Kran, 

der sich an dem Traktoradapter befestigen lässt.

Der kurze Hauptauslegers ermöglicht wendige und kurze Wege, 

ideal beispielsweise beim Einsatz eines Energiegreifers oder auch 

beim Durchforsten.

Das mit einem längeren, 3,4 m langen Hauptausleger ausgestattete 

Modell 5020L, eignet sich ideal für die Anbringung auf dem 

Kranstativ eines Rückewagens.

Der lange Hauptauslege gewährt zum einen eine große Reichweite 

für die Heranbringung, zum anderen ermöglich diese Bauform 

auch eine nach oben hin hohe Beladung des Rückewagens.

Kronos 5020

Kronos 5020L + 120H

19502650 2 X 1600

1 2345 67 7,8

1100 920 740 600 520

19503350 2 X 1600

1 2345 67 8

930 775 645 535 425460
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KRONOS 5020

Kronos 5020 Kronos 5020
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KRONOS 6020 erfüllt sämtliche Wünsche professioneller

Anwender. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen 

Hydraulik-Komponenten erfüllen höchste Qualitäts- und 

Leistungsansprüche des Kunden.

Die Hydraulikschläuche sind gut geschützt und

deren Schlauchdimensionierung ist für große Ölmengen

und guten Ölfluss bis zum Greifer ausgelegt. Damit

wird eine effektive Anwendung verschiedener z.B. 

Restholzgreifer ohne zusätzliche Modifikationen ermöglicht. 

Kronos 6020 eignet sich zur Montage auf große Schlepper

und Forstanhänger, z.B. auf Kronos 140 4WDM &

160 4WDM. Seine kraftvolle Schwenkeinrichtung in

Verbindung mit der kurzen Kransäule und die robuste

kettengetriebene Doppelverlängerung machen ihn

leistungsfähig und gleichzeitig leicht steuerbar.

Für den Forstunternehmer ist aber die elektro-hydraulische

Joystick-Steuerung eine empfehlenswerte Alternative. Die 

leistungsfähigste Variante für den professionellen Anwender 

ist jedoch ein Steuerung mit CAN-Bus Anschluss.

Damit können die Funktionen des Kranes benutzerdefiniert

eingestellt werden.

Kronos 6020 L
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Kronos 6020 L Kronos 6020 L

KRONOS 6020

Kronos 6020 L und Wagen 120 4WD
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DIE KRONOS-SERIE 8020 ist mit drei verschiedenen

Reichweiten lieferbar. Sie ist die leistungsfähigste

Forstkranserie von Kronos: Diese robusten Kräne haben

in zahlreichen Tests ihre konstruktive Überlegenheit

unter Beweis gestellt. Durch die spezielle Geometrie erreicht

die Kranserie 8020 im gesamten Arbeitsbereich

hohe Hebe- und Schwenkkräfte und gewährleistet somit

einen optimalen Arbeitsablauf.

Diese Kräne sind mit einem leistungsstarken Rotor

und einem extrem robusten Greifer ausgestattet.

Bei der Entwicklung der Kronos-Kranserie 8020 wurde

zwei Aspekten besondere Aufmerksamkeit gewidmet:

Langlebigkeit und Ergonomie. In eingehenden FEMAnalysen

wurde die hohe Stabilität der Kräne nachgewiesen.

Die Schwenk- und Hubantriebe sind mit Dämpfern

ausgerüstet, welche plötzliche Belastungsspitzen

abfedern und so die Betriebslebensdauer des Krans

deutlich verlängern.

Der Teleskopzylinder mit Hydraulik-Endlagendämpfung

und die Pendelbremsen für den Greifer machen

diese Kräne perfekt. Die Kräne der Serie Kronos 8020

können an große Traktoren und Forstanhänger wie z.B.

Kronos 140 4WDM und 160 4WDM montiert werden.

Kronos 8020L + Valtra N123

Kronos 8020 XL
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KRONOS 8020

Kronos 8020 XL
Kronos 8020 XK
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GRIPTO 1010

MEHR POWER, MEHR REICHWEITE, HÖHERE 
GESCHWINDIGKEIT, MEHR KOMFORT Kronos hat mit dieser 

Entwicklung auf die Anforderungen der Forstprofis reagiert, 

welche einen starken und schnellen Kran mit ca 10 Meter 

Reichweite benötigen. Die Montage des Gripto 1010 ist für den 

Kronos 150, Kronos 140 4WDM und Kronos 160 4WDM sowie 

auf starke Traktoren am Heck vorgesehen. 

GROSSE REICHWEITE VON 10 METER  Kronos hat einen sehr sch-

nellen und wendigen Kran entwickelt, der serienmäßig mit innen-

liegenden Schläuchen bis zur Kranspitze ausgeführt ist. Weiters 

verfügt der Gripto über einen sehr hochwertigen LED Scheinwer-

fer am Knickarm, zur Beleuchtung des Greifers. 

GRIPTO 1009
Kronos hat nun ein zweites Kran Modell in der Gripto Serie 

entwickelt. Dieser Kran hat alle Details vom großen Modell, und 

wird die Erwartungen der Forstprofis in der 8,5m Klasse übertref-

fen. Der Gripto 1009 ist ein sehr starker und wendiger Kran, der 

eine Hubleistung von 1740 Kg bei 4m aufweist.

WARTUNG Es wurde bei der Entwicklung auf die Wartungs-

freundlichkeit, Schmierarbeiten und den einfachen Tausch von 

Schläuchen sehr großen Wert gelegt. Alle Verschleißteile sind 

zum Nachstellen oder leicht austauschbar.  

STAHLQUALITÄT Kronos ist bekannt für die Verwendung von 

bester Materialqualität. Der neue Kronos Gripto besteht aus 

schwedischen Hochleistungsstahl von SSAB Strenx-700. Dieses 

Material hat größere Festigkeitseigenschaften als jede andere 

Stahlqualität, die auf dem Markt verfügbar ist. Kronos ist der 

erste Hersteller in Finnland, der dieses Material verwendet. 

Kronos schaffte die Anforderungen von SSAB und bekam eine 

Urkunde als Hersteller.

17
80

145

8500

27
00

3280 2090
2 x 1650

780
2160 11901450 1020 8501740

2 3 4 5 6 7 80 1 8,5 m

GRIPTO 1009

1 2 3 4 5 6 7 8

1 8765432

A

B

C

E

D

F F

E

D

C

B

A

www.kronos.fi

07814110

Mittak./Scale

Materiaali/Material
Material <not specified>
Mitat/Dimensions Pvm/Date

Pvm/Date

Claus Forsell 28.06.2018

01.06.2018CF

0781-1009 A3

Suunnittelija/Designed

Hyväksyjä/Approved by

1550.00 kg
Massa/Mass

1:30

Piirustusnumero/Drawing number Rev

Nimitys/Description

Assembly

Tuote/Product

F

Hyväksyjä / Approved bySuunnittelija / DesignedMuutos / Change

1 /1
Sivut/Sheet number

Yleistoleranssi / General tolerances Koko/Size
ISO 2768-1 medium

, , , , , 
Pintakäsittely / Surface finishing
4 Assembled, , , , 
Valmistustapa / Manufacturing type

Gripto 1009

17
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00

3680
10000
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2490

2 x 2000

GRIPTO 1010

10 10 m98765432

1630 8209651365 11402050 630710

1 2 3 4 5 6 7 8

1 8765432
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B
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D

F F

E

D

C

B

A

www.kronos.fi

07800000

Mittak./Scale

Materiaali/Material
Material <not specified>
Mitat/Dimensions Pvm/Date

Pvm/Date

System Administrator

04.03.2016Admin

0780-1010 A3

Suunnittelija/Designed

Hyväksyjä/Approved by

1602.08 kg
Massa/Mass

1:30

Piirustusnumero/Drawing number Rev

Nimitys/Description

Assembly

Tuote/Product

F

Admin
Hyväksyjä / Approved by

Admin
Suunnittelija / DesignedMuutos / Change

1 /1
Sivut/Sheet number

Yleistoleranssi / General tolerances Koko/Size
ISO 2768-1 medium

, , , , , 
Pintakäsittely / Surface finishing
, , , , 
Valmistustapa / Manufacturing type

Gripto 1010

Kronos Gripto 1010Kronos Gripto 1009

- 10 -



KRONOS 
GRIPTO 1009 / 1010

Kronos Gripto 1010
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DIE MODELLE 120 verfügen ebenso über einen Doppel-

träger. Dies macht es wie bei den kleineren Baureihen 

möglich, die Rahmenstruktur und den Schwerpunkt des 

Anhängers tief zu halten, auch wenn er beladen ist. 

Die Anhänger können den individuellen Kundenwünschen 

angepasst werden. Die Kronos Forstanhänger 

verfügen über verschiedene Montagemöglichkeiten 

des Krans und des Hydrauliksystems. Die Anhänger 

können mit zusätzlichen Haltern, Traktorfixierungen 

und Bremssystemen ausgerüstet werden, die an die 

unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen 

Länder angepasst sind.

DIE 2WDH -MODELLE   ist über einen Radnabenantrieb 

angetrieben. Dieses neue Modell hat zwei Black Bruin 

BB5 1600cm³ Motoren an den vorderen Rädern. 

Optional ist eine Rexroth 71cm³ LS-Pumpe inklusive 

Tank erhältlich, welche für ausreichenden Öldruck und –

menge sorgt. Die Traktion der Reifen erfolgt aufgrund der 

automatischen Differentialsperre sehr sanft. Sie können 

zwischen (Normal),mit einer  Schubkraft 19 000 N und 

einem kurzfristigen Booster mit einer Schubkraft von 29 

000 N wählen. Erhältlich sind 2-Rad Bremsen auf die 

Vorderräder oder 4-Rad Bremsen, jeweils hydraulisch 

oder pneumatisch betätigt

DIE 4WD-MODELLE haben einen von der Hydraulik 

des Traktors oder von einer separaten Hydraulikpumpe 

angetriebenen Rollenantrieb der Tandemachse. 

Dieser Zusatzantrieb ist für Situationen bestimmt, in 

denen die Zugkraft des Traktors nicht mehr ausreicht. 

Der Zusatzantrieb wird mit einem doppelwirkenden 

Steuerventil bedient. Nach Überwindung einer schwer 

passierbaren Stelle wird der Zusatzantrieb wieder 

abgeschaltet. Die Zugkraft von 1600kp bei 175 bar 

kann in den meisten Fällen ein Festfahren verhindern. 

Der sorgfältig konstruierte Kronos-Rollenantrieb ist 

selbstreinigend und behält deshalb sein Zugvermögen 

unter allen Bedingungen. 3 km/h Geschwindigkeit 

bei einer Pumpenleistung von 60 l/min, 4 km/h 

Geschwindigkeit bei einer Pumpenleistung von 80 l/min

BB5-Nabenmotor Stehpodest

BB5 Nabenmotor vorne
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KRONOS 120 
/2WDH/4WD

120 2WDH mit zwei 
Radnabmotoren
Reifen 550/45-22,5 
Kran 6020 L

2170 mm 400/60-15,5 Reifen
2370 mm 500/55-17 Reifen

2470 mm 550/45 -22,5 Reifen
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Ein guter Rückewagen ist die Summe vieler Faktoren. Kronos hat nach den geäußerten 

Wünschen seiner Kunden das neue Modell 150 /2WDH/4WDH/4WD entwickelt.Das Resultat 

der Produktentwicklung ist ein robuster Rückewagen mit Kastenrahmen-Chassis. Die 

robuste Struktur der Anhänger ermöglicht die Aufnahme schwerer Kranmodelle und hohe 

Nutzlasten. Breite Bereifung, starke Deichsellenkung mit zwei Zylindern und der hydraulische 

Rollenantrieb (beim4WD-Modell) garantieren, dass der Wagen auch in schwierigem Gelände 

gut vorankommt. Das Modell 4WD hat einen von der Hydraulik des Traktors oder von 

einer separaten Hydraulikpumpe angetriebenen Rollenantrieb der Tandemachse. Dieser 

Zusatzantrieb wird nur in schwierigen Situationen eingesetzt. Der Bediener schaltet den 

Zusatzantrieb über ein Steuerventil ein und schaltet ihn wieder ab, wenn der Traktor in fahrt 

gekommen ist und den Wagen mit eigener Kraft ziehen kann. Die Zugkraft von 1600 kp 

kann in den meisten Fällen ein Festfahren verhindern. Der Rollenantrieb ist selbstreinigend 

und behält deshalb unter allen Bedingungen sein Zugvermögen. Die große Ladefläche gibt 

dem Wagen hohe Kapazität auch für längere Transportwege. Leistungsfähige Bremsen und 

vorgeschriebene Beleuchtungsanlagen sorgen auch für für sichere Straßentransporte. Das 

Modell Kronos 150H/4WD kann auf vielfältige Weise für die verschiedensten Anforderungen 

ausgerüstet werden. Der Wagen ist auch mit einem integrierten LS-Pumpe im Rahmen 

verfügbar. Der Wagen kann auch ohne Kranstativ geliefert werden. 

MIT DER xCrane STEUERUNG wird der 2WDH/4WDH Antrieb vom Anhänger automatisch 

mit dem Power Shuttle Signal des Traktor in die richtige Richtung angesteuert. Die xCrane 

übernimmt über dem Can Bus Stecker das Signal und steuert somit den Antrieb des 

Anhänger. Diese Funktion ist Serienmäßig in der xCrane inkludiert und entlastet  

den Fahrer bei seinem Einsatz.

Zugkraft: 1600kp bei 185 Mpa Öldruck 

Geschwindigkeit: 3 km/h bei Pumpenleistung 60l/min 

Geschwindigkeit: 4 km/h bei Pumpenleistung 80l/min
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KRONOS 
150/2WDH/4WDH/4WD

KRONOS 150 LONG
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Der Forstanhänger Kronos 140 4WDM besitzt eine mit rein mechanischer Kraftübertragung 

arbeitende Bougie-Tandemachse, bei der das Drehmoment der Gelenkwelle über das 

Getriebe und das angeschlossene Differential auf die beidseitigen Tandemachsen 

übertragen werden. Die Kraftübertragung geschieht also ausschließlich durch 

dauernden Zahneingriff, ohne Ketten und elastische oder Scheibenkupplungen. Nasse 

Mehrscheibenbremsen sorgen für optimale Verkehrssicherheit. Mit der im Getriebe 

befindlichen, standardmä- ßigen Differentialsperre können alle vier Räder miteinander 

gekoppelt werden. Im Gelenkwellenstrang ist eine Überlastkupplung zur Begrenzung 

gelegentlicher Belastungsspitzen eingebaut. Das Übersetzungsverhältnis zwischen Traktor 

und Anhänger wird bei Bedarf im Vorgetriebe des Anhängers durch Auswechseln von 

Zahnradpaaren oder des ganzen Vorgetriebes angepasst. Beim antriebslosen Zeihen 

des Anhängers werden die Gelenkwellen gekuppelt, so dass auch das Vorgetriebe 

nicht mitläuft und somit Kraftverluste vermindert werden. Die Standardausführung des 

Forstanhängers sieht einen Tourenzähler in der Gelenkwelle vor, der einen Alarm in 

der Fahrerkabine auslöst, sobald die Geschwindigkeit von 10 km/h überschritten wird. 

Die Anhängerfunktionen werden anhand eines von der Traktorkabine aus elektrisch 

ferngesteuerten Hydraulikventils bedient. Anstelle der traditionellen Zugdeichselankupplung 

ist die Ankupplung am Schlepper (160 Anhänger) mit einer YDeichsel ausgeführt. Dabei 

werden die Deichselklauen an den Hinterachsen verzapft. Dies ermöglicht das „Aufund 

Abschwimmen“ des Schleppers und Anhängers im Verhältnis zu einander, je nach dem 

Terrain. Der Anhänger folgt der Schlepperspur fast automatisch. Am hinteren Teil der 

Y-Deichsel befindet sich ein robustes Knickgelenk; außerdem ein Drehgelenk, welches 

durch eine hydraulische Verriegelung die Kranarbeiten ohne Stützfüße möglich macht.

Teleskopische 
Rahmenverlängerung 
hinten mit einem 
Rungenpaar

Rücklicht und 
Rückfahrkamera
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KRONOS 140 4WDM

       

       


































































 









KRONOS 140 LONG
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Der Forstanhänger KRONOS 160 4WDM besitzt eine mit 

rein mechanischer Kraftübertragung arbeitende Bougie-

Tandemachse, bei der das Drehmoment der Gelenkwelle 

über das Getriebe und das angeschlossene Differential 

auf die beidseitigen Tandemachsen übertragen werden. 

Die Kraftübertragung geschieht also ausschließlich durch 

dauernden Zahneingriff, ohne Ketten und elastische oder 

Scheibenkupplungen. Nasse Mehrscheibenbremsen 

sorgen für optimale Verkehrssicherheit. Mit der im Getriebe 

befindlichen, standardmä- ßigen Differentialsperre 

können alle vier Räder miteinander gekoppelt werden. Im Gelenkwellenstrang ist eine 

Überlastkupplung zur Begrenzung gelegentlicher Belastungsspitzen eingebaut. Das 

Übersetzungsverhältnis zwischen Traktor und Anhänger wird bei Bedarf im Vorgetriebe 

des Anhängers durch Auswechseln von Zahnradpaaren oder des ganzen Vorgetriebes 

angepasst. Beim antriebslosen Zeihen des Anhängers werden die Gelenkwellen gekuppelt, 

so dass auch das Vorgetriebe nicht mitläuft und somit Kraftverluste vermindert werden. 

Die Standardausführung des Forstanhängers sieht einen Tourenzähler in der Gelenkwelle 

vor, der einen Alarm in der Fahrerkabine auslöst, sobald die Geschwindigkeit von 10 km/h 

überschritten wird. Die Anhängerfunktionen werden anhand eines von der Traktorkabine 

aus elektrisch ferngesteuerten Hydraulikventils bedient. Anstelle der traditionellen 

Zugdeichselankupplung ist die Ankupplung am Schlepper (160 Anhänger) mit einer 

YDeichsel ausgeführt. Dabei werden die Deichselklauen an den Hinterachsen verzapft. 

Dies ermöglicht das „Aufund Abschwimmen“ des Schleppers und Anhängers im Verhältnis 

zu einander, je nach dem Terrain. Der Anhänger folgt der Schlepperspur fast automatisch. 

Am hinteren Teil der Y-Deichsel befindet sich ein robustes Knickgelenk; außerdem ein 

Drehgelenk, welches durch eine hydraulische Verriegelung die Kranarbeiten ohne Stützfüße 

möglich macht.
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KRONOS 160 4WDM

Steuereinheit für den Wagen.

       

       






















































 


















KRONOS 160 LONG
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Kronos 8020 mit Harvesterkopf

Kran 6020 mit Kronos Predator 1700 H Kettenmulcher
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ENERGIEHOLZGREIFER
0,16 m ²  und 0,21m ²

Modell 0.20 0.26 0.26

18 Mpa 17,5 Mpa 24

90 kg 140 kg 180 kg

0,20 m² 0,26 m² 0,26 m²

 

1250 mm 1450 mm 1525 mm

80 mm 85 mm 90 mm

320 mm 340 mm 430 mm

750 mm 850 mm 760 mm

470 mm 550 mm 867 mm

6800N 10000N 12100N

2000 kg 2500 kg 3500 kg

0.20

0.26

0.26

GREIFER
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A01 W04

ANBAU

Modell A01 Kranstativ mit Stützfüsse
für Traktor 3-Punkt und Forstwagen
Nr. 9777100
Passend zu Kronos 4000/5000 Kran. Kronos 100-120 Wagen.

Kranstativ W04 mit Stützfüsse
Nr. 9837001
Passend zu Kronos 4000/6020 Kran, Kronos 100-120 Wagen

xCrane
DAS KRAN-STEUERUNGSSYSTEM FÜR IHRE ANSPRÜCHE

xCrane kontrolliert Ihre Kran- und Anhängerfunktion 
unabhängig von der Hydrauliklösung oder dem Kranmodell.
xCrane ist die perfekte Lösung; sowohl für neue Kräne als 
auch für Nachrüstungen.

Vorteile für Bediener
• Leistung und Produktivität; xCrane ist ein 

schnelles und präzises Steuersystem
• Benutzerfreundlich; xCrane ist schnell zu 

verstehen und intuitiv zu bedienen
• Geringe Wartungskosten; kompatibel mit einer 

großen Auswahl an Joysticks
• Minimiert Ausfallzeiten dank Selbstdiagnose-tool
• Die Ausstattung des Systems kann per 

USB-stick erweitert werden
• Erprobtes Konzept und Zuverlässigkeit unter 

rauen Einsatzbedingungen
• Eine der effektivsten Lösungen am Markt
• Maßgeschneidert dank diverser Bestelloptionen 

Anpassungsmöglichkeiten
• Sitz- und Türschalter
• Verschiedene Joysticktypen
• Öltemperatur- und Druck-Ermittlung
• Kompatibel mit Funkfernsteuerung

System Ausstattung
• Das Standartsystem unterstützt bis zu 16 

Hydraulikbewegungen, insgesamt bis zu 
36 Ausgänge

• 3,2“ Farb-Display
• Geschwindigkeits-, Anstiegs, und 

Sequenzeinstellungen für jede Bewegung
• Joystick-Kalibrierung, Filterung und 

Totzone
• Betriebsstundenzähler
• Technion QUICK TRIM regelt die 

Krangeschwindigkeit nach Bedarf zur 
Produktionssteigerung.

• xCrane biete viele Optionen
• Beweglichkeit des Krans während des 

Transport im Anhängerbetrieb
• Integration des Traktors
• Sicheres aktivieren der integrierten 

Schwimmstellung Teil der originalen 
Traktorsteuerung im Anhängerbetrieb

• In der Traktor-basierten Installation kann 
xCrane per CAN J1939 mit dem Traktor 
verbunden werden.

• Allrad von Anhängern wird per Befehl vom 
Traktor automatisch zu und abgeschaltet.

• Allrad wird bei hoher Geschwindigkeit 
automatisch abgeschaltet

• Lenkung des Traktors über Joysticks
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Mech Stererung. Nordhydraulic 2-Hebel Hydraulisch vorgesteuerte Joy Stick Hebel

xCrane Steuerung

BAJONETTKUPPLUNGSTEILE (JAKE)

Modell 8020 / Gripto Modell 4000, 5000, 6020

SCHWENKWERK SOHLE MASSBILD

KRANSTEUERUNGSOPTIONEN

175 175

410

17
5

17
5

41
0

Ø26
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Diese Hydraulikanlagen sind spezifisch für den Gebrauch im Forst bestimmt. Robuster Aufbau, guter Schutz

und wirkungsvolle Filter führen zu einem störungsfreien Betrieb im harten Forsteinsatz. Wir montieren

nur die besten verstellbaren LS-Kolbenpumpen um zuverlässigen und langlebigen Betrieb zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von Load-Sensing Pumpen wird der wertvolle Betriebsstoff gespart und eine grosse

Ölfmenge sowie voller Druck mit sehr niedriger Motordrehzahl erreicht.

Valtra T&M-series 150 l

Valtra N1 & N2-series 160 l Valtra N1 & N2-series 160 l

Valtra N3-series 150 l, Frontlader Montage ist möglich

ZUSÄTZLICHE HYDRAULIKANLAGEN (FRONTPUMPENAUSRÜSTUNGEN)

Valtra N1 & N2-series 110 l, Frontlader Montage ist möglich

Valtra N3 & N4-series 150 l, Frontlader Montage ist möglich
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ÖLKÜHLER. Im Warme Verhältnisse wenn arbeiten mit z.B.  
ein Harvester oder ein Fellgreifer, ist ein Öl Kühler notwendig.

Valtra T4, 150 l

UNIVERSAL-PUMPENEINHEIT für Traktor 3-Punkt  
(Vorne oder hinten am Traktor)  

Installation der Pumpe

Modell (serie):   T0-T3 & M N1 - N2 N3 -N4 & T4 Universal 
Pumpe

Universal 
Pumpe

Volumen Tank 150 150 110 160 160 150 150 150 150
Verstell Kolbenpumpe (LS) 71 110 71 71 110 71 110 71 110
Pumpe L/min mit Motor 
Umdrehungen: 
1000 UPM 71 110 80 71 110 71 110
2200 UPM 156 242 156 156 242 156 242
Gewicht inkl. Öl 480 480 390 600 600 430 430 540 550
Die Frontpumpenausrüstung umfasst: Tank, Pumpe, Transmissionswelle, Anbauteilen
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Kräne

S = Standardausrüstung
O= optional

Zu beobachten! Schwenkbereich den Modellen 4000 und  
4000 L steigt zu 15,3 kNm mit zusätzlichen Schwenkzylindern
#Nur wenn der Kran mit zusätzlichen Schwenkzylindern 
versehen ist.

Alle Angaben unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

MODELL 4000 4000 L 5020 5020 L 6020 6020 L 6020 XL 8020 8020 L 8020 XL GRIPTO 
1009

GRIPTO 
1010

Anbau Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch
Größte Reichweite, m 6,5 7,1 7,80 8,50 7,60 8,30 8,90 7,70 8,30 9,90 8,60 10,00
Länge des Hauptauslegers, m 3,00 3,50 2,65 3,35 2,60 3,30 3,30 2,70 3,30 3,30 3,30 3,70
Länge des Teleskopauslegers, m 1,50 1,50 2 x1,6 2 x 1,6 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 2,0 2 x1,65 2 x 2,0
Höhe, m                                                                                                                                               1,70 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,95 1,95 1,95 2,70 2,70
Breite, m                                                                                                                                              1,48 1,48 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,46 1,46
Hubmoment, brutto/netto, kNm 39.3/30,0 39,3/29,0 62,00 62,00 72,0/48,0 72,0/46,0 72,0/44,0 82,0/62,0 82,0/60,0 82,0/54,0 104/ 104/
Zulässig Last, kg/4 m (Ohne Greifer und Rotor) 760 710 1100 930 1140 1080 1040 1550 1500 1350 1740 1630
Schwenkbereich des Auslegers, Grad 390 390 400 400 400 400 400 360 360 360 380 380
Schwenkmoment, brutto, kNm *)7,9 *)7,9 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 30,00 30,00
Schmierung der Schwenkvorrichtung: Ölbad
Anzahl der Schwenkzylinder 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Drehwinkel des Greiferrotors unbegrenzt
Drehmoment des Rotors, Nm 900 900 900 900 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
Greiferfläche, m² 0,20 0,20 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Größte Öffnung des Greifers, mm 1250 1250 1450 1450 1450 1450 1450 1475 1475 1475 1525 1525
Kleinster Stammdurchmesser, mm 80 80 85 85 85 85 85 75 75 75 90 90
Greiferbreite, mm 280/320 280/320 290/340 290/340 290/340 290/340 290/340 345/425 345/425 345/425 325/385 325/385
Gewicht, Greifer + Rotor, kg 110 110 170 170 175 175 175 250 250 250 250 250
Gewicht der Grundausstattung, kg 660 670 1090 1120 1200 1240 1250 1240 1280 1400 1550 1600
Arbeitsdruck, bar 175 175 175 175 175 175 175 210 210 210 210 210
Empfohlene Pumpenleistung, l/min 40-80 40-80 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100
ANBAUMÖGLICHKEITEN 
Am Wagen 100-120 100-120 120-160 120-160 120-160 120-160 120-160 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160
Stativmodell A01, W04 A01, W04 A01, W04 A01, W04 W04 W04 W04
Am Schlepper
Stativmodell A01 A01 A01 A01
Am Schlepper mit Bajonettkupplung O O O O O O O O O O O O
AUSRÜSTUNG 
Pendeldämpfer S S S S S S S S S S S S
Dämpfer O O O O S S S S S S S S
Hydr. Seilwinde O O O O O O O O O O O O
Service podest & Rutschschutz # # S S S S S S S S S S
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Kräne TECHNISCHE DATEN

MODELL 4000 4000 L 5020 5020 L 6020 6020 L 6020 XL 8020 8020 L 8020 XL GRIPTO 
1009

GRIPTO 
1010

Anbau Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch
Größte Reichweite, m 6,5 7,1 7,80 8,50 7,60 8,30 8,90 7,70 8,30 9,90 8,60 10,00
Länge des Hauptauslegers, m 3,00 3,50 2,65 3,35 2,60 3,30 3,30 2,70 3,30 3,30 3,30 3,70
Länge des Teleskopauslegers, m 1,50 1,50 2 x1,6 2 x 1,6 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 2,0 2 x1,65 2 x 2,0
Höhe, m                                                                                                                                               1,70 1,70 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,95 1,95 1,95 2,70 2,70
Breite, m                                                                                                                                              1,48 1,48 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,46 1,46
Hubmoment, brutto/netto, kNm 39.3/30,0 39,3/29,0 62,00 62,00 72,0/48,0 72,0/46,0 72,0/44,0 82,0/62,0 82,0/60,0 82,0/54,0 104/ 104/
Zulässig Last, kg/4 m (Ohne Greifer und Rotor) 760 710 1100 930 1140 1080 1040 1550 1500 1350 1740 1630
Schwenkbereich des Auslegers, Grad 390 390 400 400 400 400 400 360 360 360 380 380
Schwenkmoment, brutto, kNm *)7,9 *)7,9 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 22,00 22,00 22,00 30,00 30,00
Schmierung der Schwenkvorrichtung: Ölbad
Anzahl der Schwenkzylinder 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Drehwinkel des Greiferrotors unbegrenzt
Drehmoment des Rotors, Nm 900 900 900 900 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600
Greiferfläche, m² 0,20 0,20 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
Größte Öffnung des Greifers, mm 1250 1250 1450 1450 1450 1450 1450 1475 1475 1475 1525 1525
Kleinster Stammdurchmesser, mm 80 80 85 85 85 85 85 75 75 75 90 90
Greiferbreite, mm 280/320 280/320 290/340 290/340 290/340 290/340 290/340 345/425 345/425 345/425 325/385 325/385
Gewicht, Greifer + Rotor, kg 110 110 170 170 175 175 175 250 250 250 250 250
Gewicht der Grundausstattung, kg 660 670 1090 1120 1200 1240 1250 1240 1280 1400 1550 1600
Arbeitsdruck, bar 175 175 175 175 175 175 175 210 210 210 210 210
Empfohlene Pumpenleistung, l/min 40-80 40-80 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100
ANBAUMÖGLICHKEITEN 
Am Wagen 100-120 100-120 120-160 120-160 120-160 120-160 120-160 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160
Stativmodell A01, W04 A01, W04 A01, W04 A01, W04 W04 W04 W04
Am Schlepper
Stativmodell A01 A01 A01 A01
Am Schlepper mit Bajonettkupplung O O O O O O O O O O O O
AUSRÜSTUNG 
Pendeldämpfer S S S S S S S S S S S S
Dämpfer O O O O S S S S S S S S
Hydr. Seilwinde O O O O O O O O O O O O
Service podest & Rutschschutz # # S S S S S S S S S S
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Anhänger

Modell 120 120 2WDH 120 4WD 150 150 2WDH 150 4WDH 150 4WD 140 4WDM 160 4WDM
Gewicht, kg 1690 2050 2050 4100-4900 4100-4900 4100-4900 4100-4900 5400 6600
Tragfähigkeit, kg 12000 12000 12000 12500 12500 12500 12500 12000 13000
Achslast, max zul. Bei 30 km/h 12000 12000 15000 15000 15000 15000 14000 16000
Ladequerschnitt, m² 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,35
Gesamtlänge, mm  norm. und  (Lang) 6100 6100 6100 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 5900 (6700)
Länge der Ladefläche, mm   norm. und  (Lang) 4200 4200 4200 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4800)
Rungenenpaar: Fix / Verschiebbar 4/0 4/0 4/0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2 (dubbel) / 2 

enkel
Rungen mit Verlängerungen 8 8 8 8 8 8 8 8 12
Achsenabstand (symmetrisch), mm 1040 1180 1040 1220 1300 1300 1220 1300 1500
Boggieachsen Schwenkwinkel, Grad ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
Schubkraft des Anhängers, kN (kp) hydr.driven*185  **300bar 26 (2600)**  16  (1600)*  16  (1600)* 26 (2600)** 52 (5200)**  16  (1600)*  75  (7500 ) 90  (9500 )
Bodenfreiheit, mm ~ 610 ~ 610 ~ 610 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 550 ~ 660 
Bodenfreiheit hinten unter Rahmen, mm ~ 610 ~ 610 ~ 610 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 700 ~ 840 
Bereifung
400/60-15.5/14
500/55-17/12 ELS S S
550/45-22.5/12 ELS O S O
600/50-22.5/12 ELS L-1 TL S S S S S
600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (with steel breaker) O
600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (with steel breaker) O
710/45x22.5 Nokian Forest King (with steel breaker) O
700/50-26.5/16 TRS SFS (with steel breaker) S
600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (with steel breaker) O
Empfolener Ladekran 4000/

5020/
6020

4000/
5020/
6020

4000/
5020/
6020

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

Ausrüstung
Frontgitter S S S S S S S S S
Hydraulisch ausschiebbare Frontgitter und Rungenpaar O O O O O O
Nasse Mehrscheibenbremsen mit Fernbedienung S S
Fahrbremsen (hydraulische Trommelbremse) O S O S S S S
Parkbremse Betriebsbereitschaft (vorbereitet) O O O O O O O O O
Achsensperre S S
Mechanische Kupplung und Achsensperre 
durch Steuereinheit elektronisch gesteuert S S
Schwenkwinkel der Deichsellenkung, Grad ±35 ±35 ±35 ±33 ±33 ±33 ±33 ±45 ±45
Zwangläufige Y-Deichsel mit Rahmenlenkung O O O O O S
Teleskopische Rahmenverlängerung hinten mit einem Rungenpaar O O O O O O O O O
Krantilteneinrichtung O O O O O O
Krantilt , Grad 25 25 25 25 25 25
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Anhänger

Modell 120 120 2WDH 120 4WD 150 150 2WDH 150 4WDH 150 4WD 140 4WDM 160 4WDM
Gewicht, kg 1690 2050 2050 4100-4900 4100-4900 4100-4900 4100-4900 5400 6600
Tragfähigkeit, kg 12000 12000 12000 12500 12500 12500 12500 12000 13000
Achslast, max zul. Bei 30 km/h 12000 12000 15000 15000 15000 15000 14000 16000
Ladequerschnitt, m² 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,35
Gesamtlänge, mm  norm. und  (Lang) 6100 6100 6100 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 6300 (6800) 5900 (6700)
Länge der Ladefläche, mm   norm. und  (Lang) 4200 4200 4200 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4500) 4000 (4800)
Rungenenpaar: Fix / Verschiebbar 4/0 4/0 4/0 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2 (dubbel) / 2 

enkel
Rungen mit Verlängerungen 8 8 8 8 8 8 8 8 12
Achsenabstand (symmetrisch), mm 1040 1180 1040 1220 1300 1300 1220 1300 1500
Boggieachsen Schwenkwinkel, Grad ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20
Schubkraft des Anhängers, kN (kp) hydr.driven*185  **300bar 26 (2600)**  16  (1600)*  16  (1600)* 26 (2600)** 52 (5200)**  16  (1600)*  75  (7500 ) 90  (9500 )
Bodenfreiheit, mm ~ 610 ~ 610 ~ 610 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 550 ~ 660 
Bodenfreiheit hinten unter Rahmen, mm ~ 610 ~ 610 ~ 610 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 600 ~ 700 ~ 840 
Bereifung
400/60-15.5/14
500/55-17/12 ELS S S
550/45-22.5/12 ELS O S O
600/50-22.5/12 ELS L-1 TL S S S S S
600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (with steel breaker) O
600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (with steel breaker) O
710/45x22.5 Nokian Forest King (with steel breaker) O
700/50-26.5/16 TRS SFS (with steel breaker) S
600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (with steel breaker) O
Empfolener Ladekran 4000/

5020/
6020

4000/
5020/
6020

4000/
5020/
6020

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

5020/
6020/
8020/

Gripto 1009/
Gripto 1010

Ausrüstung
Frontgitter S S S S S S S S S
Hydraulisch ausschiebbare Frontgitter und Rungenpaar O O O O O O
Nasse Mehrscheibenbremsen mit Fernbedienung S S
Fahrbremsen (hydraulische Trommelbremse) O S O S S S S
Parkbremse Betriebsbereitschaft (vorbereitet) O O O O O O O O O
Achsensperre S S
Mechanische Kupplung und Achsensperre 
durch Steuereinheit elektronisch gesteuert S S
Schwenkwinkel der Deichsellenkung, Grad ±35 ±35 ±35 ±33 ±33 ±33 ±33 ±45 ±45
Zwangläufige Y-Deichsel mit Rahmenlenkung O O O O O S
Teleskopische Rahmenverlängerung hinten mit einem Rungenpaar O O O O O O O O O
Krantilteneinrichtung O O O O O O
Krantilt , Grad 25 25 25 25 25 25

TECHNISCHE DATEN

Ausrüstung: 
S = Standard
O = Zubehör

Alle Angabe 
unverbindlich. 
Änderungen 
vorbehalten
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NOTIZEN
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Hersteller::
WIKAR OY AB / KRONOS
Wikarsvägen 12
68500 KRONOBY
Finland

Tel +358 68232300
Fax +358 68345870
mail@kronos.fi
www.kronos.fi

Kronos 0618 / IdeaVerkko

Kronos ist bestrebt, ihren Kunden leistungsfähige und gewinnbringende Lösungen anzubieten, die das

Resultat der Entwicklungs- und Produktionsleistungen der Unternehmung ist. Kronos entwickelt und

produziert Forst-Krane und Anhänger, Forst-Erntemaschinen und verschiedene Arbeitsgeräte für Traktoren

(z.B. Hydraulik-Aggregate, Kranzubehör, Stabilisatoren für die Vorderachse, Ventileinheiten).

Ein Teil der Produktion geht an Unternehmer und umfasst auch kundenspezifische Produkte, die auf

die speziellen Bedürfnisse der Unternehmer zugeschnitten sind. Die Hydraulik-Teile entsprechen dem

höchsten Standard und wir verwenden qualitativ hochwertigen skandinavischen Stahl.

Die Konzeption und die daraus erfolgte Entwicklung ist das Ergebnis der Leistung der hauseigenen

Ingenieure. Wir legen Wert auf gute Kundenkontakte.


