
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEIT 1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEZOGENE MÄHLADEWAGEN MODEL AB 



MODELLE 
 

 

FÜR HANGLAGEN, 

UNTENANHÄNGUNG, 

EINACHSIG: 

AB 20 TR 

AB 25 TR 

AB 25 TR breit 

AB 25 TR Großvolumen 

AB 25 TR maxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÜR STEILE 

HANGLAGEN, 

UNTENANHÄNGUNG, 

EINACHSIG: 

AB 35 TR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÜR FLACHE 

WIESEN,EINACHSIG: 

AB 30 TR 

AB 40 TR 

AB 45 TR 

AB 45 TR Großvolumen 



GEZOGENE MÄHLADEWAGEN 
 
 
 
 
 

 

FÜR FLACHE WIESEN, 

ZWEIACHSIG: 

AB 50 TR 

AB 60 TR 

AB 70 TR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÜR FLACHE WIESEN, 

ZWEIACHSIG, 

MIT GROSSER 

LADEKAPAZITÄT: 

AB 75 TR MI 

AB 80 TR MI 



 
 
 

 

AUSFÜHRUNG MIT MECHANISCH ANGETRIEBENEM FÖRDERAGGREGAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIT HYDRAULISCH ANGETRIEBENEM FÖRDERAGGREGAT 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRDERAGGREGAT MIT HYDR. ANTRIEB 

 
 

 

 
 
 
 

MÄHAGGREGAT MIT 
MECH. ANTRIEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYDR. ANGETRIEBENER KRATZBODEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HYDR. ANGETRIEBENER KRATZBODEN 

FÖRDERAGGREGAT 
MIT MECH. ANTRIEB 

 
 
 
 

MÄHAGGREGAT MIT 
MECH. ANTRIEB 



MÄHLADEWAGEN 

 

ENTLADETECHNIK 
 

HYDR. RÜCKWANDÖFFNUNG 

 

SEITLICHE ENTLEERUNG ÜBER QUERFÖRDERBAND 
 

 

GEÖFFNETE HECKWAND MIT INTEG- 
RIERTEM QUERFÖRDERBAND 

GESCHLOSSENE HECKWAND MIT 
INTEGRIERTEM QUERFÖRDERBAND 

 
  

SEITLICHE ENTLEERUNG MIT DOSIERWALZEN 
 

SEITLICHE ENTLEERUNG MIT DOSIER- 
WALZEN 

 

GESCHLOSSENE RÜCKWAND MIT INTEG- 
RIERTEN DOSIERWALZEN 

QUERFÖRDERBAND KANN UNTER DEM 
WAGEN EINGESCHOBEN WERDEN 

 

QUERFÖRDERBAND MIT GLEICHZEITIGER 
LINKS-RECHTSENTLEERUNG 

HYDR. RÜCKWANDÖFFNUNG MIT INTEG- 

RIERTEN DOSIERWALZEN UND EINSCHIEB- 
BAREN QUERFÖRDERBAND 



 
 
 

MÄHWERK 
 

L:185 cm L:215 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHNITTHÖHEN 
 

STANDARDAUSFÜHRUNG 

 
 

AUSFÜHRUNG MIT STEINSCHUTZSCHEIBE 

AUSFÜHRUNG MIT DOPPELTER STEINSCHUTZSCHEIBE 
L:215 cm 

 
 
 
 
 

SCHNITTHÖHE 

 
H: 6,5 cm 

L:185 cm L:215 cm 

H: 4,5 cm SCHNITTHÖHE SCHNITTHÖHE H: 4,5 cm 

L:185 cm L:215 cm 

H: 7 cm SCHNITTHÖHE 
SCHNITTHÖHE H: 5,5 cm 



 

MÄHLADEWAGEN 
 

 

BEREIFUNG 
 

     
10,0 / 75 x 15,3 

PR 10 IMPLEMENT 
11,5 / 80 x 15,3 

PR 10 IMPLEMENT 
31,5 / 80 x 8 

TRAKTOR 
400 / 60 x 15,5 

PR 14 TRACTION 
19;0 / 45 x 17 

PR 10 IMPLEMENT 

 
 

 

WEITWINKELGELENKWELLEN 

GELENKWELLE MIT 
NOCKENSCHALTKUPPLUNG 

GELENKWELLE MIT 
REIBSCHEIBENSCHALTKUPPLUNG 

 
 

 

STEUERUNGSSYSTEME 
 

HEBELBEDIENUNG BOWDENZUGBEDIENUNG ELEKTRONISCHE STEUERUNG 



 
 

 

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN ÜBER TRAKTORHYDRAULIK 
(AB 20TR- AB70TR) 

 
 
 
 
 
 

 

Über die Traktorhydraulik können die Schwenkdeichsel (DW) und der 

Mähwerkshub (EW) bedient werden. 

Dazu werden drei Hydraulikanschlüsse benötigt d.h.. ein 

doppelwirkender und ein einfachwirkender Anschluss. 

Die Restfunktionen erfolgen über mechanischen Antrieben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN ÜBER EIGENER ÖLVERSORGUNG 

 
D.h., dass alle Funktionen hydraulisch angetrieben werden, außer dem Mähwerk. 

Dieses hat am Getriebeausgang einen Zapfwellenstummel, der die Pumpe 

antreibt. 

Die Anlageversteht sich mit Ölfilter ausgestattet undbringtüber dem Steuergerät 

die verschiedenen Funktionen in Bewegung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gute Gründe um Bonino zu wählen: 

Qualität 

Lange Haltbarkeit 

Familienbetrieb mit großer 

Kundennähe 



 
 
 

WEITERE DETAILS 
 
 

SEITLICHE WÄNDE VERZINKT MESSER AM FÖRDERAGGREGAT STÜTZWALZE AM FÖRDERAGGREGAT 

 
 
 

ERLEICHTERTES ENTLADEN HYDR.STÜTZFUSS AUTOMATISCHE SCHMIERUNG 

 
 
 

   
STANDARDAUSFÜHRUNG DER 

SEITENWÄNDE 
DREHKOPFANSCHLUS BEI 

SCHLEPPERHUBWERKANHÄNGUNG 
UNTENANHÄNGUNG 



TECHNISCHE DATEN MÄHLADEWAGEN FÜR HANGLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebene (PS) 30/40 
 

 AB 20 TR AB 25 TR AB 25 TR 
BREIT 

AB 25 TR 
GROSSVOLUMEN 

AB 25 TR AB 35 TR 

Gesamtlänge (m) 5,20 5,70 5,70 5,70 5,70 6,48 

Kastenlänge (m) 
 

2,50 + 0,50 
 

3,00 + 0,50 
 

3,00 + 0,50 
 

3,00 + 0,50 
 

3,00 + 0,50 
 

3,38 + 0,60 

Maximale Höhe (m) 
 

2,35 
 

2,35 
 

2,35 
 

2,55 
 

2,65 
 

2,60 

Mindesthöhe (m) 
 

2,15 
 

2,15 
 

2,15 
 

2,25 
 

2,35 
 

2,00 

Maximale Breite (m) 
 

1,90 
 

1,90 
 

2,10 
 

2,10 
 

2,10 
 

2,30 

Volumen Din 11741 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

Ladekapazität (m3) 
 

11 
 

12 
 

14 
 

16 
 

17 
 

18 

Mähwerk (m) 1,65 1,65 1,85 1,85 1,85 2,15 

Bereifung 10,0/75x15,3 10,0/75x15,3 10,0/75x15,3 10,0/75x15,3 10,0/75x15,3 400/60x15,5 
 PR10 PR10 PR10 PR10 PR10 PR14 

Achsen 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Träger / Messer 
 

4/2 
 

4/2 
 

4/3 
 

4/3 
 

5/3 
 

5/7 

Gewicht (Kg) 
 

1450 
 

1550 
 

1620 
 

1650 
 

1680 
 

2050 

 
Erforderliche Leistung in der 

 30/40 30/40 30/40 30/40 40/50 

Erforderliche Leistung am 
      

Berg (PS) 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 4WD 

 



TECHNISCHE DATEN 
MÄHLADEWAGEN 

 
 
 
 
 

 
AB 30 TR AB 40 TR AB 45 TR AB 45 TR GV AB 50 TR AB 60 TR AB 70 TR AB 75 TR MI AB 80 TR MI 

6,00 6,80 6,80 6,80 7,50 8,00 8,50 9,28 9,28 

 

3,10 + 0,60 
 

3,30 + 0,60 
 

3,30 + 0,60 
 

3,30 + 0,60 
 

4,00 + 0,60 
 

4,50 + 0,60 
 

5,00 + 0,60 
 

5,50 + 0,60 
 

5,50 + 0,60 

 

2,50 
 

2,80 
 

2,80 
 

2,90 
 

2,80 
 

2,90 
 

2,90 
 

3,10 
 

3,38 

 

2,00 
 

2,20 
 

2,20 
 

2,30 
 

2,20 
 

2,30 
 

2,30 
 

2,50 
 

2,78 

 
2,00 

 
2,10 

 
2,10 

 
2,10 

 
2,10 

 
2,10 

 
2,10 

 
2,20 

 
2,55 

 
8 

 
10 

 
11 

 
12 

 
14 

 
16 

 
18 

 
22 

 
29 

 

13 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

24 
 

28 
 

35 
 

45 

1,65 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,15 2,15 

 
  

10,0/75x15,3  10,0/75x15,3 PR10  11,5/80x15,3  400/60x15,5 11,5/80x15,3  400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 
PR10 11,5/80x15,3 PR10 PR10 PR14 PR10 PR14  PR14  PR14  PR14 

1 1/2 1 1 2 2 2 2 2 
 

 
6/6 

 
8/6 

 
8/7 

 
8/7 

 
8/7 

 
8/7 

 
8/7 

 
9/7 

 
10/7 

 

 

1850 
 

2000 
 

2200 
 

2250 
 

2450 
 

2650 
 

3100 
 

3500 
 

3900 
 

 

40/50 
 

40/50 
 

40/50 
 

40/50 
 

70/80 
 

70/80 
 

80/90 
 

80/90 4WD 
 

90/100 4WD 
 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           info@agmatech.it +39 335 604 0680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONINO di Bonino C.&C. s.a.s. 

Via Torino, 173 - S.S. 661 Km9 - 12048 Sommariva Bosco (CN) Italien 
Tel. + 39 0172 54 132 - Fax + 39 0172 56 09 42 

www.boninoitaly.com - info@boninoitaly.com 
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http://www.boninoitaly.com/
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http://www.absolutebranding.it/
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