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DELTRAK V3 und TWIN V2
Die neueste Generation - mit modernster, umweltfreundlicher Motorentechnik

:j'.' L3N JUBILAUMSJAHRE - JUBILAUMSEDITION DELTRAK EDITIONTS
N .15 Jahre ferngesteuertes Méhen - 15 Jahre DELTRAK
- TWIN ' : _ '
Der erste funkgesteuerte Geréatetrager mit zwei vollwertigen Anbaurdumen.
3’, OUATRAK '
; Funkgesteuerter Gerétetrdger mit Vierradantrieb, Allrad- und Hundeganglenkung.

DELTRAK
Die erste funkgesteuerte Méhraupe / Gerétetréger.

KOMTRAK 25
Der erste funkgesteuerte Einachser der Welt wird mit einer Innovationsmedaille ausgezeichnet.

Neubau und Umzug in ein neues Firmengeb&ude

o)
./ DELTRAK 25v2.5

s r KM 300
’\ Seite 13-16 Der weltweit erste Balkenmaher mit Differentialsperre, Lenkbremsen und Niederdruck-Terrabereifung. ’
y .
. DELTRAKSOVS MICKY - IRUS entwickelt den kleinsten und leichtesten Balkenméaher der Welt.
Seite 17 - 20 Schon im ersten Jahr werden mehr als 10.000 MICKY produziert.
DELTRAK 61V3 U600- Der Universal-Einachser wird vorgestellt. .
Seite 21 -24 Die Reihe wird mit den Modellen /300, U900 und U200 mit ZF-Getrieben erweitert.

'Sw'eitenz 5”_2%2 ; - ]@2%, Aus J. R. u. S. wird IRUS. Beginn des Motorgerétebaus. HM- Der weltweit erste Balkenmé&herwird patentiert. '
A -3.‘?'; Firmengriindung
AN BAUG ERATE 1865 qﬂ\ Miihlen von J. Rilling & S6hne (J. R. u. S.) erobern von Dusslingen aus die ganze Welt.
Seite 29 - 40 :
Impressionen
Seite 41 - 42

' Weltneuheit . mehrfach ausgezeichnet
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% RATETRAGER

Vorsprung durch Innnovation!

Der Drang zu neuen, zukunftsweisenden Innovationen treibt uns immer wieder an, tiber Grenzen zu gehen und das Neue,
noch Unentdeckte zu suchen. So hat IRUS 2003 mit dem KOMTRAK 25 den weltweit ersten funkgesteuerten Einachser,
und 2005 den DELTRAK, die erste funkgesteuerte Mahraupe/Geratetrager auf den Markt gebracht.

Aus diesen IRUS - Innovationen wurde internationaler Standard!

Warum funkgesteuert?

Hochstmogliche Sicherheit Erhalt der Bedienergesundheit
Der Bediener befindet sich jederzeit auRerhalb der Gefahrenzone. Kein Bergsteigen, kein Ausrutschen, kein Hangenbleiben
= U _ ey Seine Aufmerksamkeit ist auf die Maschine und nicht auf seinen an Asten, Dornen und Gestrlipp, keine Vibrationen am Holm,
MU SRS EREE S XS eigenen Tritt gerichtet. keine Abgase, keine Belastung der Gelenke...
& j Wssows Deutliche Kostenersparnis
\ e = Die Arbeitsgeschwindigkeit ist nicht mehr an die

: S Y S Schrittgeschwindigkeit des Bedieners gebunden.
e e . Warum IRUS?

s — : Mit dem Erwerb einer ferngesteuerten IRUS-Maschine entscheiden Sie sich fur ein echtes "Made in Germany’ - Produkt!
LR - | 4 Um dies sicher zu stellen erfolgt nicht nur die komplette Entwicklung und Montage in Burladingen-Salmendingen,
- L E auf der Schwabischen Alb (Stiddeutschland), sondern auch alle Zulieferteile, mit Ausnahme einzelner Spezial-Komponenten,
werden in Deutschland gefertigt — meist im Umkreis von 50-100 km um das IRUS - Werk. Dies ermdglicht unseren hohen
Qualitatsanspruch, sichert heimische Arbeitsplatze und schont die Umwelt. Nebenbei z&hlen unsere ferngesteuerten Maschinen

: zu den innovativsten Produkten in diesem Bereich! Das zeigen eindrucksvoll die neuen Modelle DELTRAK 50v3 und 61Vv3.
Made in Germany
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Der Spezialist!
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Schwenkrahmen zur Erhohung der
Hangtauglichkeit (patentiert)

kraftvoller und schadstoffarmer
Kohler 2 Zylinder - Benzinmotor

Allradlenkung -

Hundeganglenkung (optional)

\ Schnellwechsel-Anbauplatte

Verzurr-Osen fir den durchgehender zur Aufnahme verschiedener
Hochfrequenz-Funkanlage sicheren Transport Unterbodenschutz Anbaugeréte (Seiten 29 - 40)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwU2PHdE-PdenzDFkwuWoqPX

07

UATRAK

hydraulische Schraubkupplungen
zur sicheren Leistungstbertragung

Optionale Ausstattung
Neigungsschalter

Warnleuchte

Rundumleuchte

verschiedene Bereifungsvarianten
Hundegang-Lenkung

_verschiedene
Bereifungsvarianten

Technische Daten

Motor
¢ Kohler 2-Zylinder Benzinmotor mit 20,1 kW (27 PS)

+ Abgasstufe: EU Stufe V / EPA Phase llI
o Luftkiihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzéhler

Leistungshydraulik
¢ 50 I/min - 200 bar

Fahrantrieb

* hydraulischer 4x4 Allradantrieb

+ proportionale Geschwindigkeitsregelung des Fahrwerks

+ Allrad-Lenkung (otionale Hundgang-Lenkung)

+ Hangtrimmung des Fahrantriebs / Lenkung Uber den Handsender

Geschwindigkeiten
« vorwarts und rickwarts; 0 - 10 km/h

Spurbreite
+ 1000 - 1400 mm (je nach Bereifung)

Maximale Hangneigung
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung)

Funkreichweite
* his zu 200 m

Hydraulikol
+ befilllt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH

Gewicht und MaRe (Lange x Breite x Hohe)

+ ca. 450 - 500 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerét)
+ 1540 x 1000 - 1400 x 800 (in mm)




kraftvoller und schadstqfféfmer
Kohler 2 Zylinder - Benzinmotor

Hochfrequenz-FunkanIagc\_

Schwenkrahmen

zur Erhéhung
der Hangtauglichkeit
(patentiert)
oz F o ~
- ]
y .
57
J ’
Schnellwechsel-Anbauplatte 5 | - robustes und tausendfach bewahrtes
zur Aufnahme verschiedener durchgehender Verzurr-Osen fiir den DELTA - Raupenlaufwerk mit
Anbaugerate (Seiten 29 - 40) Unterbodenschutz sicheren Transport einzigartiger Kettenfuihrung

o



https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwVHwICPSIqsRuhyWLvmVqPT

EVOTRAK

Technische Daten

hydraulische Schraubkupplungen Optionale Ausstattung Motor
zur sicheren Leistungstibertragung + Neigungsschalter « Kohler 2-Zylinder Benzinmotor mit 20,1 KW (27 PS)
* Warnleuchte « Abgasstufe: EU Stufe VV / EPA Phase Il
* Rundumleuchte « Luftkiihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzahler
+ verschiedene Raupenketten
+ Spikes / Transportgummis Leistungshydraulik
» Schutzbugel « 50 I/min - 200 bar 3
* Arbeitsscheinwerfer \ Y
Fahrantrieb \ -
* hydraulisches DELTA Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb R »
+ proportionale Geschwindigkeitsregelung jedes Raupenlaufwerks ;.ag;j:;}{. ! e AR ‘-.‘;,
» Hangtrimmung der Raupenlaufwerke (iber den Handsender : . _;;_r'*-;g;fl?:,';:‘ AL 4wk rﬂ
2 0 :._‘_
Geschwindigkeiten o\ e
+ vorwarts und riickwérts: 0 - 10 km/h o :
Spurbreite : ?#"" ' .
+ 1150 - 1300 mm . 5 7
» . Yy
= 4 Maximale Hangneigung -
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung) 3 N S
. Y e
Funkreichweite " e P : '
* bis zu 200 m o \:‘i% A -""Aé{g':'._'? , v
Hydraulikol T \ P
+ beftillt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH 5 4 =t v o E
§ T {
Gewicht und MaRe (Lange x Breite x Hohe) b "'i\‘
+ ca. 600 - 650 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerét) | _ _ N : _
¢ 1540 x 1150 - 1300 x 800 (in mm) _ 4 o GE - b .
. | .',_ 1 8 S 4
verschiedene . !
Raupenketten fir 4
optimale Traktion
p 2 s 5
s AR G
L LI B W% e, |




Aus Innovation wird Standard!

drehmomentstarker
Kubota 3 Zylinder - Dieselmotor

Schwenkrahmen zur Erhéhun
der Hangtauglichkeit (patentiert

(entfallt bei hydraulischer
g Spurbreitenverstellung)

WendelUifter -
zur automatischen Reinigung
des Motor- und Hydraulikkuihlers 5

~ Yo
Iy
hydraulische ", i
Spurbreitenverstellung e Ve
(optional) by \
C :
s @@
v e

Schnellwechsel-Anbauplatte zur Aufnahme

robustes und tausendfach bewahrtes verschiedener Anbaugerate (Seiten 29 - 40)
DELTA - Raupenlaufwerk durchgehender Kuppeldreieck zum werkzeuglosen
mit einzigartiger Kettenfiihrung Unterbodenschutz Geratewechsel im Geléande (optional)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwUvw_0X3s_dlFRUUtJFMfUB
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DELTRAK 25v2.5

verschiedene
Raupenketten fiir
optimale Traktion

oy & | *
™ Pug + .
', *;h“h{-_‘ \ﬁ \'
_'..\Ff‘\
hydraulische Schraubkupplungen <
zur sicheren Leistungstubertragung 2 o

Multi-Kuppler (optional) .
\ 1]

RV, h

Optionale Ausstattung

zusatzliche doppelwirkende
Hydraulikanschliisse
Neigungsschalter
Warnleuchte
Rundumleuchte
selbstauslésende Ldschanlage
verschiedene Raupenketten
Spikes / Transportgummis
Schutzbugel
Arbeitsscheinwerfer
hydraulische Spurbreitenverstellung

Technische Daten

Motor

+ Kubota 3-Zylinder Dieselmotor mit 18,5 kW (25 PS)
+ Abgasstufe: EU Stufe V/ EPATIER 4 final j
 Wasserkihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzéhler, Ol- und Temperaturiiberwachung

Wendellfter
¢ automatische Reinigungsfunktion fiir Motor- und Hydraulikkihlung

Leistungshydraulik
+ 60 l/min - 250 bar

Fahrantrieb

* hydraulisches DELTA Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb
+ proportionale Geschwindigkeitsregelung jedes Laufwerks
* Hangtrimmung der Raupenlaufwerke tiber den Handsender

Geschwindigkeiten
« vorwarts und rickwarts; 0 - 10 km/h

Spurbreite

+ Standard: 1280 mm
+ optional hydraulisch verstellbar bis 1700 mm

Maximale Hangneigung
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung)

Funkreichweite
* his zu 200 m

Hydraulikol
+ beftillt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH

Gewicht und MaRe (Lange x Breite x Hohe)

+ ca. 800 - 900 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerat)
+ 1870 x 1280 - 1700 x 980 (in mm)
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Der Standard von morgen!

integrierte LED-Arbeitsscheinwerfer

modernster schadstoffarmer integrierter Schutzrahmen \
(optional)

Doosan 3 Zylinder Common Rail - Dieselmotor

Hochfrequenz-Funkanlage
E ¢ hydraulische Spurbreitenverstellung

mit einzeln ausfahrbaren Fahrwerken

i‘f h

%’_ . (optional)
komFIett geschlossene ————
Verkleidung 1
iy }@ 3 ; -..--'
n B ii_
i
\
io a0
v = e
robustes Schnellwechsel-Anbauplatte zur Aufnahme
DELTA - Raupenlaufwerk mit verschiedener Anbaugeréte (Seiten 29 - 40)
einzigartiger Kettenfuihrung und durchgehender Kuppeldreieck zum werkzeuglosen
automatischer hydraulischer Kettenspannung Unterbodenschutz Geratewechsel im Geléande (optional)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwUq7kI-4OXfY_Ppt-dk65eK

DELTRAK 50"3 Technische Daten

o

hydraulische Schraubkupplungen Optionale Ausstattung Motor
zur sicheren Leistungstbertragung + zusétzliche doppelwirkende + Doosan 3-Zylinder Common-Rail Turbo-Dieselmotor mit 37 kW (50 PS)
Multi-Kuppler (optional) Hydraulikanschliisse + Abgasstufe: EU Stufe VV / EPATIER 4 final

' + Neigungsschalter + Wasserkiihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzahler, Ol- und Temperaturiiberwachung

_’\ - + Warnleuchte =

\ .Vi y ey * Rundumleuchte Wendellifter
e © <, il r * selbstauslosende Loschanlage « automatische Reinigungsfunktion fiir Motor- und Hydraulikkiihlung
e ,}h + verschiedene Raupenketten . 4
\ yr S + Spikes / Transportgummis Leistungshydraulik
U + LED Arbeitsscheinwerfer « 80 I/min - 350 bar

hydraulische Spurbreitenverstellung
Fahrantrieb

+ hydraulisches DELTA Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb

+ automatische, hydraulische Raupenspannung

+ einfacher Raupenwechsel ohne Spezialwerkzeug oder Fettpresse
+ proportionale Geschwindigkeitsregelung jedes Laufwerks

» Hangtrimmung der Raupenlaufwerke tiber den Handsender

Geschwindigkeiten
« vorwarts und rickwarts: 0 - 10 km/h

Spurbreite

+ Standard: 1300 mm
& + optional hydraulisch verstellbar bis 1700 mm

Maximale Hangneigung
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung)

Funkreichweite

* biszu 200 m
Hydraulikol
« befiillt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH
verschiedene Gewicht und MaRe (Lénge x Breite x Hohe)
Ral_Jpenketten .fur ¢ ca. 1100 - 1200 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerat)
optimale Traktion « 1940 x 1300 - 1700 x 1150 (in mm)

19




DELTRAK 61vs3

Die Referenzklasse!

modernster schadstoffarmer

integrierter Schutzrahmen _ chad
Doosan 3 Zylinder Common Rail - Dieselmotor

integrierte LED-Arbeitsscheinwerfer \
(optional) \
erasn

Hochfrequenz-Funkanlage

hydraulische Spurbreitenverstellung

mit einzeln ausfahrbaren komplett geschlossene
Fahrwerken Verkleidung
(optional) |
t _‘!:.'._::i-_— = Ry 'l‘ -,lI
2 o -;-1 1
»
/o
\
e «2a :
o= i -/
Schnellwechsel-Anbauplatte zur Aufnahme
verschiedener Anbaugeréte (Seiten 29 - 40) robustes DELTA - Raupenlaufwerk

mit einzigartiger Kettentiihrung und

Kuppeldreieck zum werkzeuglosen Geratewechsel _ _
automatischer hydraulischer Kettenspannung

_ _ durchgehender
im Gelénde (optional)

Unterbodenschutz

22


https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwUq7kI-4OXfY_Ppt-dk65eK
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DELTRAK 61vs3

3* imk hydraulische Schraubkupplungen
X & " zursicheren Leistungstbertragung
o Multi-Kuppler (optional)

Optionale Ausstattung

¢ zusétzliche doppelwirkende
Hydraulikanschliisse
Neigungsschalter
Warnleuchte

Rundumleuchte
selbstauslosende Ldschanlage
verschiedene Raupenketten
Spikes / Transportgummis
LED Arbeitsscheinwerfer
hydraulische Spurbreitenverstellung

verschiedene
Raupenketten fur
optimale Traktion

Technische Daten

Motor

» DOOSAN 3-Zylinder Common-Rail Turbo-Dieselmotor mit 45 kW (61 PS)
+ Abgasstufe: EU Stufe V/ EPATIER 4 final j
 Wasserkihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzéhler, Ol- und Temperaturiiberwachung

WendelUfter
¢ automatische Reinigungsfunktion fir Motor- und Hydraulikkiihlung

Leistungshydraulik
+ 80 I/min - 350 bar

Fahrantrieb

+ hydraulisches DELTA Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb

+ automatische, hydraulische Raupenspannung

+ einfacher Raupenwechsel ohne Spezialwerkzeug oder Fettpresse
+ proportionale Geschwindigkeitsregelung jedes Laufwerks

» Hangtrimmung der Raupenlaufwerke tiber den Handsender

Geschwindigkeiten
« vorwarts und rickwarts: 0 - 10 km/h

Spurbreite

+ Standard: 1300 mm
+ optional hydraulisch verstellbar bis 1700 mm

Maximale Hangneigung
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung)

Funkreichweite
* his zu 200 m

Hydraulikol
« befiillt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH

Gewicht und MaRe (Lange x Breite x Hohe)

¢ ca. 1100 - 1200 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerat)
+ 1940 x 1300 - 1700 x 1150 (in mm)
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komplett geschlossene

modernster schadstoffarmer doppelter integrierter Schutzrahmen _
Verkleidung

Doosan 4 Zylinder Common Rail - Dieselmotor

([j)UAL-FLOW Ic-jiydrall(JIiksgstem 1] o
n Front- und Heck-Anbauraum _ : .
(p?atentiert) St X! hydraulische Spurbreitenverstellung
\Lf . @@ mit einzeln ausfahrbaren Fahrwerken
¥ F\_ 1 < . 3 l'@' 7. :I \

(optional)

|
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Schnellwechsel-Anbauplatte zur Aufnahme
robustes DELTA - Raupenlaufwerk hohenverstellbares verschiedener Anbaugerdte (Seiten 29 - 40)
mit einzigartiger Kettenfuihrung und Raupenfahrwerk zur durchgehender Kuppeldreieck zum werkzeuglosen
automatischer hydraulischer Kettenspannung Erhéhung der Bodenfreiheit  Unterbodenschutz Geratewechsel im Geldnde (optional)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOxQypQlHwVpZck4DNJDhwx2Le5vysgu
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TWIN 75v2

Heck-Anbauraum o e ) Optionale Ausstattung

KAT Dreipunktaufnahme
Kuppeldreiecke
Neigungsschalter
Warnleuchte

Rundumleuchte
selbstauslésende Léschanlage
verschiedene Raupenketten
Spikes / Transportgummis
Arbeitsscheinwerfer
hydraulische Spurbreitenverstellung

Front-Anbauraum

verschiedene hydraulische Schraubkupplungen
Raupenketten fiir zur sicheren Leistungstbertragun
optimale Traktion Multi-Kuppler (optlonag

Technische Daten

Motor

+ Doosan 4-Zylinder Common-Rail Turbo-Dieselmotor mit 55 kW (75 PS)
+ Abgasstufe: EU Stufe V/ EPATIER 4 final j
 Wasserkihlung, Elektrostart, Betriebsstundenzéhler, Ol- und Temperaturiiberwachung

WendelUfter
¢ automatische Reinigungsfunktion fir Motor- und Hydraulikkiihlung

Leistungshydraulik
+ 120 |/min - 350 bar

Fahrantrieb

hydraulisches DELTA Raupenfahrwerk mit direktem Antrieb

serienmaRig hohenverstellbares Fahrwerk (Erh6hung der Bodenfreiheit bis 300 mm)
automatische hydraulische Raupenspannung

einfacher Raupenwechsel ohne Spezialwerkzeug oder Fettpresse

Hangtrimmung der Raupenlaufwerke iber den Handsender

Geschwindigkeiten
« vorwarts und rickwarts: 0 - 10 km/h

Spurbreite

+ Standard: 1350 mm
+ optional hydraulisch verstellbar bis 1850 mm / 2250 mm

Maximale Hangneigung
* bis zu 60° (abhangig von Untergrund und Ausstattung)

Funkreichweite
* his zu 200 m

Hydraulikol
« befiillt mit biologisch schnell abbaubarem PANOLIN® HLP SYNTH

Gewicht und MaRe (Lange x Breite x Hohe)

+ ca. 1400 - 1500 kg (je nach Ausstattung, Grundmaschine ohne Anbaugerét)
¢ 2200 x 1400 - 1900 x 1150 - 1250 (in mm)
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Made in Germany
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Fur jeden Einsatz das passende Anbaugerat.
Alles aus einer Hand - exakt abgestimmt auf lhren IRUS Geratetrager.

Graser, Gestriipp und Baume, dicht oder licht gewachsen, mit jungem oder altem Bestand bewucherte Flachen,
Hange oder Walder... Schnee... M&hen, mulchen, sammeln, radumen, frasen, hackseln, bursten...
Die Anforderungen an unsere Maschinen im Alltag sind fast so vielfaltig wie die Natur!

Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Aufgabe unserer Anbaugerate.
Fur jedes Einsatzgebiet bei jedem nur denkbaren Bewuchs, stehen Ihnen dutzende Gerate zur Verfligung.
Kompatibilitat, Qualitat und Langlebigkeit, praktischer Nutzen und Effektivitat...

Das sind die Grundsétze bei der Entwicklung und Produktion unserer Anbaugerate im eigenen Haus.

Zusatzoptionen, wie die hydraulische Seitenverschiebung oder Kuppeldreiecke zum werkzeuglosen Wechsel
der Anbaugerate, machen die Arbeit komfortabler und erhohen den effektiven Nutzen.
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IRUS - Schlegelméaher
Spiral - Rotor

Verstellbare Nachlaufrolle und Gleitkufen
Antrieb Uber Axialkolbenmotor

5 mm Y-Messer oder SIMPLEX-Hammerschlegel [

einzeln auswechselbare Zahnsegmente
Verstellbare Nachlaufrolle
Frontklappe (Wartungsklappe)

IRUS - Schlegelmaher mit HD-Rotor

Doppelspiral-Rotor

10 mm Y-Messer oder DUPLEX-Hammerschlegel
Verstellbare Nachlaufrolle und Gleitkufen |
Antrieb iiber Axialkolbenmotor |

IRUS - XHD-Schlegelmé&her

Doppelspiral-Rotor
SIMPLEX-XHD-Hammerschlegel

Verstellbare Nachlaufrolle und Gleitkufen
Antrieb Uber Axialkolben-Schragachsenmotor

HUMUS - Schlegelmulcher

HUMUS-Rotor
HUMUS-Hammerschlegel mit einzeln auswechselbaren Schneiden

Verstellbare Nachlaufrolle
Frontklappe (Wartungsklappe)




Heuschieber

IRUS - Tellermahwerk

3- bzw. 4 Méahteller

2 Pendelmesser je Mahteller
Gleitkufen

Breitablage des Grases |
leichtes Eigengewicht J8

— -

stabiler Portalrahmen
System ESM biduxX
Reckschwingenantrieb

IRUS - Front-/Seitenméahwerk

Doppelmesser-Balkenmahwerk
System ESM bidux
Reckschwingenantrieb
Balken schwenkbar

Front-Heumaschine

gesteuerte Zinken
Antrieb Uber Doppel-Keilriemen




T IRUS - Gestrippmulcher

Doppelspiral-Rotor /:
pendelnde DUPLEX-Hammerschlegel .
e hydraulische Frontplappe |

i Axialkolben-Schragachsenmotor

Driickeblgel zu IRUS - Gestriipp- und Forstmulcher

passend zu IRUS-Gestriipp- und Forstmulcher
starre oder hydraulische Ausfiihrung

IRUS - Stubbenfrase

4 massives Stahl Frasrad
#\ Frasraddurchmesser 400, 600 und 800 mm
\ runde Hartmetall-Fraszahne
Fraszahne einzeln auswechselbar und drehbar
-\ Antrieb Gber Axialkolben-Schragachsenmotor

IRUS - Forstmulcher mit pendelnden Forst-Hammern

g Doppelspiral-Forst-Rotor
N pendelnde Forst-Hammer

IRUS - Forstmulcher mit festen, runden Harmetallzahnen e

Forst-Rotor

feste, runde Hartmetallfraszahne & . ...

_ Fraszahne einzeln auswechselbar und drehbar /> *#
“ hydraulische Frontklappe |4
Axialkolben-Schragachsenmotor [+

7\ Holzhécksler

hydraulische Einzugswalzen
verstellbarer Auswurf
Antrieb Uber Axialkolben-Schragachsenmotor

HOLZKNECHT - Ruckeseilwinde

3,5t oder 4,5 t Zugkraft

gehammertes Spezialseil mit Gleithaken

8,5mm /80 m bzw. 10 mm /60 m

niedriger Seileinzug durch untere Seil-Einlaufrolle
|\ niedriges Eigengewicht

Andere Zugkraft und Seilldngen auf Anfrage

Fraszahne einzeln auswechselbar
hydraulische Frontklappe
Axialkolben-Schragachsenmotor g




RITTER - Ruckeseilwinde

41,5t oder 6t Zugkraft
Ausstattung konfigurierbar

Forstpflug

IRUS - Bodenfrase Tsper o
geschmiedete Frasmesser / ?ﬁ\ :
Antrieb Uber Duplex-Rollenkette : 4 g

gehdrtete Kettenrader
einstellbare Gleitkufen

IRUS - Umkehrbodenfrase

vergltete spezial Frasmesser

Antrieb Uber Duplex-Rollenkette

gehartete Kettenrader

Gitterwalze mit Abstreifer zur Tiefeneinstellung

IRUS - Kreiselegge

Zahnradgetriebe im Olbad

Rundzinken und Schneidzinken erhaltlich
verstellbares Planierschild

Gitterwalze mit Abstreifer zur Tiefeneinstellung

Aufbausahkasten zu IRUS - Kreiselegge
passend zu IRUS-Kreiselegge




IRUS - Wildkrautbesen |
Besendurchmesser 700 mm -

Runddrahtbtindel

nach links und rechts schwenkbar
Neigung des Besentellers in alle Richtungen einstellbar

IRUS - Schneerdumschild

mit Gummi Schurfleiste B,
hydraulisch schwenkbar [

IRUS - Palettengabel

Tragkraft max. 500 kg
Zinken klappbar

Hartschneefrase
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Die starke /Vlarke

aht atles
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Kontakt ’ > a i
IRUS Motorgerate GmbH == u er A v

Hauslerwasen 3
D - 72393 Burladingen

Tel. +49 (0) 7126 / 9289490

info@irus.de

www.irus.de

(sso00 loceoeviliovrues)

lhr Fachhandler:

Technische Anderungen, hildliche Abweichungen und inhaltiiche Fehler vorbehalten! Ausgabe 03/2021
Abbildungen kdnnen Sonderausstattungen enthalten!



https://instagram.com/irus_motorgeraete_gmbh?igshid=9rmhdpznonao
https://www.youtube.com/channel/UCKWxnOiKdqZ1vwLsU_wiWPw
https://de-de.facebook.com/pages/category/Metal-Supplier/IRUS-Motorgeraete-GmbH-376719692665214/
mailto:info%40irus.de?subject=IRUS%20-%20%22funkgesteuerte%20Ger%C3%A4tetr%C3%A4ger%22
http://www.irus.de
http://www.irus.de

