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Hergestellt in Großbritannien
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Storth hat hart mit dem Endbenutzer zusammengearbeitet, 
um eine umfangreiche Produktreihe an Schlamm-Mischern 
zu entwickeln, um das Güllenmanagement auf jedem 
Bauernhof zu unterstützen, wobei wir für jeden Bauernhof 
die richtige Mischlösung zur Verfügung stellen können.

Aufschlämmungsmischlösungen
Der Experte in Gülle-Handhabungs-Ausrüstung

EXPERTEN IM GÜLLENMANAGEMENT
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Tankwandmischer Zapfwelle  
oder Elektrisch

Unterlattenrührwerk

Diese Maschine ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, um Krusten- und Sedimentbildung in oberirdischen 
Aufschlämmungstanks zu verhindern. Zur Verhinderung von Vibrationen gegen die Wand des Behälters ist die 
Maschine mit fünf Stabilisatorbeinen ausgestattet, die an einem Betonbelag verankert sind. Nur der Propeller ist 
innerhalb des Behälters, um zu ermöglichen, dass es keine Hindernisse bei der Schlammbewegung gibt.

Die Maschine wurde zur Mischung in kleineren unterirdischen Tanks und kleinen Lattenställen mit begrenztem 
Zugang durch Löcher konzipiert. Die Maschine ist einfach zu steuern und wird mit einem hydraulischen Stößel und 
einer Weitwinkel-Zapfwelle in Position gebracht.

Technische Details
60-70hp erforderlich  

600mm-Propeller

1200m³ Mischleistung von 
einem Mischpunkt*

50mm-Antriebswelle

2 Lageranordnungen 

3ph elektrische Modelle 
stehen zur Verfügung

Technische Details
60-70hp erforderlich 

600mm-Propeller

400m³ Mischleistung von 
einem Mischpunkt*

50mm-Antriebswelle 

1 Lagerbauteil 

Länge 2,8m

600mm-
Propeller

Schutzschenkel gegen 
Beschädigung des 

Propellers

Hydraulischer Bock  
steuert Tiefe

geriffeltes 
Gummi-Lager

600mm-Propeller

Geriffeltes 
Gummi-Lager

Höhenverstellbare Beine, 
die die Füße verankern

Speziell entworfene 
50mm - Blockhouse-

Lager und 
Dichtungsanordnung, 

um ein Lecken der 
Aufschlämmung zu 

verhindern

Komplette, mit Gummidichtungen 
ausgestattete Tankbefestigungsplatte 
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Tankwandmischer Zapfwelle  
oder Elektrisch Der Storth Lagoon-Mischer ist die ideale Maschine, um Lagunen mit kleinerer Kapazität zu mischen, was eine 

aggressive Mischwirkung bei minimaler Leistung ermöglicht. Diese Maschine wird leicht mit allen Maschinen 
betrieben, die eine obere hydraulische Verbindung haben, was eine genaue Positionierung der Maschine in 
dem Schlamm erlaubt. Storth Lagoon-Mischer werden gebaut, um lange zu halten, wobei die Maschine völlig 
galvanisiert und mit einem schweren Kastenabschnitt verstärkt wird, der unter dem Mischrohr eingesetzt wird.

Lagoon-Mischer

Verfügbare Modelle

4,8m Länge

6,1m Länge 

7,6m Länge

Schwenkmischer  
Erhältlich für den 
Zugang in kleineren 
Tanks und unter 
Ställen. Errichtet 
nach der gleichen 
Spezifikation wie der 
Lagoon-Mischer.

Verfügbare Modelle
(Schwenkmischer)

3,6m Länge

4,8m Länge

6,1m Länge

Hydraulischer Oberlenker serienmäßig Starkes Kastenteil verstärkt das Mischrohr Gummilager, geschmiert und  
sehr wartungsarm

50mm-Blockhouse-Lager-
bauteil

Kastenteil, um das 
Hauptantriebsrohr zu stützen

Schutzschenkel gegen Bes-
chädigung des Propellers

Harte stabile Holzlager mit 
Schmierstelle

Optionale Motorhaube

Technische Details
60-80hp erforderlich  

600mm-Propeller 

1500m³ Mischleistung 
von einem Mischpunkt*

50mm-Antriebswelle 

3 Lageranordnungen 

540 U/min

Scherbolzenschutz 
an der mitgelieferten 
Gelenkwelle



STORTH4

Technische Details

Technische Details

Der strapazierfähige Storth Lagoon-Mischer wurde für den fortschrittlichen Landwirt entwickelt. Dank neuer 
Propellerform und größerem Durchmesser haben wir eine aggressive Mischwirkung mit einer Eingangsleistung von 
100-120 PS erzeugt.

Strapazierfähiger Lagoon-Mischer

Elektrischer Mischer

geriffeltes 
Gummi-Lager

geriffeltes 
Gummi-Lager

Harte stabile Holzlager mit 
Schmierstelle

Hydraulischer Oberlenker serienmäßig

50mm-Blockhouse-
Lagerbauteil

3ph Motoren 11kw to 
22kw

600mm-Propeller

3 Lagerbauteil

Slalomsystem an Dach 
montiert

Offene Lagune  ohne 
Haube

Soft-Start Bedienfeld
Einstellschrauben, 
um den 
Riemenscheibengurt 
festzuzurren

100-120hp erforderlich

650mm Schraube auf 
Propeller

3000m Mischleistung 
von einem Mischpunkt 
aus

50mm-Antriebswelle

3 Lagerbauteil

540 U/min

Hochleistungs-
Zapfwelle plus 
Scherbolzenschutz

verfügbare Modelle 
4,8m, 6,1m, 7,6m

Kastenteil, um das 
Hauptantriebsrohr 

zu stützen

Harte stabile Holzlager mit 
Schmierstelle

50mm-Blockhouse-
Lagerbauteil

Verkleinerungsscheiben

650mm Schraube 
-auf Propeller
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Der Storth Kontraktor-Mischer ist der ultimative Propeller-Mischer, der für intensive Propellermischaktionen für 
den Auftragnehmer oder die größere Farm entwickelt wurde. Die Tiefensteuerung dieser Maschine geschieht 
durch einen doppelten Satz von hydraulischen Böcken, und ermöglicht das Mischen in verschiedenen Tiefen der 
Lagunen, was eine bessere Schlamm-Konsistenz hergibt. Das vollverzinkte Hochleistungskastenteilchassis gibt 
dieser Maschine unvergleichliche Stärke und Lebenserwartung.

Kontraktor-Mischer

Technische Details
120hp erforderlich

600 x 600mm-
Standardpropeller

4000m Mischleistung von 
einem Mischpunkt*

55mm-Antriebswelle

Doppelte Hydraulikzylinder für 
die Tiefenkontrolle

5 Lagerbauteile 540 U/min

Scherbolzenschutz an der 
mitgelieferten Gelenkwelle

Verfügbare Modelle
7,0m Länge - Mischtiefe von 4,5m  

8,0m Länge - Mischtiefe von 5,5m 

9,5m Länge - Mischtiefe von 7,5m 

12,0m Länge - Mischtiefe von 7,5m

Options 

600 x 300mm-Propeller 
benötigt 100hp

700 x 700mm-Propeller 
benötigt 150hp

Doppelte 
Hydraulikzylinder für die 

Tiefenkontrolle

Leichter Zugang 
zu Schmierstelle 

von 50mm Lager u. 
Lagersiegel

Kuhhornschutzfuß
Anordnung von drei 50mm-

Wälzlagern

Schwerlast-
Zapfwelle

Einsatzgehärtete Wellenhülse 
mit Polyurethan-

Lagergehäuse, geschmiert 
durch Aufschlämmung für 

minimale Wartung

Hardox-Scherbalken, 
um Fasern zu 

schneiden
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Der hydraulische Gabelmischer wurde für den vielseitigen Einsatz in 
den meisten Aufschlämmungs-lagerungsmöglichkeiten entwickelt. 
Der Hydraulikmotor benötigt mindestens 100 l pro Minute, um dem 
Propellerkopf die nötige Leistung zu verleihen. Ein 5m langer verzinkter 
Rahmen hat Palettengabelhalter und Sicherheitsverriegelungsstifte, 
wodurch die die meisten Anwendungen erzielt werden können.

Die Standardmodelle sind für Telehandler/Teleskoplader geeignet. 
Wir können auch Befestigungswinkel an Seilbaggern anbringen. Im 
Propellerkopf haben wir ein einzigartiges dreifaches Dichtungssystem als 
Schutz für den Hydraulikmotor.  Dadurch kann keine Aufschlämmung 
in das Hydrauliksystem gelangen und Schäden verursachen.  
3/4”-Hydraulikschläuche werden am Hydraulic Kite Mischer mit einem 
Druckbegrenzungsventil von max. 200 bar eingesetzt, um die Maschine 
vor Beschädigungen zu schützen.

Lagoon Master Zapfwelle oder Elektrisch
Der Storth Lagoon-Master wurde so konzipiert, dass er eine permanente Befestigung in einer offenen oder 
überdachten Lagune ist. Das Mischen der Lagune kann durch einen Griff am Zapfwellenende gesteuert 
werden, um die Aufschlämmung zu verschiedenen Teilen der Lagune abzulenken. Diese Maschine benötigt 
regelmäßigen Gebrauch, um zu verhindern, dass an der Oberfläche der Lagune eine Kruste entsteht.

Technische Details
22kw 3ph-Motor  
100 PS erforderlich (Zapfwellen Version) 

600 x 300mm-Standardpropeller 

5000m³ Mischleistung von einem 
Mischpunkt*

55mm-Antriebswelle 

Ölgefüllter Antriebsstrang 

Wartungsfreie Wälzlager 

Soft start-Bedienfeld 

540 U/min

Verfügbare Modelle

Länge 11m

Länge 16m

Das Modell ist abhängig vom Winkel der 
Lagunenbank

Hydraulischer Gabelmischer
Technische Details 
5m Maschine 
Minimum 100l pro/min 
Maximal 200l pro/min
Motorleistung 400ccm 
900mm-Propeller 
3faches Dichtungsschutzsystem 
20mm-Hydraulikschläuche 
Eingebautes 200bar-
Überdruckventil  
275 U/min bei 110l pro/min
400 U/min bei 160l pro/min 
475 U/min bei 190l pro/min
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Der Tankmaster ist die perfekte Maschine zum Zerkleinern schwerer Krusten, die sich auf oberirdischen 
Schlammlagertanks bilden. Diese Maschine kann an verschiedenen Positionen um den Behälter herum an der 
Traktor-3-Punkt-Verbindung bewegt werden. Der Mischstrahl wird durch einen hydraulischen Bock gesteuert, der 
es dem Propeller ermöglicht,  in verschiedenen Tiefen zu mischen, so dass die Feststoffe und der Wassergehalt 
zusammen im Tank gemischt werden können, was eine bessere Schlammkonsistenz ergibt.

Tankmaster

Vertikale Säule Oberer Strahl

Meter Meter

3,1 7,6

3,7 7,6

4,3 7,6

5,0 7,6

5,0 9,2

6,1 9,2

Harte stabile Holzlager mit 
Schmierstelle

geriffeltes Gummi-Lager

600mm-Propeller

20mm 
fetthaltiges 

Lager

Gelenkwelle, die das Getriebe mit dem 
Propellerantrieb verbindet

Schutzschenkel 
gegen Beschädigung 

des Propellers

540 U/min-
Schwerlastgetriebe 

Hydraulischer 
Bock steuert 
die Tiefe des 
Mischstrahls

Technische Details
60-80hp erforderlich 

600mm-Propeller

3000m³ Mischleistung von einem Mischpunkt aus* 

50mm-Propeller-Antriebswelle 

4 Lageranordnungen 

540 U/min-Getriebe
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Mega Mix Lagunen-Pumpe
Storth hat diese Maschine entworfen, um von der großen Mischkapazität des Mega Mix zu profitieren, während die 
Möglichkeit beibehalten wird, aus der Lagune mit der gleichen Maschine über ein seitliches 6”-Abflussrohr heraus zu 
pumpen. Dies bietet dem Anwender große Vorteile und verschiedene Möglichkeiten, offene Tankwagen zu füllen, an 
andere Lagunen zu pumpen und Schlauchpumpen betriebsfertig zu machen, alles von einer Maschine aus.

Verfügbare Modelle

7,0m Länge - Mischtiefe von 4,5m

8,0m Länge - Mischtiefe von 5,5m

9,5m Länge - Mischtiefe von 7,5m

BESPOKE-MODELLE AUF ANFRAGE VERFÜGBAR

Technische Details
55mm-Antriebswelle

150mm- oder 8” 200mm-
Ableitungsrohr

Mindestens 130hp erforderlich

1000 U/min

20.445 Liter Leistung pro Minute 
Mischleistung

10.000m³ Mischleistung von einem 
Punkt aus*

6 schmierfähige Lageranordnungen auf 
einer 9,5 m Maschine

9,5m Maschine wiegt 1.500kg

2,5m Verlängerungsrahmen kann allen 
Modellen hinzugefügt werden

Doppelte Hydraulikzylinder 
für die Tiefenkontrolle

Sequentialisierter 
Hydraulikschieber 
mit hydraulischer 
Verschlusskappe

150mm oder 
200mm 

Ableitungsrohr

Hydraulischer 
Drehmotor 
ermöglicht 
300-Grad-
Bewegung

Hydraulische 
Verschlusskappe

Einlaufschnecke
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Anhänger Mega Mix Lagunen-Pumpe

Mega Mix Lagunen-Pumpe
Komplett mit hydraulischem Tankfüllersatz

Als endgültige Maschine im Mega Mix-Sortiment wurde diese Maschine für Lagunen mit steileren Bänken 
entwickelt, die eine tiefere Reichweite in die Lagune benötigen, ohne dass viel PS notwendig sind, um auf das 
3-Punkt-Gestänge zu heben. Diese Maschine verwendet die gleichen Qualitätskomponenten und hochwertiges 
Engineering wie die Mega Mix- und die Mega Mix Lagunen-Pumpe; sie hat hydraulisch betriebene Räder und 
hydraulische Stabilisatorbeine.

Sequentialisierter 
Hydraulikschieber 
mit hydraulischer 
Verschlusskappe

150mm-
Ableitungsrohr

Hydraulischer Rotormotor 
ermöglicht 300-Grad-

Bewegung

Hydraulische 
Stabilisatoren

Hydraulikzylinder zum 
Betätigen der Radhöhe

Verfügbare Modelle

Länge 12,5m

Länge 17,0m

Länge 20,0m

BESPOKE-MODELLE AUF 
ANFRAGE VERFÜGBAR

Technische Details
55mm-Antriebswelle 

Mindestens 120hp erforderlich 

1000U/min

20.445 Liter Leistung pro Minute 
Mischleistung

10.000m³ Mischleistung von 
einem Punkt aus*

Hydraulische Stabilisatoren 

Hydraulikzylinder zum Betätigen 
der Radhöhe

Alle Mega Mix-Modelle können mit dem hydraulischen-Tanker-Füller-Kit an der Vorderseite des Traktors montiert 
werden. Es gibt einen Stößel, der sich von einer Seite zur anderen bewegt und einen Stößel, um ihn nach oben und 
unten zu bewegen, wobei er die volle Kontrolle darüber gibt, wo sich das Füllrohr im Tanker befindet. Das Rohr über 
dem Traktor ist ein Aluminium-Rohr. Wenn Sie also fertig sind, ist es sehr leicht es für den Transport abzunehmen.
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Optionen Mega Mix  
Lagoon-Pumpe

Rad- u. Käfig-Installationssatz
Wir haben ein Radschutz-Kit für gedeckte Lagunen und für überdachte Lagunen entwickelt. Wir haben auch ein 
Käfigschutz-Kit entwickelt. Alle Extras sind für den Mega Mix erhältlich.

Tankeinfüllstutzen

Transport-Anhänger
Die Transport-Anhänger sind vollständig verzinkt und 

können auf Kundenwunsch angepasst werden, um 
Füllrohre und Flexi-Rohre zu tragen.
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Falken-Mischer
Diese Maschine ist entworfen worden, um 
das Problem zu lösen, das viele Landwirte 
beim Rühren von großen, oberirdischen 
Aufschlämmungstanks haben. Der Falken-
Mischer verwendet seine untere Strahlerdüse, 
um jedes Sediment in der Unterseite des Tanks 
zu rühren, während die obere Strahlerdüse 
gedreht werden kann, um große Krusten 
aufzubrechen, die sich an der Oberfläche des 
Tanks bilden.

Vollverzinkter schwerer Kastenprofilrahmen 
mit 3 Beinbefestigungspunkten zur 

Befestigung an einer Betonpolsterung an der 
Außenseite des Tanks.

Bedienpanel, mit dem alle hydraulischen 
Bewegungen über eine Fernbedienung 

gesteuert werden können.

Das hydraulische Drehgelenk 
ermöglicht 300-Grad-Bewegung.

Die untere Strahlerdüse ermöglicht 
das Rühren von Sedimenten, die 

sich am Boden des Tanks absetzen. 
Hydraulische Drehung möglich.

Bewährte Lagerdichtungsanordnung, die keine 
Schlammbildung oberhalb dieses Punktes erlaubt.

Gehärtete Lagerhülse mit Polyurethan-
Lagergehäuse, geschmiert durch 

Aufschlämmung für minimale Wartung.

Ein hydraulischer Stößel wird verwendet, um 
den Fluss zu der Strahlerdüse zu steuern.

Die obere Strahlerdüse ist 
komplett mit einem hydraulischen 

Absperr-Stößel ausgestattet, um 
das Rühren an der Unterseite zu 

ermöglichen.

Hydraulischer Stößel 
ermöglicht volle 

Bewegung nach oben 
und unten.

überall wurden große Hochleistungsgetriebe 
verendet, zwei an der Oberseite der Maschine 

und eine an der Unterseite.

Verfügbare Modelle

3m vertikale Säule mit 3m 
Innen-Pumpe

3,3m vertikale Säule mit 3,7m 
Innen-Pumpe

5m vertikale Säule mit 5m 
Innen-Pumpe

6,1m vertikale Säule mit 6,1m 
Innen-Pumpe

Technische Details
55mm-Antriebswelle 

Mindestens 150hp erforderlich 

540 U/min

8.000m³ Mischleistung von einem Punkt aus*

Mischleistung 18,154 Liter pro Minute 

3 schmierbare Lageranordnungen, die von 
der Außenseite des Tanks aus gefettet werden 
können

Die Modelle sind auch mit längerer Innen-Pumpe verfügbar, damit sie in Tanks passen, deren Grundniveau unter 
dem Außenboden ist. Für die Bewegung um den Tank stehen 3-Punkt-Gestänge-Modelle zur Verfügung.
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Der Storth Falken-Mischer und Anhänger ist 
entworfen worden, um ihn zweierlei zu verwenden. 
Die Maschine kann am Anhänger bleiben, und beim 
Mischen und Pumpen falten sich hydraulische Beine 
nach unten, um eine stabile Position zu halten. Ebenso 
können wir den Falken-Mischer vom Anhänger 
abnehmen und die Maschine am Traktor verwenden, 
was große Flexibilität um den Speichertank bietet.

Falken & Anhänger
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Hinweise::

WENDEN SIE ES AN

PUMPEN SIE ES MISCHEN SIE ES TRENNEN SIE

SCHROTEN SIE ES

BEWÄSSERN SIE & 
WIRBELN SIE ESHERUM

PUMPEN SIE ES

LAGERN SIE ES

EXPERTEN IM GÜLLENMANAGEMENT
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WIR KÖNNEN FÜR SIE DIE IDEALEN LÖSUNGEN ERSTELLEN ODER IHRE 
AKTUELLEN SYSTEME AKTUALISIEREN
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Hergestellt in Großbritannien
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Fax: +44 1524 781 006   
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Für weitere Informationen und Beratung  
wenden Sie sich bitte an Ihren Storth-Vertreter

WELTWEITE VERKÄUFE

Simon Jones
+44 7527 539 718

simon@storthmachinery.co.uk
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