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Freisichtkamin patenTiert
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Westa für Profis
Vorsprung durch Innovation

Für jedes Fahrzeug die passende Schneefräse
WESTA-Schneefräsen werden nach hohen Qualitätsstandards 
und unter Verwendung hochwertiger Materialien 
wie Feinkornstähle in Deutschland gefertigt.

Innovative Neuentwicklungen wie z.B. das Kurvenfahrsystem, 
der Anfahrschutz, der Freisichtkamin oder die Gleitplatte mit
optionaler Strukturschiene, erhöhen den Nutzwert der 
Maschinen für den professionellen Benutzer.

Durch modulare Anbausysteme können die Fräsen optimal 
an die verschiedenen Fahrzeuge angebaut werden.

gleitplatte patenTiert Kurvenfahreinrichtung / Anfahrschutz patenTiert



das preiswerte
einstiegsmodell

Die Fräse benötigt einen geringen Kraftbedarf 
und garantiert dabei einen störungsfreien Betrieb
an Kleinschleppern ab 20 PS Motorleistung.

Verschiedene Optionen und Antriebsarten sind
für diese Schneefräse verfügbar.

36-L
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Leicht und Leistungsstark



36-L

Trommeldurchmesser                       360 mm
Wurfraddurchmesser                       420 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite           Gewicht
36-L / 1200               23600001              1.200 mm             225 kg
36-L / 1400               23600002              1.400 mm             260 kg
36-L / 1600               23600003              1.600 mm             285 kg

anbauschneefräse - 36-L
Technische Daten für alle Typen          Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi

Optionen für Anbauschneefräse Typ 36-L

Hydrostatische Antriebe
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23600110........Hydrostatische Antriebe 40 l / min.................. Zahnradmotor komplett mit Hd-Schläuchen und Hydraulikkupplungen zum FahrzeugBauart ...............................zweistufige Schneefräse
Auswurfkamin.................. hydraulisch drehbar, 280°
Auswurfklappe.................2-fach-Blende, hydraulisch
Anbau...............................Anbaudreieck, optional andere Anbausysteme lieferbar   
Antrieb.............................. Zapfwelle 1.000 U/min., links- oder rechtsdrehend in Fahrtrichtung, Antrieb verstärkt 
Überlastsicherung............durch eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle

Sonderbreiten.................. sind auf Anfrage möglich
Lieferumfang....................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, inklusiv Gelenkwelle und Anbau

23600105........Untersetzungsgetriebe......................................für Fahrzeuge mit Zapfwelle 2.000 U/min. (ist drehrichtungsumkehrend & nicht nachträglich anbaubar)
23600106........Übersetzungsgetriebe......................................für Fahrzeuge mit Zapfwelle    540 U/min. (ist drehrichtungsumkehrend & nicht nachträglich anbaubar)

Getriebe

Sonstiges

63100025........Elektromagnetisches Umschaltventil..............zur wahlweisen Betätigung von 2 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig
       vorhandenen Steuergerät + Einbausatz / Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau
23600250........Laufräder............................................................1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (Schwerlastrollen d = 150 mm
       mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

36 L - hydraulischer Antrieb      36 L - Getriebe            36 L - Umschaltventil                36 L - Laufräder



650

5560

550

4550

Die grossen Kleinen
anbauschneefräsen
Kompakt und Leistungsstark

Egal welche Eigenschaften der Schnee aufweist, mit den 
kompakten Frässchleudern der Typen 4550 bis 650 haben 
Sie an jedem Fahrzeug von 30 - 100 PS ein leistungsstarkes 
Profigerät für den störungsfreien Dauereinsatz.

Ein robustes, mittig angeordnetes Winkelgetriebe überträgt 
die Kraft absolut zuverlässig und mit hohem Wirkungsgrad 
an die Fräswalzen. 

Die Kamine sind serienmäßig hydraulisch drehbar und es 
stehen verschiedene Auswurfkamine zur Verfügung.
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4550

5560

Trommeldurchmesser                      550 mm
Wurfraddurchmesser                      500 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
550 / 1100                25500001              1.100 mm                  350 kg
550 / 1300                25500002              1.300 mm                  360 kg
550 / 1500                25500003              1.500 mm                  380 kg
550 / 1700                25500004              1.700 mm                  400 kg

Trommeldurchmesser                       450 mm
Wurfraddurchmesser                       500 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
4550 /   600              24550016                 600 mm                  275 kg
4550 / 1000              24550001              1.000 mm                  295 kg
4450 / 1200              24550002              1.200 mm                  305 kg
4450 / 1400              24550003              1.400 mm                  310 kg
4450 / 1500              24550004              1.500 mm                  320 kg
4450 / 1600              24550006              1.500 mm                  335 kg

Trommeldurchmesser                      650 mm
Wurfraddurchmesser                      600 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
650 / 1400                26500001              1.400 mm                  510 kg 
650 / 1500                26500002              1.500 mm                  525 kg
650 / 1600                26500003              1.600 mm                  545 kg
650 / 1800                26500004              1.800 mm                  570 kg
650 / 2200                26500008              2.200 mm                 670 kg

Trommeldurchmesser                       550 mm
Wurfraddurchmesser                       600 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
5560 / 1500              25500015              1.500 mm                  400 kg 
5560 / 1600              25500016              1.600 mm                  430 kg
5560 / 1800              25500018              1.800 mm                  490 kg
5560 / 2000              25500020              2.000 mm                 560 kg
5560 / 2100              25500021              2.100 mm                 585 kg

550

650

anbauschneefräsen - 4550 / 550 / 5560 / 650 Optionen für Anbauschneefräse Typ 4550 / 550 / 5560 / 650 

Kamine
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22500001........Hydraulische Auswurfklappe...........................mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen
22500002........Hydraulische 3-fach Gliederklappe...............für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse
22500005........Freisichtkamin (patentiert)...............................Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin mit Mehrfachblende
22500025........Auswurfkaminverlängerung 250 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 1.700 mm über Boden      
22500050........Auswurfkaminverlängerung 500 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 1.950 mm über Boden      
22500080........Verladekamin lang...........................................zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 2.500 mm über Boden

           4550                       550                                  5560                                  650
  40 l / min...............................            24500170            ..............................                  ---                   ..............................                  ---                   ..............................                  ---           

  60 l / min...............................            24500175            ..............................            25500110            ..............................            25600110            ..............................                  ---

  80 l / min...............................            24500180            ..............................            25500111            ..............................            25600111            ..............................                  ---

100 l / min...............................            25500112            ..............................                  ---                   ..............................            25600112            ..............................            26500112
150 l / min...............................                  ---                   ..............................                  ---                   ..............................                  ---                   ..............................            26500114

Hydrostatische Antriebe

Für die hydrostatischen Antriebe der Typen 4550, 550, 5560 und 650 verwenden wir Axialkolben-
motoren namhafter europäischer Hersteller. Die Antriebe gewährleisten hohe Drehmomente, 
haben einen sehr guten Wirkungsgrad und sind zuverlässig im harten Dauerbetrieb.
 
Die Motoren müssen auf die Hydraulik des Fahrzeugs abgestimmt sein. Nach Angabe von Druck 
und Literleistung der Fahrzeughydraulik wählen wir den richtigen Motor aus. Die Antriebe werden 
direkt am Wurfrad angeflanscht; komplett mit Hd-Schläuchen & Hydraulikkupplungen zum Fahrzeug. 

Um die Typ 650 hydrostatisch anzutreiben, müssen folgende Mindestanforderungen gegeben sein: 
- Hydraulikpumpe mit minimum 80 l / min. bei 220 bar • maximal 150 l / min. bei 350 bar
- Separate Leckölrücklaufleitung drucklos zum Hydrauliktank

Bauart ...............................zweistufige Schneefräse
Auswurfkamin.................. hydraulisch drehbar, 280°
Auswurfklappe.................2-fach-Blende, manuell verstellbar (optional hydraulisch)
Anbau...............................3-Punkt KAT 1 + 2, optional andere Anbausysteme lieferbar
Antrieb.............................. Zapfwelle 1.000 U/min., links- oder rechtsdrehend in Fahrtrichtung
Überlastsicherung............4550 / 550 durch eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle
                5560 / 650 durch eine Nockenschaltkupplung

Sonderbreiten.................. sind auf Anfrage möglich
Lieferumfang....................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, inklusiv Gelenkwelle und Anbau

Technische Daten für alle Typen          Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi



Optionen für Anbauschneefräse Typ 4550 / 550 / / 5560 / 650 12/13

24500108........für 4550............................................................... zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung
25500104........für 550................................................................. zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung
25500106........für 5560............................................................... zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung
26500160........für 650................................................................. zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung

5560 Hydr. Niveauverstellung      650 Hydr. Niveauverstellung           Gleitplatte                         Strukturleiste (optional)                      Kurvenfahrsystem

25500616........5560 / 1600.........................................................Optional mit Strukturleiste
25500618........5560 / 1800.........................................................Optional mit Strukturleiste
25500620........5560 / 2000.........................................................Optional mit Strukturleiste

Hydraulische Niveauverstellung

25500207........Geräteanbaudreieck....................................... Kat 0 - klein 170 mm kurz
25500208........Geräteanbaudreieck....................................... Kat 0 - klein 270 mm lang
25500225........Geräteanbaudreieck....................................... Kat 0 - Komunal (großes Dreieck) 270 mm lang

Geräteanbaudreiecke

Radladerplatte starr       Rollenausgleich für Radler           Hydr. Seitenverschiebung                 Schneemesser                      4550 / 600 AL Auslegerfräse

24500008........4550 / 600 AL..................................................... Arbeitsbreite 600 mm, Anbau über Adapterplatte vom Mähwerk, Gewicht: 285 kg      
       Antrieb VOAC60 Motor hydrostatisch

Auslegerfräse 4550 / 600 AL

Schneemesser

24500260........für 4550............................................................... Stabile Schneemesser
25500260........für 550................................................................. Stabile Schneemesser
25500260........für 5560............................................................... Stabile Schneemesser
     ---      .........für 650................................................................. Stabile Schneemesser

Kurvenfahrsystem

25505100........Kurvenfahrsystem............................................. für Typ 5560 / 1800 - 2100
26505100........Kurvenfahrsystem............................................. für Typ   650 / 1800 - 2100
26542100........Seitenverschiebung......................................... für Typ 5560 + 650

63100021........Elektromagnetisches Umschaltventil (2)........ zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig
63100031........Elektromagnetisches Umschaltventil (3)........ vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau               
25500250........Laufräder............................................................1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (Schwerlastrollen d = 150 mm
       mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

Sonstiges

25500188........Adapterplatte für Radlader starr..................... zum Anbau an Radlader (bitte genauen Typ angeben)
24545310........Adapterplatte für Radlader..............................mit Rollenausgleich 200 mm für horizontale Bewegung der Fräse

Anbau - Adapterplatten für viele weitere Fahrzeuge lieferbar

66010345........für 5560............................................................... Zapfwelle 540 U/min., 1:1,33
66010346........für 5560............................................................... Zapfwelle 1.000 U/min. , 1:1,33

Verlagerungs- und Untersetzungsgetriebe STG 74

Gleitplatte            



750

7370

die robuste 
Mittelklasse
Kompakt und Leistungsstark

Die bewährten Frässchleuden überzeugen durch die 
große Räumleistung und dem flexiblem Anbausystem. 
Durch umfangreiche Optionen sind der Aufrüstung fast 
keine Grenzen gesetzt.

Die Frässchleuder 6570 wurde komplett neu überarbeitet. 
Durch das größere Gehäuse konnte die Räumhöhe 
gesteigert werden. Neben den nun geschraubten 
Seitenrädern wurden viele weitere Details optimiert.

Die neu entwickelte Frässchleuder Typ 7370 überzeugt auf 
Grund ihrer noch größeren Räumbreiten. Die Möglichkeit 
mit der weiterentwickelten Frässchleuder Typ 7370 höhere 
Geschwindigkeiten zu fahren, machen sie effizienter als 
viele anderen Fräsen.
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6570

NEU!

NEU!



Trommeldurchmesser                      730 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
7370 / 1600              27300005              1.600 mm                     680 kg
7370 / 1800              27300006              1.800 mm                     780 kg
7370 / 2200              27300001              2.200 mm                     920 kg
7370 / 2300              27300003              2.300 mm                    980 kg
7370 / 2500              27300007              2.500 mm                 1.080 kg

7370

6570

Trommeldurchmesser                       650 mm
Wurfraddurchmesser                       700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
6570 / 1500              26500039              1.500 mm                  610 kg
6570 / 1600              26500023              1.600 mm                  660 kg
6570 / 1800              26500036              1.800 mm                  680 kg
6570 / 2200              26500032              2.200 mm                 720 kg
6570 / 2300              26500033              2.300 mm                 780 kg

Trommeldurchmesser                      750 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
750 / 1600                27500003              1.600 mm                    820 kg 
750 / 2000                27500007              2.000 mm                    930 kg
750 / 2200                27500001              2.200 mm                    990 kg
750 / 2500                27500006              2.500 mm                 1.030 kg 

750

anbauschneefräsen - 6570 / 7370 / 750 Optionen für Anbauschneefräse Typ 6570 / 7370 / 750 

Kamine
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27500101........Hydraulische Auswurfklappe...........................mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen
27501118........Hydraulische 3-fach Gliederklappe...............für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse
27501120........Freisichtkamin (patentiert)...............................Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin mit Mehrfachblende
27501210........Auswurfkaminverlängerung 250 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 2.200 mm über Boden      
27501215........Auswurfkaminverlängerung 500 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 2.500 mm über Boden      
27500102........Verladekamin lang...........................................zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 3.100 mm über Boden

Hydrostatische AntriebeBauart.............................. zweistufige Schneefräse
Auswurfkamin.................hydraulisch drehbar, 240°
Auswurfklappe............... 2-fach-Blende, manuell verstellbar (optional hydraulisch)
Anbau..............................3-Punkt KAT 1 + 2, optional sind andere Anbausysteme lieferbar
Antrieb.............................6570 / 7370 Zapfwelle 1.000 U/min., links- oder rechtsdrehend
               in Fahrtrichtung, U-Getriebe im Grundpreis
......................................... 750 Zapfwelle 540 U/min., rechtsdrehend in Fahrtrichtung, 
               optional linksdrehend, bei Zapfwelle 1.000 U/min.
               Getriebe 275 00 107 / -110 / -105 erforderlich
Überlastsicherung.......... 6570 / 7370 durch eine Nockenschaltkupplung
               und eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle
......................................... 750 durch eine Nockenschaltkupplung in jeder Fräswalze
               und eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle

Sonderbreiten.................6570 - sind auf Anfrage möglich  ->  bis 2.500 mm
......................................... 7370 - sind auf Anfrage möglich  ->  1.300 und 1.500 mm

Lieferumfang...................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, 
               inklusiv Gelenkwelle und Anbau

           6570                        7370                         750  
  80 l / min...............................            26500111            ................................                  ---                  ................................                   ---           

100 l / min...............................            26500112            ................................            26500112            ................................                   ---                   

150 l / min...............................            26500114            ................................            26500114            ................................            27500106

Für die hydrostatischen Antriebe der Fräsen 6570, 7370 und 750 verwenden wir nur Axialkolben-
motoren namhafter europäischer Hersteller. Die Antriebe gewährleisten hohe Drehmomente, 
haben einen sehr guten Wirkungsgrad und sind zuverlässig im harten Dauerbetrieb.
 
Die Motoren müssen auf die Hydraulik des Fahrzeugs abgestimmt sein. Nach Angabe von Druck 
und Literleistung der Fahrzeughydraulik wählen wir den richtigen Motor aus. Die Antriebe werden 
direkt am Wurfrad angeflanscht; komplett mit Hd-Schläuchen & Hydraulikkupplungen zum Fahrzeug. 

Um die Typ 6570 hydrostatisch anzutreiben, müssen folgende Mindestanforderungen gegeben sein: 
- Hydraulikpumpe mit minimum 80 l / min. bei 220 bar • maximal 150 l / min. bei 350 bar
- Separate Leckölrücklaufleitung drucklos zum Hydrauliktank

Technische Daten für alle Typen               Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi



Optionen für Anbauschneefräse Typ 6570 / 7370 / 750 18/19

26500162........für 6570............................................................... zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung
27300162........für 7370............................................................... zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung
     ---      .........für 750................................................................. zur Neigung der Fräse quer zur Fahrtrichtung

750 Hydr. Niveauverstellung      6570 Niveauverstellung            Gleitplatte                         Strukturleiste (optional)                      Schneemesser (Serie)

Gleitplatte     

26500616........6570 + 7370 / 1600............................................ Optional mit Strukturleiste
26500620........6570 + 7370 / 2000............................................ Optional mit Strukturleiste
26500622........6570 + 7370 / 2200............................................ Optional mit Strukturleiste
26500623........6570 + 7370 / 2300............................................ Optional mit Strukturleiste
26500625........6570 + 7370 / 2500............................................ Optional mit Strukturleiste

Hydraulische Niveauverstellung

27500107........Getriebe für Typ 750 STG 63.............................Zapfwelleneingang 750 mm über Boden
27500110........Getriebe für Typ 750 STG 74.............................Zapfwelleneingang 630 mm über Boden
27502105........Getriebe für Typ 750 MR 92 i = 2:1...................Zapfwelleneingang 600 mm über Boden, drehrichtungsumkehrend

Verlagerungs- und Untersetzungsgetriebe für Typ 750

26500230........Heb- & Senkeinrichtung starr...........................Für Typ 6570 / 7370  zum Anbau an eine starre EURO Fahrzeugplatte bestehend aus: Anbauplatte
                    (geräteseitig), 2 Hubzylinder, Schwingenkörper, Transportsicherung, Hd -Schläuche
26500280........Hydraulische Längsneigung............................hydr. Oberlenker mit Sperrblock + Hd-Schläuchen zur hydraul. Verstellung des Schnittwinkels der Fräse

27500130........Heb- und Senkeinrichtung (U).........................zum Anbau an eine starre EURO Fahrzeugplatte Gr 3 Unimog (U) oder Gr 3 Traktoren (T) bestehend
27500135........Heb- und Senkeinrichtung (T)..........................aus Anbauplatte..(geräteseitig), 2 Hubzylinder, Schwingenkörper, Transportsicherung, Hd-Schläuche

27500280........Hydraulische Längsneigung............................hydr. Oberlenker mit Sperrblock + Hd-Schläuchen zur hydr.Verstellung des Schnittwinkels der Fräse
27540600........Anbaurahmen mit.............................................hydraulischer Seitenverschiebung, 200 mm nach beiden Seiten

Anbau - Adapterplatten für viele weitere Fahrzeuge lieferbar

Kurvenfahrsystem

6570 / 7370 Kurvenfahrsystem      750 Kurvenfahrsystem            750 Laufräder    750 Seitenverschiebung        750 Gleitplatte

27500210........Geräteanbaudreieck Kat. 0............................ Anbaurahmen mit Gerätedreieck zur Montage am serienmäßigen Anbau KAT. 2

Geräteanbaudreiecke

Sonstiges

63100021........Elektromagnetisches Umschaltventil (2)........ zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig
63100031........Elektromagnetisches Umschaltventil (3)........ vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau               
26500250........Laufräder 6570 / 7370.......................................1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (Schwerlastrollen d = 150 mm
27500250........Laufräder 750.....................................................mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

26505100........Kurvenfahrsystem............................................. für Typ 6570 / 7370
27505100........Kurvenfahrsystem............................................. für Typ 750



900 SW

900 FA

900 S

900

Die Allrounder
schneefräsen
Kompakt und Leistungsstark

Die Fräsen der Serie 900 sind Profischneefräsen und für den
harten Dauereinsatz konstruiert.

Kompakt und sehr stabil gebaut verfügen Sie über hohe 
Räumleistungen. Die Baureihen des Typs 900 wurden bei 
harten Passräumungen getestet und haben sich bewährt.
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Trommeldurchmesser                      900 mm
Wurfraddurchmesser                      850 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
900 / 2600U             29000006-u           2.600 mm                 1.650 kg

Anbaufreigabe durch Daimler AG für UNIMOG U 500 und U 400 mit Heckballastierung

900 U für 400 / 500 Unimog

Trommeldurchmesser                      900 mm
Wurfraddurchmesser                      850 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
900 / 2600-S             29000006-S           2.600 mm                 1.460 kg
900 / 2700-S             29000009-S           2.700 mm                 1.520 kg

Verlagerungsgetriebe ist im Preis enthalten

900 S

900

Trommeldurchmesser                       900 mm
Wurfraddurchmesser                       850 mm 

Typ                    Bestell-Nr.              Arbeitsbreite            Gewicht
900 / 1600                29000016              1.600 mm                 1.250 kg
900 / 2000                29000020              2.200 mm                 1.320 kg
900 / 2300*              29000003              2.300 mm                 1.250 kg
900 / 2600*              29000006              2.600 mm                 1.320 kg
900 / 2700*              29000009              2.700 mm                 1.380 kg

*Hydraulische Niveauverstellung ist bei diesen Typen Serie

900 FA

Trommeldurchmesser                       900 mm

Hubanlage EURO 3 / 5 mit Parallelhubsystem
Typ                     Bestell-Nr.                Arbeitsbreite*            Gewicht
900 SW                      29300030                 2.200 mm                   1.380 kgx

3-Punktanbau
Typ                     Bestell-Nr.                Arbeitsbreite*            Gewicht
900 SW                      29300032                 2.200 mm                   1.250 kg

*Arbeitsbreite       Frästrommel 1.250 mm mit Seitenschild 2.200 mm
      Frästrommel 1.250 mm mit Seitenschild 2.400 mm 

Trommeldurchmesser                         900 mm
Wurfraddurchmesser                         850 mm 

Typ                     Bestell-Nr.                Arbeitsbreite              Gewicht
900 / 2600-FA           29000006-FA           2.600 mm                   1.580 kg
900 / 2600-FAS         29000009-FAS          2.600 mm                   1.820 kg

Arbeitsbreite (Aufpreis)           2.700 mm                                 

900 SW Seitenwallfräse

anbauschneefräsen - 900 / 900 S / 900 U / 900 FA / 900 SW 22/23

Bauart.............................. zweistufige Schneefräse 
Auswurfkamin.................hydraulisch drehbar, 240°
Auswurfklappe............... manuell verstellbar (optional hydraulisch)
               900 U - 2-fach Blende hydraulisch
Anbau..............................3-Punkt KAT 2, optional sind andere Anbausysteme lieferbar
Antrieb.............................900 - Zapfwelle 540 U/min.
               rechtsdrehend in Fahrtrichtung, optional linksdrehend
..........................................900 S - Zapfwelle 1.000 U/min. 
               Untersetzungsgetriebe 350 PS belastbar angebaut
..........................................900 U - Frontzapfwelle 1.000 U/min.,
               Verlagerungs-Untersetzungsgetriebe bis 280 PS belastbar

..........................................für Zapfwelle 1.000 U/min. Untersetzungsgetriebe erforderlich

..........................................für Zapfwelle 1.000 U/min. mit optionalem Getriebe

Überlastsicherung.......... durch eine automatische Keilschaltkupplung in jeder Fräswalze
..........................................900 U durch eine autom. Überlastkupplung in jeder Fräswalze
Hydraulische ..................10° nach beiden Seiten
Niveauverstellung  

Sonderbreiten................. sind auf Anfrage möglich
Lieferumfang...................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, 
               inklusiv Gelenkwelle und Anbau
 

900 SW
Bauart   einstufige Trommelfräse
Vorbauhöhe   1.350 mm
Auswurfklappe   Doppelblende, manuell einstellbar, 
   hydraulisch verstellbar auf Option

Anbau    EURO-Platte 3 oder 5, optional sind andere Anbau-
   systeme lieferbar, Hubanlage mit 450 mm Hub
   optional mit 3-Punktanbau KAT 2
Antrieb    Zapfwelle 1.000 U/min.

Option    hydraulische Seitenverschiebung 250 mm nach rechts

Technische Daten für 900 FA und 900 SWTechnische Daten für alle Typen               Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi



Optionen für Anbauschneefräse Typ 900 / 900 S / 900 FA / 900 SW

Kamine

29000101........Hydraulische Auswurfklappe...........................mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen
29001118........Hydraulische 3-fach Gliederklappe...............für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse
29001120........Freisichtkamin (patentiert)...............................Hydraulisch abklappbarer Auswurfkamin mit Mehrfachblende
29000225........Auswurfkaminverlängerung 500 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben - Schneeauswurfhöhe ca. 3.100 mm über Boden      
29000102........Verladekamin lang...........................................zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 3.350 mm über Boden

Hydrostatische Antriebe

Lieferbar........ Hydrostatische Antriebe hoher Leistung.........mit Radialkolbenmotoren. Angepasst an die Hydraulikdaten des Fahrzeuges

29000104........Heb- und Senkeinrichtung (U).........................zum Anbau an eine starre EURO Fahrzeugplatte Gr 3 Unimog (U) oder Gr 3 Traktoren (T) bestehend
29000106........Heb- und Senkeinrichtung (T)..........................aus Anbauplatte..(geräteseitig), 2 Hubzylinder, Schwingenkörper, Transportsicherung, Hd-Schläuche
29000319........Hydraulische Längsneigung............................hydr. Oberlenker mit Sperrblock + Hd-Schläuchen zur hydr.Verstellung des Schnittwinkels der Fräse
29040600........Anbaurahmen mit.............................................hydraulischer Seitenverschiebung, 200 mm nach beiden Seiten

63100021........Elektromagnetisches Umschaltventil (2)........ zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig
63100031........Elektromagnetisches Umschaltventil (3)........ vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau               
29000250........Laufräder (d = 250 mm)....................................1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (mit Höhenverstellkurbel
       passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

Anbau - Adapterplatten für viele weitere Fahrzeuge lieferbar

Sonstiges

Kurvenfahrsystem

29005100........Kurvenfahrsystem............................................. für Typ 900, nicht lieferbar für Typ 900 U / Typ 900 SW
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900 Kurvenfahrsytem            Option: hydraulischer Gleitschuh        900 Heb- & Senkeinrichtung               Verlagerungsgetriebe lang                Verlagerungsgetriebe kurz     900S Getriebe        900 Seitenverschiebung                     900 Radlader    900 U Antrieb                                    900 SW Antrieb

29000109........Getriebe für Typ 900 STG 63............................. Zapfwelleneingang 800 mm über Boden
29002108........Getriebe für Typ 900 STG 74-1..........................Zapfwelleneingang 680 mm über Boden

Verlagerungs- und Untersetzungsgetriebe für Typ 900 / 900 FA



1050 FA

1050
nur für die
ganz grossen
gross, stark & kompromisslos

Diese Schneefräse für Trägerfahrzeuge von 200 - 400 PS 
Motorleistung bewältig extem große Schneemengen.

Durch die optimierte Auswurfgeometrie befindet sich
Leistungeffizienz auf höchstem Niveau.

Robust und langlebig im harten Dauereinsatz!
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1050

Trommeldurchmesser                       1.050 mm
Wurfraddurchmesser                       1.000 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
1050 / 2700              29500010              2.700 mm                 1.520 kg
1050 / 2900              29500020              2.900 mm                 1.620 kg

Trommeldurchmesser                      1.050 mm
Wurfraddurchmesser                      1.000 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
1050 / 2700 FA        29500010-fa          2.700 mm                 2.010 kg
1050 / 2900 FA        29500020-fa          2.900 mm                 2.270 kg

1050 FA

anbauschneefräsen - 1050 / 1050 Fa Optionen für Anbauschneefräse Typ 1050 / 1050 FA 

Kamine

29500101........Hydraulische Auswurfklappe...........................mit Zylinder zur stufenlosen Verstellung der Wurfweite mit Hd-Schläuchen
29522111........Hydraulische 3-fach Gliederklappe...............für extrem kurzen Schneeauswurf direkt neben der Fräse
29500225........Auswurfkaminverlängerung 500 mm..............Verlängerung für Standardkamin zum Einschrauben -Schneeauswurfhöhe ca. 3.200 mm über Boden            
29500102........Verladekamin lang...........................................zum Schneeverladen auf Fahrzeuge Höhe Schneeauswurf 3.400 mm über Boden
29500219........Hydraulische Kaminabklappeinrichtung....... zum Umlegen des Auwurfkamins für Transportfahrten

Bauart............................... zweistufige Schneefräse
...........................................1050 FA - mit hydraulisch drehbarem Auswurfschacht für freien
                Auswurf nach beiden Seiten oder durch den Auswurfkamin
Auswurfkamin..................hydraulisch drehbar, 240°
Auswurfschacht...............1050 FA - hydraulisch drehbar, 45° nach beiden Seiten
Auswurfklappe.................hydraulisch verstellbar 
Anbau...............................3-Punkt KAT 2 + 3, optional sind andere Anbausysteme lieferbar
Antrieb.............................. Zapfwelle 1.000 U/min., rechtsdrehend in Fahrtrichtung, optional linksdrehend
Überlastsicherung........... durch eine automatische Keilschaltkupplung in jeder Fräswalze
Hydraulische ...................10° nach beiden Seiten
Niveauverstellung

Lieferumfang....................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, 
                inklusiv Gelenkwelle und Anbau

Hinweis..............................Verlagerungs-Untersetzungsgetriebe für 350 PS belastbar angebaut
...........................................Hydrostatischer Antrieb für Typ 1050, Radialkolbenmotor direkt am Auswurfrad angeflanscht, 
                Motorgröße angepasst, an die zur Verfügung gestellte Hydraulikleistung fahrzeugseitig min. 
                250 l/min - 300 bar - Adaptionen an verschiedene Fahrzeuge werden nach Bedarf ausgelegt
                und kalkuliert - Antrieb und Adaptionen auf Anfrage

Anbau
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63100021........Elektromagnetisches Umschaltventil (2)........ zur wahlweisen Betätigung von 2 bzw. 3 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig
63100031........Elektromagnetisches Umschaltventil (3)........ vorhandenen Steuergerät + Einbausatz. Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau               
29500255........Laufräder (d = 265 mm)....................................1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (mit Höhenverstellkurbel
       passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

Sonstiges

29500350........Parallelhubsystem.............................................zum Anbau an EURO Fahrzeugplatte Gr. 3
29500352........Parallelhubsystem.............................................zum Anbau an EURO Fahrzeugplatte Gr. 5
29540600........Anbaurahmen mit.............................................hydraulischer Seitenverschiebung mit 200 mm nach beiden Seiten

Laufrad                 Parallelhub            Kurvenfahreinrichtung   Kaminabklappeinrichtung

Technische Daten für alle Typen          Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi



Transport
Schaufel

6544

6532

Auf Die Piste 
fertig los
Kompakt und Leistungsstark

Zweistufige Frässchleudern mit 2 Auswurfkaminen für 
Frontanbau an Pistenraupen zur effizienten Schnee-
verfrachtung

- von den Pistenrändern zur Pistenmitte
- gleichmäßige Schneeverteilung auf der Piste
- Abbau und Verteilung von Schneedepots
- Verteilung/Strukturverbesserung von Kunstschnee
- Räumung von Parkplätzen
- große Wurfweite bis 50 Meter
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5528



5528

Trommeldurchmesser                      600 mm
Wurfraddurchmesser                      550 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
5527                    25500095              2.700 mm                 760 kg
5528                         25500096              2.888 mm                 810 kg

Trommeldurchmesser                      650 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht
6544                         26500090               4.400 mm                 1.265 kg 

6544

Frontfrässchleuder - 5528 / 6532 / 6544 / Transportschaufel

Bauart.............................. zweistufige Schneefräse mit 2 Auswurfturbinen
Auswurfkamin.................2 Stück, unabhängig hydraulisch drehbar, 240°
Auswurfräder.................. 2
Auswurfklappe............... hydraulisch verstellbar, 3-fach-Gliederkamin
Anbau..............................Schnelltrennsystem Kässbohrer - optional Systeme anderer Hersteller
Antrieb ............................2 Stück Axialkolbenmotoren, hydraulisch
Überlastsicherung.......... durch autom. Keilschaltkupplungen vor jedem Verteilergetriebe
                durch Nockenschaltkupplungen vor den Winkelgetrieben

Lieferumfang...................Frässchleuder in Grundausstattung betriebsbereit, 
               inklusiv Gelenkwelle und Anbau
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6532

Trommeldurchmesser                      650 mm
Wurfraddurchmesser                      700 mm 

Typ                     Bestell-Nr.             Arbeitsbreite            Gewicht 
6532                    26500095              3.200 mm                 1.200 kg 

Seitenverschiebung - 700 mm nach beiden Seiten, 4.600 mm Gesamträumbreite

Technische Daten für alle Typen               Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi

Typ                  Bestell-Nr.           Arbeitsbreite           Kippwinkel           Gewicht            Material                                  Schürfleiste                   Adaption                            
2,5 cbm          20200201            4.000 mm                80°                        320 kg                Feinkornstahl QSTE690           auswechselbar             Für alle gängigen Pisten-   
1,6 cbm          20200210            2.500 mm                80°                        260 kg                Feinkornstahl QSTE690           auswechselbar            fahrzeuge lieferbar                 

Schnee- & Materialschaufel für Pistenfahrzeuge
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Weitnau

A980 WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

Telefon: +49 (0) 8375 / 531  
Telefax: +49 (0) 8375 / 532
www.westa.de
info@westa.de

ISO 9001

Konstruktion & Entwicklung 
von Komponenten für den 
Winterdienst & Pistenservice

• Sonderkonstruktionen
• CNC-Brennschneidbetrieb
• CNC Blechbearbeitung

Computer-aided design (CAD) and 
development of components for 
snow management on roads and pistes

• Custumised designs
• CNC flame-cutting shop
• CNC sheet metal working

Construction CAO et études des composants
relatifs au service d’hiver et à I`entretien des 
pistes 

• Constructions spéciales 
• Oxycoupage CNC 
• Traitement CNC des tôles

Progettazione CAD e sviluppo di elementi
per il servizio d‘inverno su strade e piste 

• Costruzioni speciali
• Saldatura ossigeno
• CNC – Lavorazione CAD delle lamiere

© www.hofer-werbung.de • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisliste enthält unverbindliche empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. 
Preise sind ohne Verpackung ab Werk Weitnau. Preise für Optionen gelten bei Mitlieferung einer Fräse. Bei Anlieferung werden Frachtkosten berechnet.


