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Ihr AnsprechpartnerAllgemeine Produktübersicht

Handgeführte Radialbesen

Anbaukehrmaschinen

Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge

Selbstfahrer

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf www.westermann-radialbesen.de
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	 WR 650 Akku 	 WR 870 Akku | WR 870 Akku PRO 	 WR 870 Honda | WR 870 Honda PRO
Bürstenantrieb	 12V Gleichstrommotor	 12V Gleichstrommotor	 Honda GCV OHC (alternativ GXV 160 OHV)
			   4-Takt-Benzinmotor
Batterie	 12V 18Ah Gelbatterie	 12V 66Ah Nassbatterie
Ladegerät	 Spezialladegerät (mit automatischer Abschaltung)	 Spezialladegerät (mit automatischer Abschaltung)
Einsatzdauer	 bis zu 45 Minuten pro Batteriefüllung	 bis 2,5 Stunden pro Batteriefüllung	 durchgehend
Bürste	 Polypropylen-Bürste	 Polypropylen-Bürste	 Polypropylen-Bürste
			   Draht-PPN-Mischbürste
			   Drahtbürste
Arbeitsbreite	 650 mm	 870 mm	 870 mm
Drehrichtung Bürste	 links / rechts	 links / rechts	 links / rechts
max. Flächenleistung	 1.500 m2/h	 2.500 m2 / h	 2.500 m2 / h
Bürstentopfhöhe	 18 cm (Höhe inkl. Bürste)	 18 cm | PRO: 23 cm (Höhe inkl. Bürste)	 18 cm | PRO: 23 cm (Höhe inkl. Bürste)
Räder	 luftbereift 260/85 mit Kugellagern	 luftbereift 260/85 mit Kugellagern	 luftbereift 260/85 mit Kugellagern
Führungsrad/Tastrad	 125er Vollgummirad	 125er Vollgummirad | PRO: 160er Vollgummirad	 125er Vollgummirad | PRO: 160er Vollgummirad
Gewicht	 26 kg	 ca. 75 kg	 ca.83 kg
Zubehör	 Schwadblech, Cleanbag	 Schwadblech, Cleanbag (nicht bei PRO-Version)	 Schwadblech, Cleanbag (nicht bei PRO-Version)

Westermann - vielseitig und leistungsstark.

Die Anbaukehrmaschine und seine kleinen Helfer

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

>	Radialbesen fegen Dank ihres Bürstenwinkels Ecken und Kanten ideal aus
>	saisonunabhängige Ganzjahresmaschinen
>	erhältlich als Akku- oder Benzinmaschinen
>	Radialbesen dienen als perfekte Ergänzug zur Anbaukehrmaschine ohne Seitenbesen

WR 870 Honda
WR 870 Honda PRO

WR 870 Akku
WR 870 Akku PRO

WR 650 Akku
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Anbaukehrmaschine Optimal 1600 - Front oder Heck

Raffiniert und wendig.

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

	 Optimal 1600
Arbeitsbreite	 1600 mm
Bürstendurchmesser	 520 mm
Tiefe der Sammelwanne	 360 mm
Entleerung der Sammelwanne	 mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Schwenkung	 mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)  
Antrieb	 Gerotormotor
Räder	 2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau 
Volumenstrom	 20 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	 ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	 180 bar
Gewicht	 ca. 280 kg
Anbaumöglichkeiten	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

>	Kehrwalze höhenverstellbar über Langloch und Hebel (je nach Verschleiß)
>	verschleißarme Kunststoffkufen schützen die Sammelwanne
>	freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne möglich (keine Demontage
	 erforderlich)
>	für Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusätzlichem Seitenbesen 
	 aufrüstbar
>	drittes Führungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

verschiedene
Aufnahmeplatten
erhältlich

Sammelwanne
inklusive,
mit robustem
Wannenschutz,
über 90° Neigung

robuste
Räder mit 
stabilem
Drehkranz

komplett verzinktes 
Chassis (auch unter
der Lackierung)Zugseil für die

mechanische
Wannenentleerung

Pendelausgleich
(Niveauausgleich)

simple Bürstennachstellung
bei Verschleiß
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Kehrtechnik für große Flächen.

Anbaukehrmaschine Optimal 2300 - Front oder Heck

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

	 Optimal 2300
Arbeitsbreite	 2300 mm
Bürstendurchmesser	 520 mm
Tiefe der Sammelwanne	 360 mm
Entleerung der Sammelwanne	 mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)
Schwenkung	 mechanisch, hydraulisch möglich (gegen Aufpreis)  
Antrieb	 Gerotormotor
Räder	 2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau 
Volumenstrom	 20 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	 ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	 180 bar
Gewicht	 ca. 315 kg
Anbaumöglichkeiten	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

>	Kehrwalze höhenverstellbar über Langloch und Hebel (je nach Verschleiß)
>	verschleißarme Kunststoffkufen schützen die Sammelwanne
>	freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne möglich (keine Demontage
	 erforderlich)
>	für Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusätzlichem Seitenbesen 
	 aufrüstbar
>	drittes Führungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

robuste Räder
mit stabilem
Drehkranz

Sammelwanne inklusive,
mit robustem Wannenschutz,
über 90° Neigung

simple Bürsten-
nachstellung
bei Verschleiß

Pendel-
ausgleich
(Niveau-
ausgleich) Zugseil für die

mechanische
Wannenentleerung

verschiedene
Aufnahmeplatten
erhältlich

komplett verzinktes 
Chassis (auch unter
der Lackierung)
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	 Perfekt 1800
Arbeitsbreite	 1800 mm
Bürstendurchmesser	 600 mm
Bürstenaufhängung	 pendelnd für die ideale Bodenanpassung, automatische Bürstenentlastung
Tiefe der Sammelwanne	 430 mm
Entleerung der Sammelwanne	 hydraulisch
Schwenkung	 mechanisch / hydraulisch
Antrieb	 Gerotormotor
Gehäuse	 schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet
	 hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren
Räder	 3 Räder mit abschmierbarem Drehkranz 
Volumenstrom	 25 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	 ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	 180 bar
Gewicht	 ca. 410 kg
Anbaumöglichkeiten	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

Besser als „perfekt“ geht nicht.

> schlagfestes, formstabiles, rostfreies Kunststoffgehäuse deckt die Bürstenwalze rundherum 
	 ab für staubarmes Fegen
> Bürstenwalze ist pendelnd aufgehängt, passt sich Unebenheiten an und wird automatisch
	 entlastet
> Hochklappen der seitlichen Abdeckungen ermöglicht wandbündiges Kehren ohne 
	 zusätzlichen Seitenbesen
> als Front- oder Heckversion erhältlich
> auch als Industrie-Ausführung mit verstärktem Rahmen und Schwerlasträdern
	 erhältlich

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

Aufnahmeplatte für 
Heck- UND/ODER
Frontanbau

Anbaukehrmaschine Perfekt 1800 - Front oder Heck

hochklappbare
Seitenteile für
wandbündiges Fegen

starkes, verzinktes 
Hauptgehäuse

pendelnd aufgehängte 
Bürstenwalze

Sammelwanne
inklusive,
mit robusten
Wannenschutz

robuste Räder
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	 Perfekt 2500
Arbeitsbreite	 2500 mm
Bürstendurchmesser	 600 mm
Bürstenaufhängung	 pendelnd für die ideale Bodenanpassung, automatische Bürstenentlastung
Tiefe der Sammelwanne	 430 mm
Entleerung der Sammelwanne	 hydraulisch
Schwenkung	 mechanisch / hydraulisch
Antrieb	 Gerotormotor
Gehäuse	 schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet
	 hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren
Räder	 4 Räder mit abschmierbarem Drehkranz 
Volumenstrom	 25 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	 ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	 180 bar
Gewicht	 ca. 440 kg
Anbaumöglichkeiten	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

> schlagfestes, formstabiles, rostfreies Kunststoffgehäuse deckt die Bürstenwalze rundherum 
	 ab für staubarmes Fegen
> Bürstenwalze ist pendelnd aufgehängt, passt sich Unebenheiten an und wird automatisch
	 entlastet
> Hochklappen der seitlichen Abdeckungen ermöglicht wandbündiges Kehren ohne 
	 zusätzlichen Seitenbesen
> als Front- oder Heckversion erhältlich
> auch als Industrie-Ausführung mit verstärktem Rahmen und Schwerlasträdern
	 erhältlich

Anbaukehrmaschine Perfekt 2500 - Front oder Heck

Effektiv. Effektiver. „Perfekt“.

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

pendelnd aufgehängte 
Bürstenwalze

Sammelwanne
inklusive,
mit robusten
Wannenschutz

robuste Räder

Aufnahmeplatte
für Heck-
UND/ODER
Frontanbau

hochklappbare
Seitenteile für
wandbündiges Fegen

starkes, verzinktes 
Hauptgehäuse
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Industrieversion: Perfekt 1800i | Perfekt 2500i - Front oder Heck

	 Perfekt 1800i		  Perfekt 2500i
	 1800 mm	 Arbeitsbreite	 2500 mm
	 600 mm	 Bürstendurchmesser	 600 mm
	 pendelnd für die ideale Bodenanpassung,	 Bürstenaufhängung	 pendelnd für die ideale Bodenanpassung,
	 automatische Bürstenentlastung		  automatische Bürstenentlastung
	 430 mm	 Tiefe der Sammelwanne	 430 mm
	 hydraulisch	 Entleerung der	 hydraulisch
		  Sammelwanne
	 mechanisch / hydraulisch	 Schwenkung	 mechanisch / hydraulisch
	 Gerotormotor	 Antrieb	 Gerotormotor
	 schlagfestes und formstabiles Kunststoff,	 Gehäuse	 schlagfestes und formatabiles Kunststoff,
	 rundum abgedichtet,		  rundum abgedichtet,
	 hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Fegen 		  hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Fegen
	 4 Räder mit abschmierbarem Drehkranz 	 Räder 	 4 Räder mit abschmierbarem Drehkranz
	 25 - 50 l/min.	 Volumenstrom	 25 - 50 l/min.
	 ca. 200 1/min.	 Richtdrehzahl	 ca. 200 1/min.
	 180 bar	 max. Betriebsdruck	 180 bar
	 ca. 410 kg	 Gewicht	 ca. 440 kg
	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau	 Anbaumöglichkeiten	 via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau
	 an diverse Trägerfahrzeuge		  an diverse Trägerfahrzeuge

> als noch leistungsstärkere Industrieausführung ist die Anbau-Kehrmaschine „Perfekt“
	 extrem stabil und robust
>	konzipiert für schweres Arbeiten unter hoher Beanspruchung
>	10 mm starker, feuerverzinkter Rahmen
>	mit 4 Schwerlasträdern ausgestattet
> als Front- oder Heckversion erhältlich

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

pendelnd aufgehängte 
Bürstenwalze

Sammelwanne
inklusive,
mit robusten
Wannenschutz

robuste
Schwerlasträder

Aufnahmeplatte
für Heck-
UND/ODER
Frontanbau

hochklappbare
Seitenteile für
wandbündiges Fegen

verzinkter und
verstärkter
Chassis-Rahmen,
10 mm stark

Die Stärkste unter den Kehrmaschinen.
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Einfach perfekt(e) Bodenanpassung.

Einsatzgebiete
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Welche Platte darf es sein?

Wir haben für unsere Anbaukehrmaschinen und -geräte immer die passende Adapterplatte zu Ihrem bereits
vorhandenen Trägerfahrzeug. Dies wird so im Nu in ein perfekt funktionierendes Reinigungsgerät transformiert.

Universal
(grundiert)

EURO
(verzinkt)

Weidemann
Standard
(verzinkt)

Weidemann
hydraulisch

(verzinkt)

Stapler
(verzinkt)

Avant
(verzinkt)

Manitou
(verzinkt)

Schäffer
(verzinkt)

Schäffer 645
(verzinkt)

Schäffer 865
(verzinkt)

GIANT
(verzinkt)

Dreipunkt
für „Perfekt“

(verzinkt)

Bedingte Höhenregulierung durch starre Bürstenaufhängung. 

Andere Hersteller

Brilliante Bodenanpassung sogar bei schweren Bedingungen.

Perfekt

Optimal
1600

Optimal
2300

Perfekt
1800

Perfekt
2500

Perfekt
Industrieausführung

Gehweg- und
Straßenreinigung

Hofreinigung

Laubbeseitigung

Sportstättenpflege

Stallhygiene

Winterdienst

Einsatzgebiete
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Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge

>	 als R 1200 (Arbeitsbreite: 1200 mm) oder
	 als R 1400 (Arbeitsbreite: 1400 mm) erhältlich
>	 mit leistungsstarkem Hydraulikmotor
>	 Drehrichtung des Besens individuell wählbar 
	 (Rechts-/Linkslauf)
>	 gründliches Ausfegen bis in Ecken und an Kanten
>	 PPN-Beborstung: robust und flexibel
>	 Zubehör optional:
	 Seitenblech rechts und / oder links

Anbau-Radialbesen R 1200 | R 1400

Erhältlich für:
diverse Trägerfahrzeuge,
dank verschiedenen erhältlichen Adapterplatten.

>	 Arbeitsbreite: 1200 mm
>	 lockert und wertet das Futter durch offene
	 Windungen ideal auf
>	 ein sauberer Futtertisch ist durch eine flexible 
	 Gummileiste gewährleistet
>	 Schimmelrückstände oder Schmierschichten
	 werden verringert
>	 Zubehör optional:
	 Pendelausgleichsplatte

Anbau-Futteraufbereiter FA 1200

>	 Arbeitsbreite: 1200 mm
>	 mit Hydraulikpumpe, Wassertank und Räum-
	 sternen
>	 drei Gummileisten drücken den Schmutz durch 
	 die Spaltenschlitze und ziehen die Feuchtigkeit 
	 vom Boden ab
>	 Räumsterne säubern die Spaltenzwischenräume
>	 nachfolgender Hochdruckwasserstrahl wäscht die 
	 Lauffläche und Schlitze nachträglich
>	 Zubehör optional:
	 Hochdrucklanze

Anbau-Spaltenwäscher SW 1200

>	 Volumen: 580 ltr.
>	 für die Frontmontage am Trägerfahrzeug
>	 Streugut wird locker auf die Liegefläche der Tiere 
	 verteilt (Rührwerk inklusive)
>	 Zubehör optional:
	 Aufsatz für Gesamtvolumen 930 ltr.,
	 Seitenbesen zusätzlich erhältlich

Anbau-Einstreugerät EG 580

Erhältlich für:
diverse Trägerfahrzeuge,
dank verschiedenen erhältlichen Adapterplatten.

Erhältlich für:
diverse Trägerfahrzeuge,
dank verschiedenen erhältlichen Adapterplatten.

Erhältlich für:
diverse Trägerfahrzeuge,
dank verschiedenenn erhältlichen Adapterplatten.
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Anbaugeräte für diverse Trägerfahrzeuge
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Westermann GmbH & Co. KG
Schützenhof 23
D-49716 Meppen
Tel. +49 (0) 59 31 / 4 96 90-0
Fax. +49 (0) 59 31 / 4 96 90-99

Internet: www.westermann-radialbesen.de
E-Mail: info@westermann-radialbesen.de

Ihr Fachhändler

Irrtümer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Maschinen müssen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder dürfen weder vervielfältigt noch zu 
Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 01.01.2021

Es wird Zeit,
dass sich

was dreht!


