
WIR KÖNNEN  
IHRE ARBEIT 

PRAKTISCH SCHNELL UND PROFITABEL MACHEN
MIT DEN SIMA ANBAUGERÄTEN 

WIRD IHRE MASCHINE AUF DER BAUSTELLE POLYFUNKTIONELL.

Sima wird Ende der 70er Jahre als Metallbaubetrieb gegründet und begann 1992 mit der Produktion
von Mischschaufeln. Das Produkt, damals noch kaum bekannt, nimmt immer größeren Raum ein und
sorgt bei Sima Jahr auf Jahr für höheren Umsatz. Im Jahre 2000 zieht Sima zur heutigen 1800 m2 -
großen Produktionsstätte um und nach ein paar Jahren wird die Produktionspalette um 2 weitere 
Produkte erweitert: Kehrmaschinen und Palettenzangen. 2009 kommt eine weitere, 1200 m2 große 
Halle hinzu, die es Sima ermöglicht, sowohl die Menge als auch die Modelle zu vervielfachen . Heute 
produziert Sima - dank der ständigen technisch-industriellen Erneuerungen, der Entwicklung neuer 
Produktionsprozesse mit modernen Maschinen und d er konstanten Anwendung hochwertigen 
Materials - 14 Modelle von Mischschaufeln , 6 Modelle von Straßen- und Industriekehrmaschinen
und Palettengabeln in verschiedenen Größen.

EINZIG ALLEIN WIR
UND WIR WERDEN DAS FÜR SIE REALISIEREN.

WER KANN 
QUALITÄT, FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT, SOLIDITÄT VEREINEN?

Via G. di Vittorio 17 .  Sissa  .  43018 PARMA – ITALIEN 
ph. +39 0521 879 514  .  +39 0521 879 532  .  fx +39 0521 379 484 
www.simapr.it  .  info@simapr.it



MIT DER PALETTE DER SIMA KEHRMASCHINEN 
KÖNNEN SIE AB JETZT IHRE PROBLEME LÖSEN.

BETON STETS ZUR VERFÜGUNG
MISCHSCHAUFELN SIMA

JETZT IST JEDES GEWICHT 
LEICHT GEWORDEN.

ENTHEBEN SIE SICH JEDER LAST.

Die SIMA Palettengabelhalter können an jedem Skid-Loader, Baggerlader, Radlader, Teleskoplader, angebracht werden.
(Die für Skid-Loaders bestimmten Versionen verfügen über Kippschutz der Ladung).

AUF ANFRAGEN KÖNNEN WEITERE ABMESSUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN GELIEFERT WERDEN.

Mischschaufeln 
für Beton

MÜSSEN SIE VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN MIT VERSCHIEDENEN MATERIALMENGEN REINIGEN?

Kehrmaschinen

Die Sima Mischschaufeln können auf jedem Skid-loader, Heckbagger, Radlader, Teleskoplader, Bagger oder Traktor
(mit frontaler Ladevorrichtung) Einsatz finden. Sie verfügen alle über Danfoss Hydraulikmotor, Mischschnecke zur Mischung 
aus verschleißfestem Hardox 500 Stahl, frontalem heiß verzinktem Gatter mit Sackaufreißer, Verteiler zur Aktivierung der 
Entladeöffnung, Hydraulikschläuche und elektrischen Kabeln für den Anbau an die Baumaschine und Ablassschlauch.

ZUBEHÖR
Gatter mit hydraulischer Öffnung und Sicherheitsventil
Gatter mit Gasdruckzylindern und Sicherheitsventil
Doppelter Boden in verschleißfestem Hardox 450 Stahl
Sima Wechselplattenaufnahmesystem
Trichter zum seitlichen Auslass
Druckspeicher

Auf Anfrage sind kundenspezifische Ausführungen möglich.  

1. LADUNG 
Das Laden vom Sand u. Kies wird direkt mit der Mischschaufel, die an der Baumaschine angebracht ist, durchgeführt. Daraufhin
werden Wasser und Zement in der notwendigen Menge nachgefüllt.

Dauer der Arbeitsstufe: 30 Sekunden
2. MISCHEN 
Die besondere Ausführung der Schnecke schiebt die Mischung in die Mitte der Schaufel. Dank dieser Zwangsmischung wird 
ein Beton von höherer Qualität erzielt als bei den herkömmlichen Mischern durch das Herunterfallen von den Trommelwänden.

Dauer der Arbeitsstufe: 2 Minuten
3. LADUNG 
Die Mischschaufel verfügt am Boden über eine Öffnung, die eine Schwerkraftentleerung des Produktes ermöglicht. Dank der
Befestigung eines Entladerohrschlauches, ist es möglich den Betonfluss auf die gewünschte Stelle zu richten.

Dauer der Arbeitsstufe: 2 Minuten

Die Sima Kehrmaschinen stehen in zwei verschiedenen Versionen zur Verfügung (Standard- oder Industriev ersion).
Die Standard-Kehrmaschinen sind für Strassenbauer geeignet die neuasphaltierte Strassen oder anderes Material aufkehren 
müssen.
Diese Kehrmaschine kann an jeden Skid-Loader, Baggerlader, Radlader oder Teleskoplader angesetzt werden und sind mit PPN-
Bürsten, Klingen mit doppelten, umkehrbaren Kanten und mit direkt auf der Bürstenwelle angeschlossenen Motor ausgestattet.

Optionals Standadard-Kehrmaschinen                                     	 OPTIONALS INDUSTRIELLE KEHRMASCHINEN
Innenräder aus Nylon + Stahl (4 Innenräder)					     -
Innenräder aus Nylon + Stahl (4 Innenräder)					     -
Außenräder (2 Innenräder + 2 Außenräder) Nylon				    -
Außenräder aus Stahl (2 Innen-) + 2 Außenräder)				    -
Kit Bürste zur seitlichen Reinigung				    Kit Bürste zur seitlichen Reinigung
Kit Wasserbesprühung mittels Spritzdüse			   Kit Wasserbesprühung mittels Spritzdüse
Kit Wasserbesprühung durch Gefälle mit o. ohne Tank		 Kit Wasserbesprühung durch Gefälle mit o. ohne Tank
Mittlere oder seitliche Bürsten aus Stahl 			   Mittlere oder seitliche Bürsten aus Stahl
Sima Wechselplattenaufnahmesyste m			   Sima Wechselplattenaufnahmesystem	

Die industriellen Kehrmaschinen dagegen sind für die Reinigung von Plätzen, Hallen, Radwegen oder Bürgersteigen vorgesehen.
Sie können auf jeder Art von Skid-Loader, Heckbaggern, Radladern oder Telekopladern Einsatz finden. Sie werden mit PPN-
Bürsten, mit Vulkolan-Klinge und mit direkt auf der Welle angebrachten Motor geliefert. Unsere Kehrmaschinen verfügen alle
über Danfoss-Motoren.

Paletten-
Gabelhalter

*SPEZIFISCHES GEWICHT DES BETONS 2400 kg/Kubikmeter Rundschreiben des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik (Registrierung: 0000028.02-07-2013): Es muss geprüft werden, ob die Baumaschine über eine höhere zulässige Betriebslast im Vergleich zur maximalen Masse der Mischschaufel verfügt .

Modell

Gesamtbreite (mm)
Arbeitsbreite (mm)

Tiefe (mm)
Höhe (mm)

Gewicht [kg]
Bürste Durchm.  (mm)

Anz. Bürsten
Kapazität l

SPZ 15

1750
1500
1450
800
300
600
32

450

SPZ 18

2100
1800
1600
800
400
600
40

540

SPZ 21

2400
2100
1600
800
550
600
46

630

SPZ 12

1450
1200
1450
800
250
600
28

360

Modell

Kapazität l
Leergewicht kg
Betongewicht *

Gewicht bei voller Füllung kg **
Antriebsart

empfohlene Drehungen
Übersetzungsverhältnis
Öldurchsatz l min/max.

Kontinuierlicher Druck bar
Spitzendruck

Öffnung zentraler Auslass
Abmessungen BxLxH

s10

100
182
240
422

Getriebemotor
30

1/8,4
41/75
130
180

Hydraulik
100x70x65

Tragfähigkeit (DZ)
Breite (mm)
Länge (mm)

Querschnitt (mm)
Kategorie FEM

18
1200
1200

100x35x1200
FEM 2

25
1200/1500

1200
100x40x1200

FEM 2

30
1200/1500

1200
100x45x1200

FEM 2

10
1200
1200

80x30x1200
FEM 1

35
1500
1200

120x45x1200
FEM 2

SPZ 24

2700
2400
1900
800
700
600
54

720

SPZ 26

2900
2600
1900
800
800
600
59

810

45
1500
1200

120x50x1200
FEM 3

50
1500
1200

150x50x1200
FEM 3

s15

150
265
360
625

Getriebemotor
30

1/8,4
41/75
130
180

Hydraulik
100x85x70

s20

200
280
480
760

Getriebemotor
30

1/8,4
41/75
130
180

Hydraulik
125x85x70

s25

250
350
600
950

Kette
30

10/54
41/75
140
180

Hydraulik
155x90x75

s30

300
380
720

1100
Kette

30
10/54
41/75
140
180

Hydraulik
165x90x75

s35

350
400
840

1240
Kette

30
10/54
52/90
180
210

Hydraulik
170x100x75

s40

400
540
960

1500
Kette

30
9/46

65/90
160
190

Hydraulik
165x105x100

s45

450
600

1080
1680
Kette

30
9/46

69/150
160
190

Hydraulik
175x105x105

s50

500
700

1200
1900
Kette

30
9/46

69/150
160
190

Hydraulik
195x105x105

s75

750
950

1800
2750
Kette

30
10/65

123/240
180
200

Hydraulik
195x125x120

s100

1000
1000
2400
3400
Kette

30
10/65

123/240
160
190

Hydraulik
210x130x130

s150

1500
1750
3.600
5350

Kette+2Mot
30

10/80
160/250

180
200

Hydraulik
215x150x160

s180

1800
1800
4320
6120

Kette+2Mot
30

10/80
160/250

180
200

Hydraulik
235x150x160

s200

2000
1900
4800
6700

Kette+2Mot
30

10/80
160/250

160
190

Hydraulik
250x150x160

SPZ 15i	

1750
1500
1800
800
400
600
32

450

SPZ 18i	

2100
1800
1800
800
500
600
40

540

SPZ 21i	

2400
2100
1800
800
650
600
46

630

SPZ 12i	

1450
1200
1800
800
300
600
28

360

SPZ 24i	

2700
2400
1800
800
800
600
54

720

SPZ 26i	

2900
2600
1800
800
950
600
59

810


