
Motech CM816, CM817, CM818D, CM826D, 
CM717 und CM747

Die komfortablen Getriebemäher

REFORM. Teamwork Technology.

Die Motech CM-Linie
Komfortabel durch alle 4 Jahreszeiten
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Motech CM826 D mit Sichelmulcher

Motech CM747 mit Bodenfräse

Motech CM826 D mit Schneefräse

Motech CM817 mit Kehrmaschine

Motech CM747 mit Rasenmäher

Motech CM 818 D mit Laserschnittbalken

Der Motech im Ganzjahreseinsatz



Unter REFORM Motech werden speziell für steiles und 
unwegsames Gelände entwickelte Einachser verstanden. 
Durch die kompakten Abmessungen und multifunktionel-
len Einsatzmöglichkeiten hat der Motech sowohl in der 
Berglandwirtschaft sowie in der Kommunaltechnik als 
auch im GaLaBau seine Bedeutung.

Ob mit Schlegelmähern, Bodenfräsen, Portalmähwerken 
oder dem einzigartigen Heuschieber „Twister“ - REFORM 
Motormäher punkten mit einer Vielzahl an Einsatzmög-
lichkeiten und machen das Arbeiten an Steilhängen und  
Böschungen besonders komfortabel. REFORM Motech 
werden bereits seit 1948 in Serie produziert.

• Leicht, komfortabel und zuverlässig zeigt sich die neue Motech CM-Baureihe. 

• Die CM-Modelle erfüllen die neuesten Sicherheitsstandards nach EN12733:2018

• 3 optimierte Vorwärts- und Rückwärtsgänge sorgen bei unterschiedlichen 
Arbeitseinsätzen für die optimale Geschwindigkeit (ausgenommen CM816)

• Robuste einfache Bedienung, griffgünstig links und rechts am Holm  
angeordnet

• PowerSafe-Kupplung in allen Modellen sorgt für mehr Sicherheit und 
zugleich auch höchsten Bedienkomfort 

• Vielfältiges Anbauprogramm für alle Einsatzgebiete  
(optimale Geräteauslastung)

• Komfortable Wendeschaltung direkt am Holm

• Optional: Werkzeugloser Schnellverschluss für  
einfaches Wechseln der Anbaugeräte 

Ihre Vorteile bei der Motech CM-Linie



Die Motech CM-Linie im Überblick
REFORM Motech CM sind multifunktionell einsetzbare Getriebemäher. Ein optimal abgestuftes 
3/3-Gang Wendegetriebe sorgt für die passenden Arbeitsgeschwindigkeiten. Die neue Ölbad 
Mehrscheibenkupplung mit PowerSafe Funktion sorgt für enormen Bedienkomfort und Sicher-
heit. Je nach Achskonzept sorgt ein Differential mit Sperre oder Lenkbremsen für einfaches  
Lenken auch im unwegsamen und steilen Gelände. Hinzu kommt noch, dass ein werkzeug- 
loses Schnellwechselsystem den Einsatz der CM-Geräte über 365 Tage im Jahr ermöglicht,  
sei es in der Landwirtschaft, im Winterdienst oder im GaLaBau.   

Arbeitsplatz & Bedienung

• Einfache und robuste Bedienung 
direkt am Lenkholm des Gerätes

• Holm in der Höhe einstellbar
• Holmseitenverstellung oder  

Schwenkholm
• Je nach Modell sind auch die 

Handbremse, die Differential- 
sperre und der Lenkbremshebel 
am Lenkholm angeordnet

• Manche Modelle besitzen auch 
einen Wendeholm und sind daher 
auch für den Einatz mit  
z.B. Bodenfräsen geeignet

Anbauraum

• Werkzeugloser Anbaugeräte-
Schnellwechsel (optional)

• Kraftübertragung an das Anbau-
gerät über mechanische Zapfwelle

• Optimal auf das Anbaugerät  
abgestimmte Zapfwellen- 
geschwindigkeit

Modelle

1-Zylinder Motoren
• Motech CM816
• Motech CM817
• Motech CM818 D
• Motech CM826 D
• Motech CM717
• Motech CM747

Wendeholm

CM 717 und CM 747



Fahrwerkskonzept
 
• Leichtes Fahrwerk
• Optimale Gewichtsverteilung 

sorgt für bestes Auflagegewicht
• Achse mit unterschiedlichen 

Spurbreiten ausrüstbar
• Umfangreiche, dem Einsatz  

entsprechende, Bereifungs- 
möglichkeiten

Motoren
 
• 1-Zylindermotoren von Honda
• Einfach in der Instandhaltung 

durch sehr leicht zu startende 
und durchzugsstarke Motoren

• Geringes Eigengewicht

Antrieb 

• Serienmäßiges 3/3-Gang  
Wendegetriebe (außer CM816 
1/1-Gang Wendegetriebe)

• Schaltung erfolgt über  
leichtgängige Klauenschaltung

• Radantrieb über eine starre, 
durchgehende Achse, einer  
Achse mit sperrbarem Differen-
tialgetriebe oder einem sperrba-

ren Differentialgetriebe mit Lenk-
bremse (abhängig vom Modell)

• Anbaugerät (Mähantrieb,  
Kehrmaschine, Schneefräse oder 
Bodenfräse) wird über Getriebe 
mechanisch angetrieben

• Ölbad-Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion 

• Die Ölbadkupplung ermöglicht 
ein sicheres Manövrieren des 
Einachsers. Sie schützt den 
Bediener, sobald der Totmann-
griff losgelassen wird; der Motor 
läuft weiter, Arbeitswerkzeug und 
Fahrantrieb werden gestoppt und 
eingebremst



Motech CM816

Achse / Lenkung
Starre durchgehende Achse

a.W. Achsverbreiterung

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

1/1-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeiten von 
 1,05 bis 2,68 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle 
880 U/min 

bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser  
Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GP160H

3,6 kW / 4,8 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

Der optimale Einstieg in die Motech-Welt. Für den  
Einsatz rund um Haus und Garten wurde beim CM816 
vor allem auf sehr kompakte Bauweise sowie geringes 
Eigengewicht geachtet.  Das kleine Multitalent meistert 
das Mähen und den Winterdienst mit Leichtigkeit. Das 
1/1-Gang Wendegetriebe ist auf den Arbeitseinsatz 

optimal ausgelegt, zusätzlich sorgt die verschleißfreie 
PowerSafe-Kupplung für maximale Sicherheit und Bedien-
komfort. Die Bedienung erfolgt dabei ergonomisch über 
den verstellbaren Bedienholm. Der zuverlässige Motech 
CM816 ist zudem mit einer umfangreichen Zusatzaus-
stattung ausrüstbar.  

Der wendige und ultraleichte Hangmäher.



Achse / Lenkung
Starre durchgehende Achse

a.W. Achsverbreiterung

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

3/3-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeiten von 
1,05 bis 3,77 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle 
880 U/min 

bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser  
Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GX200 

4 kW / 5,5 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

Motech CM817
Der leichte Verwandlungskünstler.

Rund um Haus und Garten ist der Motech CM817 das 
perfekte Einstiegsmodell für den Ganzjahreseinsatz. Mit 
kompakten Abmessungen meistert das Multitalent Auf-
gaben wie Mähen, Mulchen, Schneeräumen mit Bravour. 

Die komfortable Wendeschaltung am Bedienholm  
gewährleistet einen raschen und unkomplizierten Fahrt-
richtungswechsel. Drei Vorwärts- und drei Rückwärts-
gänge sorgen stets für die optimale Fahrgeschwindigkeit.



Motech CM818 D

Achse / Lenkung
Achse mit Differentialgetriebe 

sperrbar

a.W. Achsverbreiterung

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

3/3-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeiten von  
1,01 bis 3,61 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle

880 U/min 
bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser 

Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GX270 Alps 

6,3 kW / 8,6 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

Das wendige Multitalent.

Der Motech CM818 D mit sperrbarem Differential und 
robustem 4-Takt Benzinmotor, der mit Benzinpumpe auch 
für alpine Einsätze aufgebaut ist, ermöglicht das Arbeiten 
in steilerem Gelände. Neben dem Mähen sind auch noch 
zahlreiche weitere Geräteanwendungen wie Rasenmähen, 

Mulchen, Kehren, Schneeräumen oder Schneefräsen 
möglich. Der Motor mit 6,3 kW (8,6 PS) sorgt für eine 
kraftvolle Arbeitsleistung bei allen Arbeitseinsätzen.  
Ein umfangreiches Zubehör- und Anbaugeräteprogramm 
runden den Mäher ab.



Motech CM826 D
Das komfortable Balkenmäher.

Der Motech CM826 D mit sperrbarem Differential und 
robustem 4-Takt Benzinmotor, der mit Benzinpumpe auch 
für alpine Einsätze aufgebaut ist, ermöglicht das Arbeiten 
in steilerem Gelände. Mit der 3/3-Wendeschaltung hat 
er eine feine Geschwindigkeitsabstufung, und ermöglicht 

Achse / Lenkung
Achse mit Differentialgetriebe 

sperrbar

a.W. Achsverbreiterung

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

3/3-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeit von  
1,26 bis 4,53 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle

880 U/min 
bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser  
Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GX270 Alps

6,3 kW / 8,6 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

so ein noch präziseres Arbeiten. Neben dem Mähen sind 
auch noch zahlreiche weitere Geräteanwendungen wie 
Rasenmähen, Schlegelmulchen, Kehren, Schneeräumen 
oder Schneefräsen möglich.



Motech CM717

Achse / Lenkung
Starre durchgehende Achse

a.W. Achsverbreiterung

Wendeholm um 180°  
schwenkbar

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

3/3-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeiten von  
1,14 bis 4,08 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle

990 U/min 
bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser  
Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GX270

6,3 kW / 8,6 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

Der flexible Einachser.

Der Motech CM717 mit Wendeholm und PowerSafe 
Kupplung ist das Einstiegsmodell im Garten- und Land-
schaftsbau sowie der Grünlandpflege. Vor allem im 
Einsatz mit Bodenfräsen kann das Gerät überzeugen. 
Aber auch hier gilt die Einsetzbarkeit des Gerätes über 
365 Tage im Jahr. So ist der Motech CM717 neben dem 

Bodenfräsen auch optimal beim Rasenmähen, Mulchen, 
Kehren, Schneeräumen, Schneefräsen oder dem Mähen 
mit Mähbalken einsetzbar. Das serienmäßig fein abge-
stufte 3/3-Gang Getriebe ermöglicht zudem ein auf die 
Anwendungen abgestimmtes Arbeiten.



Motech CM747
Der robuste Allrounder.

Der Motech CM747 mit Wendeholm und PowerSafe 
Kupplung ist das kraftvolle Profigerät im Garten- und 
Landschaftsbau. Ausgestattet mit sperrbarem Differential 
und Lenkbremse ist dieses Gerät optimal zum Boden-
fräsen, Furchenziehen, Häufeln oder Pflügen ausgestattet. 

Achse / Lenkung
Achse mit Differenzialgetriebe, 

sperrbar

Lenkbremse und  
Feststellbremse

a.W. Achsverbreiterung

Wendeholm um 180°  
schwenkbar

 

Antrieb
Zahnradgetriebe im Ölbad

3/3-Gang Wendegetriebe

Geschwindigkeiten von  
1,3 bis 4,5 km/h

Kupplung

Ölbad Mehrscheibenkupplung 
mit PowerSafe® Funktion

Schnittstelle
Zapfwelle

990 U/min 
bei 3200 U/min 
rechtsdrehend

Koppelpunkt

Schraubverschluss

a.W. werkzeugloser  
Schnellverschluss

Motor
4-Takt Benzinmotor

HONDA GX390 

8,7 kW / 11,8 PS

3200 U/min Nenndrehzahl

Der Motech CM747 kann aber auch ideal in Kombination 
mit Mähbalken, Rasenmäher, Kehrmaschine, Mulcher 
oder im Winterdienst eingesetzt werden. Zudem gibt ein 
leistungsstarker Motor mit 8,7 kW (11,8 PS) ausreichend 
Kraft für alle Anwendungen.



Große Auswahl 
an Mähbalken
Für jeden Einsatzzweck und für die unterschiedlichsten 

Futterverhältnisse steht ein umfangreiches Programm an 

Mähbalken in verschiedenen Arbeitsbreiten zur Verfügung.

Gebirgs-
fingerbalken  
mit Schwadblechen
130* / 145 cm

Fingerbalken 
Pfeilschnitt T61
mit Schwadblechen          
130* / 145 cm  

Hochschnittbalken
Non-Stop
130* / 145  cm

Mulchbalken ESM** 
(Universalbalken)
122  / 142 cm 

*   bei CM817 D nur mit Spurverbreiterung und Schwadblechen kurz. 
** 1,22 m nur für CM817 D erhältlich. 1,42 m für CM826 D und CM747. 

Mittelschnitt  -
fingerbalken  
mit Schwadblechen 
130* / 145 cm 

Schlegelmulcher BladeRunner
60  / 75 / 90  cm Schlegelmulcher Rollerblade

75  / 90 cm 

GroundBlaster-Rotationspflug
25 cm

Doppelmesser-Ölbad 
Mähantrieb
130  / 170 / 210 cm 

Laser-Mähbalken
110  / 115 / 135 cm 



Vielseitiges Anbaugeräte-Programm

Um ganzjährig eine effiziente Auslastung der Geräte 

zu gewährleisten, hat REFORM für seine Kunden eine 

Vielzahl an Anbaugeräten im Sortiment. Diese können - 

basierend auf nur einem Motorgerät - dank dem optionalen 

Schnellwechselsystem einfach und rasch für verschiedenste 

Anwendungen getauscht werden.

Schneefräse  
mit schwenkbarem Auswurfkamin 
und verstellbarer Auswurfklappe, 
Arbeitsbreite 60 oder 70 cm

Kreiselegge mit 
höhenverstellbarer 

Gitterwalze, 10 Zinken, 
Arbeitsbreite 75 cm
(Option: Säkasten)

Kommunal-Sichelmulcher KS 60 / 80 / 100,
2 fliegende Messer, Gleitkufen höhenverstellbar, 
Arbeitsbreite 55 / 76 / 95 cm, Option: Tasträder

Rasenmäher  
mit Schnitthöhenverstellung, 
abnehmbarer 60 Liter Grasfang-
behälter, Arbeitsbreite 56 cm Rasenmäher  

mit Schnitthöhen verstellung,  
abnehmbarer 160 Liter   

Grasfangbehälter,  
Arbeitsbreite 100 cm

Schnellverschlussteile (optional)

Schneepflug  
seitlich schwenkbar, 
mit Gleitkufen und Verschleißleiste, 
Schildbreite 100 / 140 cm

Aufbau-Sämaschine SM 75 M 
zu Kreiselegge, 
Saatkasten 37 Liter.

Einscharpflug und 
Furchenzieher

Mäher Rasenmäher 56 cm    

Rasenmäher 100 cm  

Mulchgeräte Schlegelmulcher BladeRunner 60 cm  

Schlegelmulcher BladeRunner 75 cm 

Schlegelmulcher BladeRunner 90 cm 

Schlegelmulcher Rollerblade 75 cm 

Schlegelmulcher Rollerblade 90 cm 

Kommunal-Sichelmulcher KS 60   

Kommunal-Sichelmulcher KS 80  

Kommunal-Sichelmulcher KS 100  

Bodenbearbeitung Bodenfräse BF 66 

Bodenfräse BF 80 

Furchenzieher, Einscharpflug 

Kreiselegge / Sämaschine 75 cm  

GroundBlaster Rotationspflug 

Arealpflege Kehrbürste 80 cm Nylonbesatz  

Kehrbürste 100 cm Stahl od. Nylonbesatz    

Winterdienst Schneepflug 100 cm      

Schneepflug 140 cm  

Schneefräse 60 cm   

Schneefräse 70 cm   

Anbaugeräte CM816        CM817 CM818 D CM826 D   CM717 CM747



Technische Daten CM816 CM817 CM818 D CM826 D CM717 CM747

Motor

Type HONDA

GP160H

HONDA 

GX200

HONDA 

GX270 Alps

HONDA 

GX270 Alps

HONDA

GX270

HONDA

GX390

Leistung PS bei 3200 U/min  

Motordrehzahl

4,8 5,5 8,6 8,6 8,6 11,8

Leistung kW 3,6 4 6,3 6,3 6,3 8,7

Hubraum / Zylinder 163 196 270 270 270 389

Zylinder 1 1 1 1 1 1

Reversierstarter      

Kraftstofftank lt. 3,1 3,1 5,3 5,3 5,3 6,1

Benzinpumpe - -   - -

Trockenluftfilter  -   - -

Ölbadluftfilter -  - -  

Antrieb

verschleißfreie Ölbad Mehrscheiben-

kupplung mit PowerSafe® Funktion
     

mechanischer Fahrantrieb mit  

Wendegetriebe
1/1-Gang 3/3-Gang 3/3-Gang 3/3-Gang 3/3-Gang 3/3-Gang

Geschwindigkeiten in km/h 

vorwärts
2,86

1,05 - 2,43 - 

3,58

1,01 - 2,33 - 

3,43

1,26 - 2,92 - 

4,30

1,14 - 2,63 - 

3,88

1,3 - 2,9 - 

4,3

Geschwindigkeiten in km/h 

rückwärts
1,05

1,10 - 2,56 - 

3,77

1,06 - 2,94 - 

3,61

1,33 - 3,08 - 

4,53

1,2 - 2,77 - 

4,08

1,3 - 3,1 - 

4,5

Schnittstellen

Zapfwellendrehzahl bei 3600 U/min 

Motordrehzahl
880 U/min 880 U/min 880 U/min 880 U/min 880 U/min 880 U/min

Geräteanbaustutzen mit abgestuften 

Anschlusszapfen, Befestigung über 

Schraubverschluss

     

Geräteanbaustutzen mit abgestuften 

Anschlusszapfen, Befestigung über 

werkzeuglosen Geräteschnellwechsel

o o o o o o

Achse/Lenkung

Starrachse   - -  -

Achse mit Differentialgetriebe, sperrbar - -   - -

Achse Differentialgetriebe sperrbar  

sowie Lenkbremsen und  

Feststellbremse

  - - - 

Lenkholm gummigelagert, höhen- und 

seitenverstellbar
    - -

Lenkholm gummigelagert, höhen- 

und seitenverstellbar sowie um 180° 

schwenkbar

- - - -  

Achse mit Wickelschutz    -  -

Achsverbreiterung o o o o o o



Bereifungen CM816 CM817 CM818 D CM826 D CM717 CM747

Einfachbereifung

AS 4.00-8    - - -

AS 4.00-10 - - - -  -

AS 5.00-10 - - -  - 

BR 16x6.50-8 - o o - - -

BR 21x11.00-8 - - - o - -

Zusatzbereifung bzw. Zusatzstachelrad/-walze

AS 4.00-8 o o o - - -

AS 4.00-10 - - - - o -

AS 5.00-10 - - - o - o

Serie  Optional o nicht verfügbar ‒

Zwillingsbereifung 4.00-8 
zu CM817, CM818 D und CM826 D.

Bereifung 16x6.50-8 
zu CM817 D und CM826 D.

Zwillingsbereifung 5.0-10 
zu CM826 D und CM747.

Bereifung 21x11.00-8  
zu CM826 D.

Für jeden Einsatz die passende Bereifung
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REFORM Schweiz
Agromont AG
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 784 / 20 20
info@agromont.ch
www.agromont.ch

REFORM Deutschland
Kiefer GmbH
Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0
info@kiefergmbh.de

REFORM Österreich
Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40, A-4600 Wels
Tel: +43 (0) 7242 / 232-0
info@reform.at

www.reform.at


