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MULTISWEEP

» Wirkungsweise

- Die aufnehmende Kehrmaschine.
Die Multi'Sweep Kehrmaschine ist fur
Heckhydraulik geeignet.

- Die Kehrmaschine kann nach links oder nach rechts
kehren und den Schmutz aufnehmen (zentrale
Position). Sie kehrt und nimmt jede Schmutzart auf
(Kehren um Aussenbereich).

« Ein oder zwei Seitenbiirste sind verfiigbar (nur wenn
aufnehmen).

« Funktioniert mit einer Doppelwirkung.

BREITE 2,20m 2,50 m
GESAMTE BREITE 2,55 m 2,85m
LEERGEWICHT* 600 kg 680 kg

} Zwei @ 300mm stark belastbare
RADER Rader mit Zapfen auf Kugellager
(drittes Rad mit dem Behélter)

Mechanische oder hydraulische
HLERETELE Ausrichtung +/- 30°
FASSUNGSVERMOGEN
DES BEHALTERS ge s00L

AGRI'SWEEP

» Wirkungsweise

« Geeignet fiir Heckhydraulik. Die Agri'Sweep hat zwei
Arbeitspositionen: Kehren in Schwaden nach links oder nach
rechts.

« Funktioniert mit einer Doppelwirkung.
» Optionen

+ 270L Schmutzbehélter (mechanische Entriegelung).

BREITE 2,00 m 2,20m
BURSTENBREITE 1,95 m 2,15 m
GESAMTE BREITE 2,25m 2,45 m
FASSUNGSVERMOGEN DES BEHALTERS (OPTION) 270 L 300 L

LEERGEWICHT* 210 kg 230 kg




» Wirkungsweise

+ Montage auf Palettengabeln oder Aufnahme auf EMILY Vorte”.e
Fronthydraulik.
© Keine Rider: neue, sparsame und zuverlassige

« Die Aero'sweep ist eine freikehrende Kehrmaschine mit i

einer neuen und einzigen Besonderheit: die Kehrmaschine

hat keine Rader. Die Aero’sweep ist so eine sparsame [+ ABS System [patentigrt]: hydraulisches System fiir
Kehrmaschine und garantiert eine hohe Lebensdauer und eine optimale Bodenfiihrung.

Zuverlassigkeit. Ein hydraulisches System erlaubt eine © Hoéheanzeiger: der Fahrer kann die Kehrbesenposition
optimale Bodenfiihrung fiir ein perfektes Kehrergebnis. von der Kabine kontrollieren.

-Wenn der Verteiler in eine Richtung gestellt wird, legt der |+ 110 e s sian e
Kehrbesen auf den Boden und dreht sich. Bei
Bodenkontakt stabilisiert sich der Kehrbesen, um einen
gleichbleibenden Druck auf den Boden auszuiiben.

. . . .. BURSTENBREITE 2,20m 2,50 m 2,80 m
Dieses System erlaubt so eine optimale Bodenfiihrung
mit automatischer Einstellung der Biirste. ARBEISTBREITE 2,20 m 2,50 m 2,80 m
- Wenn der Verteiler in die andere Richtung gestellt wird,  gesaMTE BREITE 260m 290m 320m
hebt sich der Kehrbesen fiir einfache Lagerung.
LEERGEWICHT* 460 kg 500 kg 530 kg

« Funktioniert mit einer Doppelwirkung.

I
i

» Wirkungsweise

EMILY Vorteile

© Austauchbare Biirste-Bauteile innerhalb von
1 Minute.

© Umkehrbare Biirste (hohere Lebensdauer der

b Op’[lon Biirste).

O Fiir den Pick & Go Ballenspiess und fiir jedes
+ Die Seitenkehrleisten sammeln die Materialien ohne seitliches Tragerfahrzeug mit Palettengabeln geeignet.

Uberlaufen des Materials auf.

« Der Modulo'sweep Kehrbesen ist fiir jedes Tragerfahrzeug mit
Palettengabeln geeignet. Der Kehrbesen schiebt grole Menge
von Materialien und Schmutz.

BREITE 1,50 m

8

2,00m
4

2,50 m

ANZAHL DER BURSTE-BAUTEILE

BURSTE-BAUTEILE BREITE 0,50 m 0,50 m 0,50 m

BURSTENBREITE MIT
SEITENKEHRLEISTEN

LEERGEWICHT* 87 kg 109 kg 132 kg

1,80 m 2,29 m 2,77Tm

* Gewicht ist nicht vertraglich.



PRO'SWEEP

» Wirkungsweise

PATENTIERT
- Geeignet fiir Fronthydraulik, Teleskoplader,
Radlader. Die Pro’Sweep Kehrmaschine ist
mit einem integrierten Motor in der Biirse
ausgerustet.
« ABS System: optimale Bodenfiihrung mit
einstellbarer Birste.
« Die Ausrichtung ist manuelle oder
hydraulische (Option). BREITE 2,20m 2,50 m 2,80 m
GESAMTE BREITE 2,57 m 2,86 m 3,16 m
RADER Zwei Luftschlauchrader @ 420mm
BURSTE DURCHMESSER Dichte Biirste 600mm mit austauschbaren Scheiben
RING 36 41 46
FASSUNGSVERMOGEN DES
BEHALTERS (OPTION) 260L S00L 340t
GEWICHT* OHNE
SONDERAUSSTATTUNG salke it S

AUSRICHTUNG Mechanische oder hydraulische Ausrichtung +/-30°

E i
e
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Schmutzbehélter  Spritzdruckrampe mit ABS System  giggy Hydraulisches Mit beweglichem
Wassertank verfiigbar Abstreifmesser Rahmen geeignet fur

ufh = £

(Option) dritten Punkt von Traktor




MASTER'CLEAN: aufnehmende Kehrmaschine

» Wirkungsweise

« Die Master'Clean Kehrmaschine ist mit
einem integrierten hydraulischen Motor
in der Burste ausgeristet. Die Einstellung
der Biirste funktionniert tiber einen
Hoéhenindex (hydraulisches System fiir PATENTIERT
optimale Bodenfiihrung in Option).

BURSTENBREITE 160m  200m  220m  250m  280m
GESAMTE BREITE 183m  223m  243m  273m  3,03m
S el 380L 480 L 530 L 600L  670L

DES BEHALTERS

JUMBO BEHALTER FUR
LEICHTES MATERIAL

LEERGEWICHT* 640 kg 800 kg 900 kg 1000 kg 1120 kg

570 L 720 L 800 L 900 L 1005L

1 Stahl und
Polypropylen
Seitenbiirste,

A einstellbar,
. versenkbar,
.~ schwenkbar mit
3 Wege-Ventil

Montage auf %
beweglichen Muffen: Ll \ 4 in alle Richtungen drehende
standardisierte Anpassung auf | Rader, @ 200mm, Breite 80mm
Palettengabeln e i e (speziell fiir schwere Lasten)




KEHRMODUL KLASSISCH UND KOMPAKT

» Wirkungsweise

« Das Kehrmodul ist dank
Befestigungshaken leicht und einfach an
jede Schaufel anzubauen.

« Regulierungsstiitzen an beiden Seiten
des Moduls sorgen daftir, dass die Biirste
an die Hohe der vorhandenen Schaufel
angepasst werden kann.

- Ein standardisierter Anpassungsbausatz, der
an die Schaufel geschweisst
werden muss, wird mitgeliefert.

» Optionen

- Verzinkung il 180m  200m  220m  240m
« Zusatzlicher
Anpassungsbausatz SCHAUFEL- 1,88 bis 2,08 bis 2,28 bis ab
BREITE 2,08 m 2,28 m 2,48 m 2,48 m

flr eine zweite
Schaufel. LEERGEWICHT* 260 kg 285 kg 300 kg 320 kg

BURSTEN-

BREITE 1,30 m 1,50 m 1,70 m
SCHAUFEL- 1,40 bis 1,60 bis 1,80 bis
BREITE 1,60 m 1,80 m 2,00 m
LEERGEWICHT* 100 kg 110 kg 120 kg

AGRI'CLEAN

» Wirkungsweise

« Stabil, zuverlassig und
benutzerfreundlich: Iasst
sich innerhalb von 30
Sekunden an jedem Traktor
anbauen.

« Sie kehrt jede Flache und
nimmt Sand, Kies, Staub
auf. Der Stahl Seitenbrste
ist auch zum Unkraut

geeignet.
: e, Schnittzeichnung der Kehrmaschine
Saa = E B . mit Schmutzsammelwanne.
BURSTENBREITE 1,30 m 1,60 m 2,00m 2,20 m
GESAMTE BREITE 1,57 m 1,87 m 2,27m 2,47Tm
AUFNAHMEVOLUMEN DER SCHMUTZWANNE 180 L 220L 270L 300L
AUFNAHMEVOLUMEN DES WASSERTANKS 100 L oder 2x 100 L

LEERGEWICHT* 580 kg 600 kg 650 kg 670 kg




ECKENBURSTE
EMILY Vorteile

» Wirkungsweise

- Die Eckenbiirste kann an Frontlader,

Teleskoplader, Heck- und Fronthydraulik und © Ideal zur Reinigung von Liegeboxen und Kant
Palettengabeln angebaut werden. Hahnchenstall.
« Regulierung der seitlichen Verschiebung durch © Perfekte Anpassung an Unebenheiten des Bodens.
einen manuell einziehbaren Anschlag. © Kehrt selbst Stellen, die normalerweise unzuginglich sind.
N AT AT R A R LN R el @ KERrennach rechtsiodemlinksidurchieinfachen Drehwechsel
der Fahrt geschieht durch einen der Biirste.

Sicherheitsbolzen.

DURCHMESSER ¢ 900 mm ©900/1200 mm

DER BURSTE * 1200 mm
100%
MATERIAL Polyester oder

gemischt als
Zusatzoption

MICRO'SWEEP

» Wirkungsweise B —— - =

. Verﬂjgbar auf Kompakttraktor, GESAMTE BREITE EXKL. SEITENBURSTE 1,70 m 2,00m
Kompaktlader, Hoflader,
Front oder Heckhydraulik.
Die Micro'Sweep kehrt und LEERGEWICHT* 223kg 256 kg
nimmt jede Schmutzart auf. SEITENBURSTE (OPTION)

« Durch die mechanisch
einstellbare Neigung der SPRITZDRUCKRAMPE (OPTION) Spritzdruckrampe mit 200L Wassertank
Kehrmaschine (+/-30°) kann
nach links oder rechts
geschwadert werden.

EMILY Vorteile

© Zwei Funktionen in
einer Maschine:
Kehren in Schwaden
oder aufnehmen.

AUFNAHMEVOLUMEN DER SCHMUTZWANNE (OPTION) 110L 135L

Ein oder zwei Seitenbiirste maglich

© Perfekte 2

» Wirkungsweise =R EMILY Vorteile

- Verfligbar auf Kompakttraktor, Kompaktlader, - © Nimmt jede Schmutzart a
Hoflader, Front oder Heckhydraulik. Die © Gutes Kehren
Micro'Clean kehrt und nimmt jede Schmutzart auf. .

BURSTENBREITE 1,30 m
GESAMTE BREITE 1,70 m 2,00m
LEERGEWICHT* VORNE 223 kg 256 kg

HINTEN 273 kg 306 kg
SEITENBURSTE (OPTION)

Ein oder zwei Seitenbiirste moglich

SPRITZDRUCKRAMPE Spritzdruckrampe mit 200L Wassertank

* Gewicht ist nicht vertraglich.



HOCHDRUCK SPULAUTOMAT

» Wirkungsweise

« Der Hochdruck Spulautomat funktioniert ohne Wasser- oder Stromversorgung aber mit dem
Hydraulikkreis des Tradgerfahrzeuges.

+ Automatische Dreipunkt-Befestigung hinten / vorne, Schnellbefestigung auf Palettengabeln.

: BEHALTER WASSERVOLUMEN 450L  600L
4 Optlonen BEHALTERLEERGEWICHT* 120kg 240 kg EMILY Vorte
- Abstrahl-Drehdiise. GEWICHT IM BELADENEN ZUSTAND*  570kg  840Kg | oAl UL Ul FAK
« Wickelvorrichtung. TIEFE 080m 110m RIS @OLN T
- Kanalreiniger. BREITE L A © Autonomie ! Damit konnen
* Spritzbrause fiir BREITE MIT WICKELVORRICHTUNG 1,30m 1,50 m mit schwierigem Eintritt kehren.

Blumenkasten.

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

[
Die Firma Emily ist der . g %
Marktfihrer fir Kehrmaschinen . ~ f;é_ i 5 z,E—, ?E
und Anbaugeréte. j:i 5 3 r__g E 3 é 3 g5 ES
Da wir den ganzen industriellen g LI £ é i:é S i i % é g 5 % @ _
Prozess beeinflussen, sind wir < s 53 g & 8 § & g g £ &< 8
sehr flexibel und kdnnen so
optimal auf die Erwartungen s L] : : : : Al ik
unserer Kunden eingehen. Durch AGRI'SWEEP - Hinten - - - - - 20 180
schnelle Reaktionen AERO'SWEEP o« o - : o« o : : - 30 180
sind wir nationalen und
internationalen Entwicklungen = ° ° ° ® ° Sk
einen Schritt voraus. PRO'SWEEP ° - Vorne - ° ° - - - 30 180
Die Firma Emily ist bei den MASTER'CLEAN e ° ° ° ° ° = 280PS - 7 50 180
Landwirten fir die Qualitat und KEHRMODUL ° ° - - ° ° ° ° - 20 180
Robustheit der Produkte bekannt. AGRI'CLEAN N N N _ _ _ ) s ) 20 180

Uberall in Frankreich bestehen _
Referenzen fiir Emily MICRO'SWEEP - - ° - - - Wb <eps - 20 180

Kehrmaschinen.

MICRO’CLEAN - - - - - T T 20 180
Kehren, Aufnehmen und HOCHDRUCK
Reinigung mit Wasser... mit spULaUTOMAT ~ ®*  ® ® e & & & o - 30 80

dem Frontlader, Teleskoplader,
Gabelstapler oder Heckhydraulik...
Emily bietet fur jede
Arbeitsflache und jedes

SONDERAUSSTATTUNGEN

Wir drucken mit Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Waldern.

Arbeitsverfahren die passende Birste zum Kehren Schmutz- , 1oder2

Lésung an. in Schwaden sammelwanne Spritzdruckrampe Seitenbiirste**
MULTI'SWEEP ° ° 180 L °
AGRI'SWEEP ° ° - -
AERO'SWEEP ° - - -
MODULO’SWEEP ° - - -
PRO’'SWEEP [ [ 200 L °
MASTER'CLEAN = ° 200 L °
KEHRMODUL - Schaufel = =
AGRI'CLEAN - ° 100 oder 200 L °
MICRO’SWEEP ° ° 100 oder 200 L °
MICRO’CLEAN - ° 100 oder 200 L °
Tt - - 450 oder 600 L -

* Gewicht ist nicht vertraglich.  ** Sweeping brush with 1 side brush + 23 cm.

EMILY - ZA Les Landes 29800 Tréflévénez
Frankreich .
T.+33(0)2 98 21 86 11
F.+33(0)2 98 21 86 14
M. export@emily.fr
www.emily.fr/de




