
Liegeboxenpflege

EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - Frankreich
T. +33 (0)2 98 21 86 11 / F. +33 (0)2 98 21 86 14

export@emily.fr

www.emily.fr



Das AM READY ist ein vielseitiges Trägerfahrzeug für die Stallarbeit.  
Sie können Liegeboxen kehren, Gülle schieben und einstreuen. 

AM READY
Zeitersparnis: 1 Stunde jeden Tag

Wirkungsweise

EINSTREUENKEHREN

GÜLLE SCHIEBEN

Technische Daten

Fahrzeug
• 4-Takt Kohler Diesel Motor, Zweizylinder-Reihenmotor, 17 PS, Wassergekühlt mit einem seitlichen Lüfter, Betriebsstundenzähler,
Elektrostarter • Hydrostatischer Antrieb, 3 Allradantrieb (18/8,50-8) • Verstell-Kolbenpumpe für den Antrieb • Zahnradpumpe für 
die Lenkung und die Geräte (25l/min) • Elektrische Feststellbremse • Lenkhilfe mit Orbitrol • Fahrzeug Breite: 1,00m

MICRO’DIS
•  Nutzvolumen: 0,88m3 (Dichte 0.3 Max.) • Wasservolumen: 700L •  Kunststoff Band mit Seitenführungsriemen und 
Dichtungsprofil • Rechts- und Linkseintreuen • Unterer Entwirrer mit Messern • Oberer Entwirrer mit Flügeln
• Ausgeschnittene Struktur um entlang die Mauer die Schaufel zu beladen, Lochblech an der Rückseite

Seitenbürste • Seitenbürste vorne links MONO Ø 900mm (Betrieb unabhängig von der Bürste)

Verteil 
geschwindigkeits-
regelung

• Manuelle Regelung der Verteilgeschwindigkeit für Rechtsverteilung

Wendekreis: 1,35m LenkhilfeHydraulische  
Steuerung

System mit 2 Rädern um 
20mm Stufe zu steigen

Gülleschieber

NEU

Optimierte Sauberkeit der Euter und  
reduziertes Krankheitsrisiko
Wendekreis: 1,35m
Fähigkeit Hindernisse bis zu 20cm zu  
überwinden (Stufen)
Gute Bodenhaftung und Wendigkeit mit  
Allradantrieb
Fahrgeschwindigkeit bis 12Km/h  
(vorwärts / rückwärts)  

Hydraulische Steuerung 
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Saubere Euter
100% Garantie

1 590



3 

Passt an Frontlader, Hoflader oder auf Heckhydraulik.  
Diese Schaufel ist ein vielseitiges Gerät: Sie können die Liegeboxen 
reinigen dank der Seitenbürste (Option), die Liegeboxen  
einstreuen (Sägemehl, Hackspäne, gehäckseltes Stroh, 
Kalk-Stroh), und auch Futter verteilen. 

mini’dis avec balai
Wirkungsweise
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Innenbreite (m) (A) 1,00 1,20 1,40

Wasservolumen (L) 1 000 1 300 1 500

Nutzbares Fassungsvermögen mit Kuppel (m3) 1,25 1,60 1,90

Leergewicht (kg) MINI’DIS 310 365 430

Leergewicht (kg)  MINI’DIS+ N/A 475 530

Technische Daten

Serienausstattung
• Kunststoff Band (245mm Breite) mit Seitenführungsriemen und Dichtungsprofil  
• Rechts- und Linksverteilung • Direktantrieb des unteren Entwirrers  
• Kettenantrieb des oberen Entwirrers • Ausgeschnittene Struktur

AUFNAHME
MINI’DIS 
• Verschraubte, einstellbare, austauschbare 
Aufnahme für Front-, Radlader <80PS  
(Typ 1: 60x60 Vierkantrohr)

MINI’DIS + 
• Verschraubte, einstellbare, austauschbare 
Aufnahme für Front-, Radlader <80PS  
(Typ 1: 60x60 Vierkantrohr)

Drei Funktionen in einem Gerät: Kehren, Einstreuen und Füttern
Die Schaufel eignet sich für Front-, Hof-und Teleskoplader sowie für die Heckhydraulik
Ideales Gerät für enge Gebäude: ausgeschnittene Struktur um entlang der Mauer die Schaufel zu beladen
Die Seitenbürste ist in die Schaufelform integriert um einfach entlang der Mauer die Schaufel zu beladen
Kompakte Schaufel : gute Sicht von der Kabine
Einfache Reinigung von Ecken und Winkeln
Zeitersparnis: keine schwere Handarbeit mehr
Sparsam dank der optimalen Dosierung des Einstreumaterials

Leistungsfähiges Gerät, wenig Pflege 
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350 oder 450

Versenkbare Seitenbürste  
Integrierte Achsen 

Halb-intergrierter Motor




Mini’Dis mit Seitenbürste

A + 460

Saubere Euter
100% Garantie

Zeitersparnis: 1 Stunde jeden Tag

emily vorteile

Liegeboxen Kehren Einstreuen Füttern



Abnehmbare Aufnahme Regelung der Trommeln

SONDERAUSSTAT-
TUNGEN

Für weitere Sonderausstattungen, bitte kontaktieren Sie uns 


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Abnehmbares Blech um Verteil-
geschwindigkeit von leichten 
Materialien zu regulieren

Seitenbürste 700 oder 900

Elektrischer Steuerkasten

Hydraulischer Rahmen für Heckhy-
draulik

Lochblech an der Rückseite und 
verschraubte Teile auf dem oberen 

Entwirrer

Dieses Mini’Dis T 
Einstreugerät passt an 
Frontlader, Radlader 
und Teleskoplader 
(>2,2T und <3,5T).

Dieses Gerät 
kann Liegeboxen 
einstreuen (Sägemehl, 
Hackspäne, 
gehäckseltes Stroh 
<10cm) und auch 
Maissilage verteilen.

Gesamte Breite (m) 2,26

Wasser Volumen (L) 2 000

Nutzvolumen (m3) 2,50

Gewicht ohne Sonderausstattung (kg) 820

SONDERAUSSTATTUNGEN



 Seitenbürste 700 oder 900

Geschwindigkeitsregelung

Seitenwänden 3m3

Serienausstattung : Siehe Mini’Dis und Mini’dis + Einstreugeräte

NEU

Einstreuen

Füttern

Liegeboxen Kehren

Mini’Dis T Einstreugerät



Das Multi’dis Einstreugerät ist für Frontlader, Teleskoplader und Heckhydraulik geeignet. Es ist besonders sinnvoll für Landwirte, die  
einfach und regelmäβig die Liegeboxen mit wenig Staub einstreuen wollen. Das Einstreugerät ist für Sägemehl, Hackspäne,  
gehäckseltes Stroh, Kompost, Rinde und Verteilung von Maissilage (Option) geeignet. 
Patentiert und exklusiv: Das hydraulische System (hydraulischer Entwirrer) vermeidet Verstopfungen.

multi’dis
Ausgezeichnete LeistungWirkungsweise

Beladen mit Hydraulikgreifer

Innere Breite (A) 1,60 1,80 2,00 2,20

Nutzvolumen (m3) 1,40 2,10 1,50 2,30 1,70 2,60 1,90 2,90

Gesamte Breite (m) (B) 2,00 2,20 2,40 2,60

Leergewicht ohne Sonderausstattung (kg) 590 600 660 700 730 800 800 900

Beladen ohne Greifer

Flanke 4

Fördertrommel
Lenkblech zur  
Verteilung von   
Maissilage

B

MATERIAL: Sägemehl, Hackspäne, gehäckseltes Stroh und Maissilage (Option)

Gleichmäßiges Einstreuen
Freie Sicht von der Kabine: kompakte Schaufel.
Optimierte Ladung dank der Schaufelform.
Effizient: Das Multi’Dis Einstreugerät spart Arbeitszeit 
und Einstreumaterial durch eine optimale Dosierung.

Schnelle Ausführung, Wartungsarm. 
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Flanke 2

B

Technische Daten

Serienausstattung
• Schaufel mit ausgeschnittenen und verstärkten Seitenwänden  • Hydraulischer Entwirrer (Patent) mit 
dem Förderband synchronisiert • Endloses Band • Gebauchte und vulkanisierte Walze des Motors  
• Gebauchte und vulkanisierte Nachlaufwalze • Lochblech an der Rückseite  • Seitenführungsriemen für 
das Band • Rechts und Linksverteilung mit mechanischer Einstellung

Sonderausstattung
• Fördertrommel - unbedingt für gehäckseltes Stroh • Fördertrommel mit dem Band synchronisiert für 
schwierige Materialien • Hydraulischer Greifer mit 2 Zylindern • Überlastsicherung für das Band für 
schwere Materialien (Maissilage / Kompost) • Lenkblech zum Verteilen von Maissilage nach vorne links / 
hinten rechts • Lenkblech zum Verteilen von Maissilage nach vorne rechts / hinten links • Angeschweisste 
Schürfleiste • Hydraulische Öffnung der 2 Klappen

multi’dis

emily vorteile

Seitenbürste 700 oder 900

Elektrischer Steuerkasten
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Das Multi’dis Einstreugerät ist für Frontlader, Teleskoplader und Heckhydraulik geeignet. Durch die Überlastsicherung ist es 
dieser Multi’dis möglich Sand und Dolomit einzustreuen. 
Patentiert und exklusiv: Das hydraulische System (hydraulischer Entwirrer) vermeidet Verstopfungen.

Wirkungsweise

Technische Daten

Serienausstattung
• Hydraulischer Entwirrer (Patent) mit dem Förderband synchronisiert • Überlastsicherung für das Band 
• Endloses Band • Gebauchte und vulkanisierte Walze des Motors • Gebauchte und vulkanisierte 
Nachlaufwalze • Seitenführungsriemen für das Band • Rechts und Linksverteilung mit mechanischer 
Einstellung • Leistungsstarker Motor • Verschraubte Aufnahme

Sonderausstattung
Modell 0,67m3

• Verschraubte, einstellbare, austauschbare 
Aufnahme Typ 1 für Hoflader und Skid

Modelle von 1,40 zum 1,90m3

• Verschraubte, einstellbare, austauschbare 
Aufnahme Typ 2 für alle Trägerfahrzeuge

Innere Breite (m) (A) 1,25 1,60 1,80 2,00 2,20

Nutzvolumen (m3) 0,67 1,40 1,50 1,70 1,90

Gesamte Breite(m) (B) 1,55 2 2,20 2,40 2,60

Leergewicht ohne Sonderausstattung (kg) 395 640 710 780 850

Freie Sicht von der Kabine: kompakte Schaufel.
Optimierte Ladung dank der Schaufelform.
Effizient: Das Multi’Dis Einstreugerät spart 
Arbeitszeit und Einstreumaterial durch eine 
optimale Dosierung.

Schnelle Ausführung, wenig Pflege. 



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Hydraulischer EntwirrerÜberlastsicherung B

A

multi’dis für sand und dolomit
Ausgezeichnete Leistung

EMILY vorteile

SAND


