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Vorteile

bessere Futterqualitat

platzsparender als herkémmliche Silos

beliebig lange Silos

kurze Rustzeiten

kostengunstiges Silierverfahren

einfache Handhabung

schafft enorme Mengen in kurzer Zeit

automatische Abdeckung

langeres Mais-Hackselgut moglich (Shredlage)
extrem flexibel (keine Ruckhalteseile; 500 Ifm Folien)

Bisher unerreichte Siloqualitat:
« Silo wird sofort luftdicht verschlossen
» Erreichung besserer Verdichtungswerte

Siloqualitat

Denn Silospeed vefdic-htet automatisch

und deckt sofort luftdicht ab. Das patentierte '* . f © AR R, £ i R 3
Rotorsystem sorgt fiir gleichmaBig hohe Verpressung! it L2 S e ) ARG LR




We are
the champions

Die Hohere Bundeslehr- und Forschungsanstalt
Raumberg-Gumpenstein fiihrte im Jahr 2020 eine
Studie zum Thema Silage durch.

Man vergab dabei jeweils die Platze 1 bis 3 fur Grassila-
gen, die in drei unterschiedlichen Trockensubstanzan-
teils-Gruppen eingeteilt wurden. Auch bei Mais wurden
2 unterschiedliche Trockensubstanz-Kategorien mit je-
weils 3 Stockerl Platzen bewertet.

Bei diesem Wettbewerb erzielten mehr als 25% der Si-
lageproben, die mit Silospeed konserviert wurden, Plat-
ze im Spitzenfeld. Fast ein Viertel aller Stockerlplat-
ze wurde an Silospeed-Anwender vergeben. Und das
bei mehr als 1.000 eingereichten Proben, wovon aber
nur 12 Proben aus Betrieben stammten, die mit der Si-
lospeed silierten.
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Darum
Silospeed

Hochste Futterqualitat.

Sofortiges automatisches, luftdichtes Verpacken: Durch die
geringe Zeitspanne zwischen Ernte und Verpressung bildet sich
mehr Milchsaure — das garantiert hohe Futterqualitat und erhoht
die Futteraufnahme. Weiters bleibt mehr Energie im Futter und
auch die Quantitat steigt - es kommt mehr beim Tier an.

Hochste Verdichtung: Das Material wird durch den Rotor vor-
gepresst, dann weiter in den Tunnel gepresst und mit Folie um-
schlossen. Da das Futter schon vorgepresst ist, wird die Folie
weniger belastet.

Kompakt und platzsparend.

Die derzeit einzige am Markt befindliche Folienpresse, welche ge-
eignet fur Gras von Hacksler und Kurzschnittladewagen sowie
Maissilage, Rubenpressschnitzel und Industrieabfalle ist. Es wird
einfaches Folienmaterial verwendet, welches man auch zum Ab-
decken des Fahrsilos verwendet. Weniger Platzbedarf gegentber
Fahrsilos (rd 10-11 m?/GVE).

Komfortabel und preiswert.

* kein Folienverschnitt

* kUrzere Arbeitszeit

* keine baulichen MaBnahmen nétig
» automatisiertes Abdecken




Befiillen

Das Siliergut wird auf das
Aufnahmeband gekippt
(rund 20 m? Puffer).

Verdichten

Die Silage wird vorgepresst

und in einem Metalltunnel verdichtet —
Mais bis 270 kg TM/m?,

Gras 300 kg TM/m3.

Abdecken

Die automatische Folienfihrung
sorgt dafur, dass die Silage ohne
Zeitverlust luftdicht abgedeckt wird.



SILOSPEED G430

Details

Die Technik

integrierter, beidseitiger Rotorantrieb

« Liebherr-Getriebe

» Motor — gut zuganglich — oben verbaut

+ sehr gute Zuganglichkeit

zu allen Antriebselementen

vollautomatische Folienfuhrung

einfache Bedienung und

Uberwachung durch eine Person

Steuerung der Grundfunktionen per Funkbedienung

AT
Die Folie

+ so gut wie keine Arbeit mit dem Abdecken des S|Ios
- keine Verluste durch unsauberes Abdecken
'nledrlge Kosten, da ,normale” Folie

mit spezieller Wickelung verwendet wird

Folienbreite 7 m/ Rollenbreite 2,4 m / Foliendicke 180 pm
Seitlicher Folieneinschlag 30-40 cm

- Futter kann leichter entnommen Wérden (unten offen)

- Wenn nétig, kann der Siloschlauch mittels einer

Unterziehfolie verschlossen werden

Unbegrenzte Silolangen moglich, da...

* keine Ruckhalteseile benotigt werden

- 500 ifm Folienrolle, statt 75 ifm Schiauchiénge
Bei Ende der Folie kann die nachste Folienrolle
Uberlappen, sodass endlos gepresst werden kann,
ohne Restfolien zu haben. Die langsten Silomieten,
die bisher gemacht wurden, sind von 400 bis 500 Ifm
lang. Die Folie kann bis zum letzten Meter verwendet
werden (kein Verschnitt)

Die Riistzeiten

« Zum Aufstellen der Maschine benotigt man
keine Anker, kein Gatter und keine Seile
Sieist in 10 bis 15 Minuten einsatzbereit

- Tunnel und Aufnahmebunker kénnen muhelios
hydraulisch ausgeklappt werden

- Die Maschine wird einfach per Achse mit dem Traktor oder
LKW an den Einsatzort gezogen. Transportgeschwindigkeiten
bis 80km/h sind moglich




Fakten

Die technischen Daten

Leistung

bzw. ca. 500 m3/h loses Material aus dem Zubringerwagen

FTP Cursor 9 230 kW/313 PS bei 1600 U/min,
Hubraum 8,7 |

Was ein 10-reihiger 700 PS Hacksler leistet,

kann die Maschine bei entsprechender Zubringerlogistik
verarbeiten. Die Maximalleistung der Maschine

betragt 10m3/min

Als Beispiel fiir die Pressleistung der Maschine dient
folgende Rechnung: Ein Silowagen mit 40 m3 Nutzvolumen
wird in ca. 4 Minuten auf 2,2-2,5 m Silolange verpresst

Das entspricht einem Gewicht von 850-950 kg/m?
Frischmasse bzw. bis tber 300 kg/m? Trockenmasse

Ein Laufmeter Silo enthalt je nach Hoheneinstellung
der Maschine 5,7-7 m?

Powerband zu zwei 6lgektihlten Liebherr-Planetensatzen
fur ungestorten Dauerbetrieb; ausgelegt fur
schwersten Einsatz

Leistungsfahige Danfoss-Hydraulikpumpe

Transport

Trotz 3,2 m Arbeitsbreite (Tunnelbreite)
wird eine StraBentransportbreite von 3 m erreicht

Maschine hydraulisch héhenverstellbar

GroBer Aufnahmebunker fur schnelles Wechseln von
Transportgespannen: Der Aufnahmebunker misst
ca. 20 m?. Die Maschine kann wahrend des
Wagenwechsels durchpressen

80 km/h durch ABS und BPW Achsen
mit Scheibenbremsen




MAUCH -
Ihr zuverlassiger Partner

fiir Land- und Baumaschinen

Gegriindet 1962 ist Mauch mittlerweile der groBte private Land-
maschinenhandler in Osterreich mit einem starken Standbein im
Bereich Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Garten und Landschaftsbau,
Kommunal, Gewerbe und Industrie.

Mit mehr als 150 Mitarbeitern sind wir am Stammsitz — Burgkirchen
bei Braunau — und dem Zentrum fur alpenlandische Landwirtschaft
in Eben im Pongau fur unsere heimischen Kunden jederzeit und mit
dem richtigen Ansprechpartner erreichbar. Mit der 2005 eroffneten
Tochterfirma Tehnodiesel in Timisoara konnen wir auch den rumani-
schen Markt bedienen.

MAUCH VERTRIEBSPARTNER

mauch.at BURGKIRCHEN TEL. +43 7724 2107

HERSTELLER

ALKA Maschinen GmbH
Duttendorf 12
A-5122 Hochburg-Ach

VERTRIEB

Mauch Gesellschaft m.b.H. & Co.KG
Mattighofner Stral3e 7

A-5274 Burgkirchen

@5 +437724 2107

P info@mauch.at






