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2080LP
Radlader

Niedrige Bauweise und guter Einstieg

Weidemann Radlader 2080LP: knickgelenkter Radlader mit 61 PS 
(optional 75 PS) und einem Betriebsgewicht von 3.900 kg.

Technische Daten

■ Motordaten

Motortyp  TD 2.9 L4 S5

Abgasnormstufe  V

Abgasnachbehandlung  DOC/DPF

Zylinder  4

Motorhersteller Deutz

Kühlmitteltyp  Wasser

Motorleistung  45 kW

bei max. Drehzahl  2.300 U/min

Hubraum  2.900 cm³

Motorleistung  61 PS

Motortyp  TCD 2.9 L4 S5

Abgasnormstufe  V

Abgasnachbehandlung  DOC/DPF

Zylinder  4

Motorhersteller Deutz

Kühlmitteltyp  Wasser/Ladeluft

Motorleistung  55,4 kW

bei max. Drehzahl  2.300 U/min

Hubraum  2.900 cm³

Motorleistung  75 PS

■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung 12 V

Batterie 100 Ah

Lichtmaschine 95 A

■ Gewichte

Betriebsgewicht 3.900 kg

Kipplast mit Schaufel - Maschine 
gerade, Hubgerüst horizontal

2.898 - 3.028 kg

Kipplast mit Schaufel - Maschine 
geknickt, Hubgerüst horizontal

2.422 - 2.518 kg

Kipplast mit Palettengabel - 
Maschine gerade, Hubgerüst 
horizontal

2.578 - 2.679 kg

Kipplast mit Palettengabel - 
Maschine geknickt, Hubgerüst 
horizontal

2.168 - 2.244 kg

■ Fahrerstand

Fahrerstand FSD (Kabine)

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff 65 l

Tankinhalt Hydrauliköl 50 l

■ Antrieb

Antriebsart hydrostatisch

Fahrantrieb Gelenkwelle

Achse PA 1200

Betriebsbremse Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 
Räder wirkend (verschleißfrei)

Parkbremse
Betriebs- und Feststellbremse im 
Antriebsstrang auf alle 4 Räder 
wirkend

Differentialsperre 100% Vorderachse + Hinterachse

Fahrstufen 2

Fahrgeschwindigkeit Standard 0-20 km/h

Fahrgeschwindigkeit Option 1 0-28 km/h

■ Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.) 450 bar

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) 57,5 (74) l/min

Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) 210 bar

■ Kinematik

Kinematik Typ PZ

Schnellwechselsystem hydraulisch

Hubzylinder 2

Kippzylinder 1

■ Lenkung

Lenkungsart Hydraulische Knick-Pendellenkung

Copyright © 2023 Weidemann | www.weidemann.de

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

http://www.weidemann.de/


2023-10-022

Lenkzylinder 1 Pendelwinkel ±12 Grad
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A Gesamtlänge 5.010 mm

B Gesamtlänge ohne Schaufel 4.260 mm

C Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte) 675 mm

D Radstand 2.050 mm

E Hecküberhang 1.430 mm

F Höhe mit Fahrerschutzdach niedrig 2.200 mm

Höhe mit Fahrerschutzdach hoch 2.360 mm

Höhe mit Kabine niedrig 2.200 mm

Höhe mit Kabine hoch 2.400 mm

H Sitzhöhe 1.250 mm

J Gesamtarbeitshöhe 3.910 mm

K Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe) 3.240 mm

L Überladehöhe 2.950 mm

M Ausschütthöhe 2.440 mm

N Reichweite (bei M) 166 mm

O Schürftiefe 67 mm

P Gesamtbreite 1.410 mm

Q Spurweite 1.120 mm

S Bodenfreiheit 296 mm

T Radius maximal 3.610 mm

U Radius am Außenrand 3.350 mm

V Innenradius 1.760 mm

W Knickwinkel 45 °

X Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe 49 °

Y Auskippwinkel 43 °

Z Rückrollwinkel am Boden 43 °
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